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|AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1.  Produktbeteckning

Artikelnr. (tillverkare/leverantor) XP110002CK10
Handelsnamn/beteckning AquaSeal EcoSilver
Matt/Satin

abZ-Nr. Z-157.10-46
1.2. Relevanta identifierade anvidndningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar
Endast for yrkesmassigt och industriellt bruk.

Anviandningar fran vilka avradas
Anvand inte for forstoftning eller sprutning.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

leverantor (producent/importér/handlare/annan anvédndare)

Berger-Seidle GmbH

Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie Telefonnr.: +49 6359 / 8005-0

MaybachstraRe 2 Faxnr.: +49 6359 / 8005-170

67269 Grinstadt

Tyskland

Informationsansvarig avd.:

Labor

E-post Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
1.4. Telefonnummer for nédsituationer

24-hour emergency number: +49 700 24112112

(BLG)

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Blandningen ar klassificerad som inte farlig enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

2.2. Markningsuppgifter
Markning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram

Faroangivelser

inte tillamplig
Skyddsangivelser
inte tillamplig
Farokomponenter for markning
inte tillamplig
Kompletterande kannetecken for faror
EUH208 Innehaller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; reaktionsblandning av 5-klor- 2-metyl-2H-isotiazol-3-on och
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1); 2-metylisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Séakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3. Andra faror
Ingen information tillganglig.

Annan information
Las etiketten fore anvandning. Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste séka lakarvard. Forvaras
oatkomligt for barn.

| AVSNITT 3: Sammansittning / information om bestandsdelar

3.2. Blandningar
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Beskrivning Vattenbaserade ytbehandlingsmedel, I6sningsmedelshalt upp till 15%, N-metylpyrrolidonfri
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
EG-nr REACH-nr
CAS-nr. Beteckning vikt-%
INDEX-nr Klassificering // Anmarkingar
252-104-2 01-2119450011-60-XXXX
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol 5-75

Amne med ett gemenskapligt gransviarde (EU) for exponeringen pa
arbetsplatsen.

Ytterligare information
Fullstéandig ordalydelse av klassificeringen: se avsnitt 16

|AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjéalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjilpen

Allman information

Om det finns nagra som helst oklarheter eller om symptomen inte férsvinner, kontakta lakare. Vid medvetsldshet ge ingenting
genom munnen, lagg i framstupa sidolage och kontakta lakare.

Vid inanding

Ta ut den drabbade personen fill frisk luft och hall honom/henne varm och lugn. Vid oregelbunden andning eller
andningsstillestand ge konstgjord andning.

Vid hudkontakt
Tag genast av alla nedstankta klader. Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval. Anvand inte
I6sningsmedel eller fortunningsmedel.

Efter 6gonkontakt
Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar Iatt. Fortsatt att skolja. Konsultera lakare
omedelbart.

Efter fortaring
Vid fortaring, skolj munnen med vatten (endast om personen ar vid medvetande). Konsultera ldkare omedelbart. Hall den
skadade lugn. Framkalla INTE krakning.
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Om det finns nagra som helst oklarheter eller om symptomen inte férsvinner, kontakta lakare.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Forsta hjalpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

| AVSNITT 5: Brandbekémpningsatgérder

5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel
alkoholbestandigt skum, koldioxid, Pulver, sprutdimma, (vatten)
Olampliga slackmedel
stark vattenstrale
5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid brand bildas tjock svart rok. Inandning av farliga sénderdelningsprodukter kan férorsaka allvarliga hélsoskador.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal
Tillhandahall ett andningsskydd i beredskap pa ett 1ampligt stélle.Kyl ned tillslutna behallare som ar nara brandkallan. Lat inte
vatten som anvants fér brandbekdmpning komma in i avlopp, mark eller vattendrag.

|AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Forvaras atskilt fran antandningskallor. Drabbat omrade ventileras. Undvik inandning av angor.
6.2. Miljoskyddsatgardar
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid férorening av aar, sjoar eller avioppsledningar informera behdriga myndigheter enligt
lokala bestammelser.
6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Lackt material skall gransas in med icke-brannbart absorbermedel (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samlas i
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6.4.

andamalsenliga behallare for bortskaffande enligt de lokala bestdmmelserna (se kapitel 13). Rengdér med rengéringsmedel.
Anvand inte I6sningsmedel.

Hanvisning till andra avsnitt

Skyddsforeskrifter (se avsnitt 7 och 8) maste beaktas.

|AVSNITT 7: Hantering och lagring

71.

7.2.

7.3.

Skyddsatgarder for siker hantering
Rad om saker hantering

Undvik bildning av brandfarliga och explosiva angkoncentrationer i luften och Overskridning av exponeringsgransvardena.
Materialet anvands bara vid platser, dar 6ppen eld, ljus och andra tandkallor halls borta. Elektriska apparater maste vara
skyddade enligt en godkand standard. Forvaras atskilt fran varmekallor, gnistor och dppen eld. Anvand endast gnistsakra
verktyg. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Inandas inte damm, partiklar och spraydimma vid anvandningen av denna
beredning. Undvik inandning av span. At inte, drick inte eller rék inte under hanteringen. Personligt skydd: se avsnitt 8.
Behallaren far ej tdmmas under tryck - ingen tryckbehallare! Maste alltid forvaras i behallare vilkas material motsvarar det av
originalbehallaren. Folj de lagstadgade skydds- och sékerhetsforeskrifterna

Ovrig information
Angor &r tyngre &n luft. Angor bildar explosiva blandningar med luft.

Forhallanden for sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav for lagerlokaler och behallare

Skall lagras i Overensstammelse med foretagssakerhetsforordning (BetrSiVO). Forpackningen forvaras val ftillsluten.
Behallaren far ej tommas under tryck - ingen tryckbehallare! Rokning forbjuden. Obehdriga aga ej tilltrade. Behallare halls tatt
tillslutna och férvaras uppratt for att forebygga lackor. Jordar maste folja "Riktlinjer for undvikandet av antdndningsrisker som
beror pa elektrostatiska uppladdningar (TRGS 727)".

Rad om samférvaring
Forvaras atskilt fran surt och alkaliskt material samt oxidationsmedel.

Ytterligare information om lagringsférhallanden

Beakta anvisningarna pa etiketten. Forvaras i val ventilerade och torra lokaler vid temperaturer mellan 15 °C och 25 °C.
Skyddas mot varme och direkt solljus.

P.g.a. andelen av organiska |6sningsmedel i blandningen:

Skyddas mot varme och direkt solljus. Férpackningen férvaras val ftillsluten. Avlagsna alla antandningskallor. Rokning
forbjuden. Obehdoriga aga e; tilltrade. Behallare halls tatt tillslutna och férvaras uppratt for att forebygga lackor.

Specifik slutanvédndning
Teknisk anvisning iakttas.Bruksanvisning iakttas.

|AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1.

Kontrollparametrar
Yrkeshygieniska gransvarden:

(2-methoxymethylethoxy)propanol
EG-nr 252-104-2 / CAS-nr. 34590-94-8

NGV: 300 mg/m3; 50 ppm
TGV: 450 mg/m3; 75 ppm
Anmarkingar: (kan absorberas genom huden)

Ytterligare information

NGV : langvarigt yrkeshygieniskt gransvarde
KTV : kortvarigt yrkeshygieniskt gransvarde
TGV : toppbegransning

DNEL:

(2-methoxymethylethoxy)propanol
EG-nr 252-104-2 / CAS-nr. 34590-94-8
DNEL langvarig dermal (systemisk), Arbetstagare: 283 mg/kg
DNEL langvarig inhalativ (systemisk), Arbetstagare: 308 mg/m?
DNEL langvarig dermal (systemisk), Konsument: 121 mg/kg
DNEL langvarig inhalativ (systemisk), Konsument: 37,2 mg/m?
DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Konsument: 36 mg/kg

PNEC:
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(2-methoxymethylethoxy)propanol
EG-nr 252-104-2 / CAS-nr. 34590-94-8
PNEC vattenlevande, sétvatten: 19 mg/L
PNEC vattenlevande, havsvatten: 1,9 mg/L
PNEC vattenlevande, sporadiskt utslapp: 190 mg/L
PNEC sediment, sétvatten: 70,2 mg/kg
PNEC sediment, havsvatten: 7,02 mg/kg
PNEC, jord: 2,74 mg/kg
PNEC avloppsreningsverk (STP): 4168 mg/L

8.2. Begrdnsning av exponeringen
Sorj for god ventilation. Detta kan uppnas genom lokal eller rumavsugning. | fall detta inte racker for att halla aerosolernas
och I6sningsmedelsangornas koncentrationer under exponeringsgransvardena, maste ett Iampligt andningsskydd anvandas.

Personligt skydd

Andingsskydd

Ligger I6sningsmedelkoncentrationen &éver yrkeshygieniska grénsvardena, maste ett godkant och lampligt andningsskydd
anvandas. laktta tidsbegransningarna i GefStoffV och reglerna for anvandning av andningsskydd (BGR 190). Anvand endast
andningsskyddsapparater som ar CE-markta med fyra kontrollsiffror.

Handskydd

Vid langvarig eller upprepad hantering anvand féljande typ av handskar: Butylgummi

Handskmaterialets tjocklek > 0,4 mm ; Genombrottstid > 480 min.

Upplysningarna och informationerna fran skyddshandskarnas producent med syfte pa anvandning, lagring, underhall och
ersattning skall beaktas. Tiden for genomtrangningen av handskmaterialet beror pa styrka och varaktighet av expositionen.
Rekommenderade handskar EN ISO 374

Skyddskramer kan hjalpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skall dock icke anvandas efter kontakt.

Ogon-/ansiktsskydd

Vid stank skall tatt slutande skyddsglastgon baras.

Kroppsskydd

Anvand antistatisk kladsel av naturliga fibrer (bomull) eller varmeresistenta syntetiska fibrer.
Skyddsatgarder

Efter kontakt skall huden rengéras noggrant med vatten och tval eller ett Iampligt rengéringsmedel.
Begrdnsning av miljdexponeringen

Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Se avsnitt 7. Det kravs inga atgarder utdver dessa.

|AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand: Vitska
Farg: vit
Lukt: karaktaristisk
Lukttroskel: inte tillamplig
Smaltpunkt/fryspunkt: inte tillamplig
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 100 °C
Brandfarlighet: inte tillamplig
Nedre och 6vre explosionsgrans:
Nedre explosionsgrans: inte tillamplig
Ovre explosionsgrans: inte tillamplig
Flampunkt: inte tillamplig
Sjalvantiandningstemperatur: inte tillamplig
Sonderfallstemperatur: inte tillamplig
pH-vérde vid 20 °C: 7,5-8,3/100,0 vikt-%
Kinematisk viskositet (40°C): <135 mm?/s

Viskositet vid 20 °C: 25s4 mm
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Metod: DIN 53211

Loslighet:

Loslighet i vatten vid 20 °C: blandbart

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: se avsnitt 12

Angtryck vid 20 °C: 23 mbar

Metod: beraknad.
Densitet och/eller relativ densitet:

Densitet vid 20 °C: 1,03 g/cm?

Metod: 1SO 2811, del 3
Relativ angdensitet: inte tillamplig
partikelegenskaper: inte tillamplig

9.2.  Annan information
Test for avskiljning av I6sningsmedel: < 3 vikt-% (ADR/RID)

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen information tillganglig.
10.2. Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil om rekommenderade féreskrifter om férvaring och hantering féljes. Narmare information om ratt férvaring,
se avsnitt 7.
10.3. Risken for farliga reaktioner
Forvaras separat fran starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel for att undvika exotermiska reaktioner.
10.4. Forhallanden som skall undvikas
Produkten ar stabil om rekommenderade foreskrifter om férvaring och hantering foljes. Narmare information om ratt forvaring,
se avsnitt 7. Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering for hdga temperaturer.
10.5. Oférenliga material
inte tillamplig
10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering fér hdga temperaturer, t.ex.: koldioxid, kolmonoxid, rok, kvaveoxider.

| AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet
(2-methoxymethylethoxy)propanol

oral, LD50, Ratta: > 5000 mg/kg
dermal, LD50, Kanin: > 5000 mg/kg

Fratandel/irriterande pa huden; Allvarlig 6gonskada/égonirritation
(2-methoxymethylethoxy)propanol

Hud

no irritation

oégon
Luftvags-/hudsensibilisering
(2-methoxymethylethoxy)propanol
CMR-effekter (carcinogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet)
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering; Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
(2-methoxymethylethoxy)propanol

Utvardering Inga data tillgangliga

Fara vid aspiration

(2-methoxymethylethoxy)propanol
Fara vid aspiration; Utvardering Represents no obvious danger of aspiration due to its physical properties

Praktiska erfarenheter/humandata
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Inandning av delar av I6sningsmedel 6ver MAK-vardet kan vara halsofarligt och t ex irritera slemhinnorna, andningsorganen
samt ge skador pa lever, njurar och centrala nervsystemet. Indikationer for detta ar: huvudvark, yrsel, trétthet,
muskelsvaghet, dasighet, i svara fall: medvetsldshet. Lésningsmedel kan férorsaka nagra av de ovannamnda effekterna
genom hudresorption. Langre eller upprepad kontakt med produkten leder till uttorkning av huden och férorsakar
icke-allergisk kontaktdermatit och/eller upptagning genom huden. Stank kan orsaka dgonirritation och reversibla skador.

Sammanfattande bedomning av CMR-egenskaper

Amnena som denna blandning innehaller uppfyller inte kriterierna for de CMR kategorierna 1A eller 1B i dverensstammelse
med CLP.

11.2. Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper
Ingen information tillganglig.

|AVSNITT 12: Ekologisk information

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Det finns inga uppgifter om sjalva beredningen.
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

12.1. Toxicitet

(2-methoxymethylethoxy)propanol
Fisktoxicitet, LC50, Pimephales promelas (kndlskalleléja): 10000 mg/L (96 h)
Dafnientoxicitet:, EC50, Daphnia magna (stor hinnkrafta): 1919 mg/L (48 h)

Langvarig Ekotoxicitet
Toxikologiska data ar ej tillgangliga.
12.2. Persistens och nedbrytbarhet

(2-methoxymethylethoxy)propanol
175 % (28 D); Utvardering Latt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).
Metod: OECD F
:93% (13 D)
Metod: OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9
12.3. Bioackumuleringsformaga

(2-methoxymethylethoxy)propanol
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: 1,01

Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Toxikologiska data &r ej tillgangliga.
124. Rorligheti jord

(2-methoxymethylethoxy)propanol
Utvardering Inga data tillgangliga
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stallts i REACH, bilaga XIII.
12.6. Hormonstoérande egenskaper
Ingen information tillganglig.

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

'AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering / Produkt
Rekommendation
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Produkt och férpackning skall oskadliggéras pa sakert satt. Avfallshantering enligt direktiv
2008/98/EG, som tacker avfall och farligt avfall.
Avfallshantering / Férpackning
Rekommendation
Icke férorenade forpackningar kan ateranvandas. Férpackningar som inte tdmts ordentligt ska hanteras som specialavfall.

'AVSNITT 14: Transportinformation
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Ej farligt gods enligt transportreglerna
14.1. UN-nummer eller ID-nummer

inte tillamplig
14.2. Officiell transportbenamning
14.3. Faroklass for transport
inte tillamplig
14.4. Forpackningsgrupp
inte tillamplig
14.5. Miljofaror
Vagtransport (ADR/RID) inte tillamplig
Havsférorenande é&mne inte tillamplig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Skall alltid transporteras i slutna, uppratt stdende och sakra behallare. Se till att personer, som transporterar denna produkt,
vet vad de ska gora vid en olycka eller i fall av lackage.
Rad om séker hantering: se delar 6 - 8

Ovrig information

Véagtransport (ADR/RID)

tunnelrestriktionskod -

Sjotransport (IMDG)

EmS-nr. inte tillamplig
14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ingen bulktransport enligt IBC-koden.

| AVSNITT 15: Géllande féreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och miljo
EU-lagstiftning
Direktiv 2012/18/EU om atgarder for att forebygga och begréansa faran for allvarliga olyckshandelser dar farliga

amnen ingar [Seveso llI-direktiv]
Den har produkten ar inte klassificerad enligt Direktiv 2012/18/EU.

Direktiv 2010/75/EU om industriutslapp [Industrial Emissions Directive]
VOC-varde (i g/L) ISO 11890-2: 83
VOC-varde (i g/L) ASTM D2369: 212

Direktiv 2004/42/EG om begransning av utslapp av flyktiga organiska foreningar
VOC-produktkategori: (Cat. A/i) ; VOC-gransvarde: 140 g/l
Produktens maximala VOC-halt nér produkten ar fardig att anvandas (i g/L): 83

Nationella foreskrifter

Yrkesbegransningar
laktta begrénsningarna for anstallning av minderariga i direktivet om skydd av minderariga i arbetslivet (94/33/EG).

Annan information:

Schweiz:
Halt av flyktiga organiska féreningar (VOC) i viktprocent: 8

Danmark:
PR-No.: 4433031

MAL code (MAL code in mixture): 0-1

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedomning
For @mnen i denna beredning genomférdes inte nagra kemikaliesdkerhetsbedémningar.

'AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer
ADR Europeiska dverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
AGW Yrkeshygieniska gransvarden
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Biologiskt gransvarde

Kemisk abstrakt service

Klassificering, markning och férpackning

Cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt @mne

Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for
Standardization / German industrial standard)

Harledd nolleffektniva

European Waste Catalogue

Effektiv koncentration

Europeiska gemenskapen

Europeisk standard

Internationella lufttransportférbundet — Regler for farligt gods

Internationella kod for konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk
International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air

Internationella regelverk for transport av forpackat farligt gods till sjoss

Internationella standardiseringsorganisationen

Dodlig koncentration

Dédlig dos

Internationella konvention till férhindrande av férorening fran fartyg

Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling

Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne

Uppskattad nolleffektkoncentration

Registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier

Bestammelserna om internationella jarnvagstransporter av farligt gods

United Nations

Flyktiga organiska foreningar

mycket langlivade och mycket bioackumulerande

Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Informationen i detta sdkerhetsdatablad motsvarar vara nuvarande kunskaper samt nationella féreskrifter och EU-foreskrifter.
Utan skriftligt tillstand far produkten inte anvandas for andra andamal an de som namns i avsnitt 1. Det ar alltid anvandarens
skyldighet att vidta alla atgarder for att uppfylla alla de krav som stéllts i de lokala reglerna och lagarna. Uppgifterna i detta
sakerhetsdatablad beskriver sakerhetskraven fér var produkt och bor inte betraktas som en férsdkran om vissa

produktegenskaper.

* Data har andrats gentemot tidigare version
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