tesa® 4432 tesas

Produkt Information

Afdaekningstape af Papir med Fladt Baeremateriale til Samling, Sandblaesning og Splintfri
Sikkerhedsanvendelser

tesa® 4432 er en seerlig og holdbar afdeekningstape med et fladt baeremateriale med en staerk naturgummikleeber. tesa®
4432 er pa grund af den staerke klaeber velegnet til samlinger og forstaerkninger. Det bestandige baeremateriale ger tapen
seerligt egnet som skabelontape til sandblaesning pa glas, spejle og sten med en varighed pd 6 sec./4 bar. tesa® 4432 kan
ogsa lamineres pa bagsiden af spejle og dermed bruges som brudsikker sikkerhedstape, og den opfylder kravet i henhold
til DIN EN 12600. Afdeekningstapen af papir med det flade baeremateriale sikrer fremragende klaebeegenskaber pa
forskellige underlag og god pafering. En seerlig overfladebehandling forhindrer at malerstaenk leber af. Tapen er desuden
nem at rive over med haenderne samt bestandig over for temperaturer op til 100 °C.

Hovedanvendelse

- tesa® 4432 er en seerlig, holdbar tape, som anvendes til samling og forsteerkning

. Tapen er velegnet som skabelontape til sandblaesning pa glas, spejle og sten op til en varighed pa 6 sek./4 bar

- tesa® 4432% er overfladebehandlet, hvilket sikrer, at malerstaenk ikke Igber af. Tapen er desuden nem at rive over med
haenderne og bestandig over for temperaturer op til 100 °C

- Afdeekningstapen kan bruges som brudsikker sikkerhedstape og opfylder kravet i henhold til DIN EN 12600

Teknisk information (gennemsnitligsvaerdier)
Veerdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repraesentative/gennemsnitlige og ber ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

- Baeremateriale Papir (Glat) « Brudforleengelse 6 %
« Total tykkelse 330 um « Brudstyrke 93 N/cm
« Klaebertype Naturgummi . Temperaturbestandighed 100 °C

Kleebeevne pa

- Stal 8.0 N/cm

Egenskaber

« Kan overrives i handen (X X ] « Farveforankring (XX X
« Plottability (X X ] « Skarp farvekant (X X ]

- Egnet til sandblaesning (XX « Fleksibilitet o0

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ®®@@®® megetgod ®©®® god @ middelgod @ ringe

Yderligere information

Den steerke klaebeevne ger det endvidere muligt at fastgere keedetrade pa veevefabrikker og tekstiler pa prevekort
samt at anvende produktet til forsteerkning, omvikling og splejsning.

Fa seneste nyt om dette produkt pa
http://l.tesa.com/?ip=04432
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Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under kraevende forhold og bliver regelmaessigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anferte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden pa baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger pa gennemsnitsvaerdier og kan ikke direkte overfgres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier pa salgbarhed eller egnethed til et bestemt formal. Sdledes er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formal og egnet til brugerens made at anvende
det pd. Hvis du er i tvivl, star vores tekniske support-medarbejdere til radighed for at hjeelpe dig.

)
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