
Lime Acid 770
Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning.
Ønskesinformationom det koncentrerede produkt henvises til MSDS.

Vægtfylde

Ingen
karakteristisk lugt

BRUGSANVISNING OG DOSERING

PRODUKTDATA

Almindelig rengøring: 2 ml pr. 1 l vand.

Manuel:
Opløsningen påføres overfladen, lad opløsningen
virke kort og bearbejd overfladen. Skyl
overfladen grundigt med rent vand og tør af.
Områder med kraftigere belægninger behandles
med egnet skurenylon/skuresvamp.

Maskine:
Opløsningen fyldes i skuremaskinens tank med
vand og fordeles. Skur gulvet og lad opløsning
virke. Skur igen og opsug omgående det
besmudsede vand. Skyl gulvet grundigt med rent
vand.

Farve Klar

VæskeTilstandsform

Lugt

I leveringstilstandpH

I vandig opløsning

<1,0

~3,00,2%

1,05

Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om
håndtering og bortskaffelse.
Kun til erhvervsmæssig brug.

SIKKERHED

526 015

Nordisk Miljømærke, Svanen - licensnummerSVANEMÆRKNING

0 - 35°C

Holdbarhed: 36 måneder.

Opbevaringstemperatur:

Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke
opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.

OPBEVARING

Fjerner kalkbelægninger, såvel som urinsten og
rustpletter. Hurtig fjernelse af kraftige belægninger

Må ikke blandes med klorholdige produkter. Må
ikke bruges på syrefølsomme overflader, f.eks.
marmor, terrazzo og andre kalkholdige
overflader. Testsyrefølsomhed før brug. Fugt
fuger grundigt med vand inden afkalkning.
Fjernomgående opløsning fra syrefølsomme
overflader og skyl grundigt med rentvand. Skyl
armaturer af krom grundigt med rent vand for at undgå
skader.

EGENSKABER

Lime Acid 770 er velegnet til fjernelse af kalk og
kalksæber på hårde overflader, som tåler syre.

ANVENDELSE

Surt AfkalkningsmiddelPRODUKTTYPE
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