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Vi gnsker dig tillykke med kabet af et professionelt produkt fra Alulock. Et originalt produkt udviklet til professionel anvendelse.

Normal procedure ved og efter levering af platforme og stiger: Kontroller at emballage og stige er ubeskadiget. Ved transportskader rettes
reklamationen til transportaren. Ved mangler rettes henvendelse til din leverandar.

Brugeren er selv ansvarlig for, at lokale, regionale og nationale bestemmelser overholdes, samt at de i brugsanvisningens anforte
bestemmelser (love, forordninger, advarsler samt sikkerhedsbestemmelser) overholdes i alle enkeltheder.

T/AENK PA DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHED - LAES INSTRUKTIONENE F@R DU
ANVENDER STIGEN / PLATFORMEN

Folg altid anvisningerne pa stigemaerkatet, og veer ekstra opmaerksom pa max. belastning 150 kg og max. hgjde. Kan stigen eller arbejds-
platformen ikke stilles sikkert op - Anvend den ikke!

Ved alle henvendelser til leverandgren, bedes varens varenummer og produktions méaned og ar oplyst. IDENTIFIKATION: Data findes pa
stigemaerkaten, som er anbragt pa stiges vange.

Efter udpakning og kontrol af produktet, kan opstilling ske i henhold til brugsanvisningen.

Ved hver arbejdsdags begyndelse kontrolleres falgende inden produktet tages i brug:

1) At arbejdsplatformen er uden revner i vanger og trin.

2) Fjern smuds, olie og andre materialer fra stigefadder og trin med egnet rengaringsmidler.

3) At der ingen lgse trin er, eller skader pa trin/vange forbindelse.

4) At der ingen lgse, beskadiget eller manglende skruer, bolte, nitter og nitteforbindelser forefindes.
5) Defekte produkter ma ikke bruges og skal repareres af fagfolk eller kasseres.

Vedligeholdelse: Renggring udfgres med seebevand.

Vores produkter er produceret af genanvendeligt materiale, og skal skrottes efter geeldende lokale regler og bestemmelser, sddan at skade pa
miljget undgas.

1. 0 Godkendelse og max. belastning

Alle stiger fra Alulock er godkendt EN131 og ma belastes med max. 150 kg.
Alle 2 - 3 - 4 trin arbejdsplatforme / arbejdstrapper er godkendt EN14183 og ma belastes med max. 150 kg.

Godkendelserne af vores produkter er udfgrt af anerkendte tekniske institutter indenfor EU.

Ved enhver anskaffelse af et nyt produkt, skal produktet opmeerkes med fortlgbende nummer. Opmeerkningen skal indfgres i virksomhedens
logbog for stiger og arbejdsplatforme. Produktet skal kontrolleres minimum 1 gang om &ret. Testresultater indferes i virksomhedens logbog.

Indhold
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1.0 Godkendelse og max. belastning s. 2 Model: M s. 8
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3.0 Sikkerhedsbestemmelser s. 4 Model: SGP s. 9
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3.3 Teknisk support s. 4 Tilbehgr, traestiger

Model: P13 s. 9

4.0 Specifikke opstillingsvejledninger Wienerstiger

Arbejdsplatform / 2 - 3 - 4 trin. Model: G/ PL s. 9

Model: G / WP / LMS / AT / WPB s. 5 Log-bog

Enkeltstiger Udfarsel af stigekontrol s. 10

Model: 30x30 mm. trin / 80 mm. trin s. 5

Tagstiger

Model: P10/ P12 s. 5-6

Skydestiger

Model: G/ GS s. 6

2 delt kombistiger

Model: K/ GK s. 7

3 delt kombistiger

Model. K/ GK s. 7

3 delt hejsestiger

Model: H / med snoretraek s. 8

Multikombistige

Model: M s. 8
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1.1 Udforsel af stigekontrol
Inspektion og vedligeholdelse generelt iflg. Arbejdstilsynets vejledning B.3.1.1, juli 2005.
1) Indkobte stiger opmaerkes (nye som gamle) med fortlgbende numre. Det er vigtigt, at disse numre er synlige, og ikke let kan fijernes.

2) Alle stiger gennemgées min. 1 gang arligt af en stigesagkyndig person, og falgende kontrollers: A) Trin B) Vanger C) Buler / slag
D) Ledlgshed E) Beslag F) Stigesko G) Fysisk afpravning af stigens funktion og virkemade.

3) Ovenstaende 7 punkter gennemgaes for hver stige og indfgres i kontrolbog eller elektronisk database, som opbevares i viksomheden.
Kontrolbogen forevises pa forlangende til Arbejdstilsynet, hvorved at det kan dokumenteres, at vaerktgjet er efterset, og fundet i orden
eller kasseret.

4) Enhver stige skal have brugsvejledning tilgeengelig for brugeren ved enhver anvendelse.

5) Er der stiger, man er i tvivl om, kontakt Alulock pa tIf. +(45) 70 22 16 00.

1.2 Logbog

Firma

Adresse

Postnr. By

Telefon

Identifikation nr. Meerke / type af stige Dato for indkgb | Bemaerkning - fejl / rep. dato Inspektionsdato | Initialer

2.0 Identifikation og produktmeerkning

Alle stiger og arbejdsplatforme skal vaere maerket med producentens oplysninger, afmaerkning for produktets produktionsmaned og ar.
Alle stiger og arbejdsplatforme skal veere maerket med geeldende godkendelse og max. belastning.
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Endvidere skal stigen veere meaerket med varenr. og maximal stigeleengde / platformshgjde samt angivelse af antal trin pa
stigen / platformen. Der skal forefindes anvisninger for korrekt og inkorrekt anvendelse.
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3.0 Sikkerhedsbestemmelser

Alle transportable stiger er et arbejdsredskab for industri og handvaerk, og til anvendelse ved arbejde af kortere varighed. Transportable stiger
bor kun anvendes i det omfang, at mandskabslifte, stillads eller anden sikker arbejdsplatform ikke kan opstilles til arbejdets udforsel.

Alle stiger og arbejdsplatforme ma kun anvendes som anvist i denne brugsanvisning.

Ingen stiger eller platforme méa ikke anvendes som statte for andre typer stiger og platforme. Leengden pa stigen ma ikke pa nogen méade
forleenges ved sammenbinding af flere stiger.

Alle stiger og platforme ma kun anvendes indenfor de pa stigen angivne max. belastninger.
Max. belastning - angivelsen inkludere person og materiel.

Man ma aldrig leene sig laengere ud fra stigen eller arbejdsplatformen, end at end yngdepunkt forbliver indenfor produktets sider. Anbring altid
stigen / arbejdsplatformen ngjagtigt der hvor arbejdet skal udferes. Undga leengerevarende statisk belastning af ben og ryg. Stil dig altid midt
pa stigetrinnet eller platformen og hold fast ved stigens vange med den ene hand.

Stigens gverste 2 trin ma aldrig anvendes. Fadderne skal altid placeres pa stigens 3. gverste trin eller lavere.

Kontroller at samtlige sikkerheds- og ldseanordninger er funktionsduelige.

Anvend altid sikkerhedssko med skridfast sal. Aldrig defeft fodtej, treesko, indesko eller ligende.

Stigens skridsikre stigesko skal altid stilles pa et plant og stabilt underlag. Opstilling af stigen ma aldrig finde sted pa et ustabilt underlag.
F.eks. en bil, stillads eller gummivogn.

Stiger ma ikke anbringes foran dare, porte eller ligende, med mindre disse er sikret i dben stand, last eller bevogtet.
3.1 Opstilling af stigetyper

Ved opstilling af stiger op mod vaeg, skal alle typer stiger lsegge an med begge sidevanger pa en plan flade. Ved anvendelse af stiger over 5
meter, skal der vaere fodmand eller stigen skal veere fastgjort.

- Enkeltstiger: Skal anvendes opstillet i en vinkel pa 75 grader - hverken mere eller mindre.

- Skyde- og hejsestiger: Under hgjdeindstillingen, og ved kontrol af sikring og korrekt indgrem af Idseanordninger, mé ingen personer opholde
sig pa stigen.

- 3 delte kombistiger opstillet som wienerstiger: Det 3. element mé ikke betraedes med fadderne over wienerstigens top. Det 3. element ma
kun anvendes som stotte for heenderne.

Efter anvendelse af kombi. og hejsestiger - opstillet som enkeltstige - skal man sikre sig, at stigen er rigtigt sat sammen, at alle lase- og fald-
sikringer fungere korrekt. Stiger med reb eller wire, efterpreeves det, at reb/ wire lgber frit og er ubeskadiget.

- Wienerstiger: Stigen skal veere helt aben, og alle 4 stigesko skal st fast pa underlaget.
Ved opstilling og nedtagning af alle typer stiger, skal de sikres at inden personer, dyr eller genstande bringes i fare.

Stiger som anvendes som adgangsvej, skal fstgeres forsvarligt mod udskridning og veeltning. Stigen skal rackke mindst 1 meter op over ad-
gangsstedet.

3.1 Adfeerd ved arbejde i naerheden af elektriske luftledninger
Anvend aldrig stiger i aluminium eller andre metaller i naerheden af hgjspaendingsledninger.
3.2 Vedligeholdelse og reperation

Ejer- og bruger skal altid inden anvendelse, kontrollere stigen for skader, revner og buler. Der ma ikke udferes reperationer pa stigen. Ved
behov for reperation af stigen, rettes henvendelse leverandgren.

3.3 Teknisk support

Alulocks tekniske support stér altid til radighed for yderligere information og vejledning i forbindelse med brugsanvisningen og anvendelse af
stigen.

Produkter fra Alulock sikrer dig som bruger, en hgj grad af sikkerhed.
Vi gnsker dig god arbejdslyst.
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4.0 Specifik opstillingsvejledning

Arbejdsplatform /2 - 3 - 4 trin
Geeldende for arbejdsplatform, model: G/ WP / LMS / AT

Platformen opstilles ved at treekke de 2 stigedele fra hinanden, sddan at skeerehaengslet bringes i last position. Efter kontrol af last
skeerehaengsel og platformens stabilitet pa underlaget, er platformen klar til brug.

Efter anvendelse, skubbes de 2 stigedele sammen, sddan at skeerehaengselt bringes i sammenslaet position, og platformen er klar til
transport.

Godkendelse: EN14183. Max. belastning: 150 kg.
Elektrisk isolation af model G: 20.000 volt pr. m2

-

-

Lasen udisses ved tryk pa begge
lasehasper samtidigt. } -

Arbejdsplatform / 3 - 4 trin med geleenderbgijle
Geeldende for arbejdsplatform, model: WPB

Opstilling af platform som ovenfor beskrevet.
Ved tilkobling af geleenderfunktionen, bringes geleenderbgjlen i Iast position, og platformen er klar til anvendelse.

Efter anvendelse, frigares lasehaengsles, og geleenderbgjlen bringes tilbage i transportposition.

Enkeltstiger

Geeldende for enkeltstiger, modeller med 30 x 30 mm. trin og 80 mm. trin

Inden opstilling kontrolleres underlagets beskaffenhed. Ved blgdt underlag -
ligges en plade med skridsikker overfladebehandling.

Kan stigen ikke opstilles pa en sikker og stabil made - anvend den ikke !

Stigen placeres i en heeldning p& 75 grader. For enkeltstiger med 80 mm. trin, skal stigen placeres
sadan, at trinnene er i vandret position. Stigen er nu klar til anvendelse.

Godkendelse: EN131. Max. belastning: 150 kg.

Enkeltstiger med tagbgijle

Geeldende for enkeltstige, model 30 x 30 mm. trin, tagbejde, model P10 og underlag, model P12

Samling af tagbgojle

Kontroller at alle dele er tilstede, se figur 1:

2 stk. alu-bgjler med hjul, 4 stk. speendebgjler 8 mm., 4 stk. vingemgtrikker 8 mm.,
1 stk. gevindstang 10 mm., 2 stk. vingemetrik, 10 mm.

Montering af tagbgijle
Tagbgjlen skal monteres pa de 2 gverste trin pa tagstige, se figur 2.

Fremgangsmade:

1. 10 mm. gevindstang monteres gverst pa bgjlen med 2 vingemgtrikker.

2. De 4 vinkelbgijler fares igennem tagbgijlen, og fastgares til stigetrinnet med 8 mm. vingemgtrikker.
Tagbgjlen fastgeres i hver side pa de 2 gverste trin.

VIGTIGT ! Efter montering efterspzendes alle dele, og sikres at de er fastspeendt.

3) Underlag Figur 2
Regler for tagstiger: | flg. Arbejdstilsynets regler skal stigetrin have en afstand fra taget pa 100 mm.
Varenr. P12: Underlag til tagstiger for beskyttelse af tag samt sikring af afstand til taget.

Betjening
Tagstigen skubbes op pa taget - med hjulene mod taget. Nar hjulene er over tagryggen, vendes
stigen 180 grader og traekkes lidt tilbage, sa den forreste 'tveerstang og bgjle’ er pA modsatte side af tagrygningen.

Save time - Use Alulock alulock@alulock.com Tel. +(45) 7022 1600
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Sikkerhed

Til sikring af tagstiger, anbefales at binde et kraftigt tov til tvaerstangen pa tagbgjlen, og derefter fastgere den anden
ende til et tree, mast el. lign. som kan modst4 et treek pa 1000 kg. Anvend altid tagstiger med den forngdne sikkerhed
og respekt for arbejde i hgjden.

Samlebeslag til tagstiger med 60 mm. vange
Ved montering af samlebeslag P11/60 skal méaltegning, figur 4 falges.

- 140 225
. BIgevangn [ , [ stigevange
26,5 '| , 1
R 26,5 :
(han) : o P11/60 s OE : Ihun}ﬂ’iﬂ,S
| i

Figur 4 35 35 15

Enkeltdele til P11/60: 2 stk. indsats, P11/60. 2 stk. bolte M6x30. 2 stk. matrik M6

Samlebeslag til tagstiger med 80 mm. vange

Ved montering af samlebeslag P11/80 skal maltegning, figur 5 falges.

Fremgangsmade: Vangernes leengde for HAN-delen udmales til 100 mm:. fra trin. Og for HUN-delen skal vangeleengde veere 140 mm. Isaet
HAN og HUN, bor huller og monter boltene. Ved sammenszetning af stigerne anvendes l&sesplit M10.

%554 ’|:<—55—>
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5057 P11/80 (Han) ——135 9

26,5 | P11/80 (hun)  @6,5
le—95 — wle———130 - 140 ——

Figur 5

2 delt skydestiger
Geeldende for skydestiger, model: S/ GS

Inden opstilling kontrolleres underlagets beskaffenhed. Ved blgdt underlag - ligges en plade med
skridsikker overfladebehandling. Kan stigen ikke opstilles pa en sikker og stabil made - anvend den ikke !

Stigen placeres i en heeldning p& 75 grader med den smalle stigesektion ud mod opstigning.
A/

Udskud af stigesektion: Trinlases bringes i frigjort position, og stigen skydes ud i den gnskede stigeleengde. Min. 3 trin overlap. Kontrollér, at
trinlasen er tilbage i last position efter udskud. Stigen er nu klar til anvendelse.

3 delte skydestiger
Samme fremgangsméade som 2 delt skydestiger - her startes med udskud af den smalleste stigesektion.

Godkendelse: EN131. Max. belastning: 150 kg. Elektrisk isolation af model GS: 20.000 volt pr. m2
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Kombistiger
Geeldende for 2 delte kombistiger, model: K/ GK

Inden opstilling kontrolleres underlagets beskaffenhed. Ved blgdt underlag - ligges en plade med skridsikker
overfladebehandling. Kan stigen ikke opstilles pa en sikker og stabil made - anvend den ikke !

Montering af stabilisator: Stabilisatoren monteres med de medfglgende bolte og matrikker. Stabilisatoren
monteres i udskaeringerne pa den bredeste stigedel, sddan, at den riflede side af stigeskoene, vender mod
underlaget. Spaend ikke for meget - profilen mé ikke deformeres.

Opstilling som wienerstige (A): Trinldsen pa den smalle stigesektion dbnes, og stigesektionen

skubbes 30 cm. op. Herved frigares vangeprofilerne i tophaengslet, og stigesektionen kan traekkes bagud,
hvorved stigen opstilles som A. Begge faste stigeforbindelser, lasnes, og monteres i trinnet p4 modsatte
stigesektion. Lasetappen bringes i 1ast position.

Ved anvendelse, placeres stigen med den smalle stigesektion ud mod opstigningssiden, sadan at
stabilisatoren er placeret pd modsatte side af opstigningen. Stigen er nu klar til anvendelse som wienerstige.

Opstilling som anlaegsstige / skydestige: Trinldsen pa den smalle stigesektion dbnes, og stigesektionen skubbes ud til den gnskede stige-
leengde. Min. 3 trin overlap. Trinldsen bringes tilbage i last position, og den smalle stigesektion placeres ud mod opstigningssiden. Stigen er
nu klar til anvendelse som anlaegs-/ skydestige.

Godkendelse: EN131. Max. belastning: 150 kg. Elektrisk isolation af model GK: 20.000 volt pr. m2

Kombistiger
Geeldende for 3 delte kombistiger, model: K/ GK

Inden opstilling kontrolleres underlagets beskaffenhed. Ved blgdt underlag - ligges en plade med skridsikker overfladebehandling. Kan stigen
ikke opstilles pa en sikker og stabil made - anvend den ikke !

Montering af stabilisator: Stabilisatoren monteres med de medfalgende bolte og matrikker. Stabilisatoren monteres i udskeeringerne pa den
bredeste stigedel, s&dan, at den riflede side af stigeskoene, vender mod underlaget. Spaend ikke for meget - profilen ma ikke deformeres.

Qpstilling som wienerstige (A): Trinldsen pa den mellemste stigesektion dbnes, og stigesektionen (med de 2 smalleste sektioner) skubbes
30 cm. op. Herved frigares vangeprofilerne i tophaengslet, og stigesektionen kan traekkes bagud, hvorved stigen opstilles som A. Herefter
lasnes begge faste stigeforbindelser, og monteres i trinnet pa modsatte stigesektion. Lasetapperne bringes i last position. Ved opstilling som
stige, frigores den smalleste stigesektion i trinldsen, og stigedelen skydes op til den gnskede hgjde. OBS ! Min. 3 trin overlap.

Det 3. stigeelement ma ikke betraedes med fedderne over wienerstigens top, og stigeelementet ma kun anvendes som statte for
heenderne.

Ved anvendelse, placeres stigen med den smalle stigesektion ud mod
opstigningssiden, sddan at stabilisatoren er placeret p4 modsatte side af
opstigningen. Stigen er nu klar til anvendelse som wienerstige.

Opstilling som anlagsstige / skydestige: Trinldsen pa den smalleste
stigesektion dbnes, og stigesektionen skubbes ud til den gnskede
stigeleengde - min. 3 trin overlap. Trinlasen bringes i 1ast position, og dette
gentages for den mellemste stigesektion. Efter at trinldsene er kontrolleret,
og den smalleste stigesektion er placeret ud mod opstigningssiden, er
stigen klar til anvendelse som anlaegs-/ skydestige.

Godkendelse: EN131. Max. belastning: 150 kg.
Elektrisk isolation af model GK: 20.000 volt pr. m2

Save time - Use Alulock alulock@alulock.com Tel. +(45) 7022 1600
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Hejsestiger med snoretrak
Geeldende for model: H

Godkendelse: EN14183. Max. belastning: 150 kg.
Elektrisk isolation af model G: 20.000 volt pr. m2

Multikombistige

Geeldende for model: M

Inden opstilling kontrolleres underlagets beskaffenhed. Ved blgdt underlag - ligges en plade med skridsikker overfladebehandling. Kan stigen
ikke opstilles pa en sikker og stabil made - anvend den ikke !

Opstilling som anlaegsstige: Stigen ligges ned langs underlaget, og topbeslaget indstilles i begge sider, sadan, at piktogrammet for den
egnskede opstilling er ud for pilen. Se Fig.1. De 4 lasebeslag treekkes ud, og drejes sadan, at lasebeslagene er i &ben position. Se Fig. 2.
Stigen treekkes ud til den gnskede stigeleengde - dog max. 4,15 m. for alle modeller. Min. 2 trin overlap. Se Fig. 3. Efter indstilling bringes
lasebeslagene tilbage i last position med indgreb i indvendig stigedel. Fig. 2. Stigen opstilles pa arbejdsstedet med min. stigevinkel: 65 grader.
med haengslet rettet mod muren. Fig. 3.

Fig 1. Fig 2. Fig 3.
Opstilling som wienerstige: Stigen ligges ned langs underlaget, og topbeslaget indstilles i begge sider, sddan, at piktogrammet for en
gnskede opstilling er ud for pilen. Se Fig. 1. De 4 lasebeslag traekkes ud, og drejes saddan, at lasebeslagene er i aben position. Se Fig. 2.
Stigen treekkes ud til den gnskede stigeleengde. Min. 2 trin overlap. Se Fig. 3. Efter indstilling bringes lasebeslagene tilbage i last position
med indgreb i indvendig stigedel. Se Fig. 2. Stigen opstilles pa arbejdsstedet. @nskes stigen anvendt pa trapper, indstilles stigedelene i for-
skudt laengde, svarende til niveauforskydningen.

Godkendelse: EN131. Max. belastning: 150 kg.

4 delt multikombistige

Geeldende for model: M

Inden opstilling kontrolleres underlagets beskaffenhed. Ved blgdt underlag - ligges en plade med skridsikker overfladebehandling. Kan stigen
ikke opstilles pa en sikker og stabil made - anvend den ikke !

Montering af stabilisator: Stabilisatoren monteres med de medfalgende bolte og matrikker. Stabilisatoren monteres i udskeeringerne pa den
ene stigedel, sadan, at den riflede side af stigeskoene, vender mod underlaget. Spaend ikke for meget - profilen ma ikke deformeres.

Stigen kan opstilles som wienerstige, anlaegsstige og arbejdsbuk. Ved opstilling, frigeres lasehaengslerne, og indstilles indtil lasehaengslet igen
gar i last position. Hvert ldsehaengsel kan indstilles i 2 positioner. Efter opstilling kontrolleres alle lasehaengsler.

Ved opstilling som anleegsstige, rettes haengslerne mod muren. Ved opstilling som arbejdsbuk, er det IKKE tilladt at std pa stigen. Denne
funktion ma kun anvendes som arbejdsbuk.

Godkendelse: EN131. Max. belastning: 150 kg.
8
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Trappestige
Geeldende for model: FAM / SL

Inden opstilling kontrolleres underlagets beskaffenhed. Ved blgdt underlag - ligges en plade med skridsikker overfladebehandling.
Kan stigen ikke opstilles pa en sikker og stabil made - anvend den ikke !

Ved opstilling kontrolleres, at trappestigen er helt aben, og at band / wire imellem stigedelene er strammet op. Alle fire stigefedder skal
st fast pa underlaget, og platformen skal veere vandret og i last position. Stigen er nu klar til anvendelse.

Godkendelse: EN131. Max. belastning: 150 kg.

Foldbar arbejdsplatform
Geeldende for model: SGP

Inden opstilling kontrolleres underlagets beskaffenhed. Ved blgdt underlag - ligges en plade med skridsikker overfladebehandling.
Kan stigen ikke opstilles pa en sikker og stabil made - anvend den ikke !

Platformen abnes indtil platform og trin er i vandret position. Ved anvendelse af geleender, klappes geleendet op til lodret posistion.
Kontroller, at geleenderet er i I1ast position, inden arbejdsplatformen tages i brug. Platformen er nu klar til anvendelse.

Godkendelse: EN131. Max. belastning: 150 kg.

Wienerstiger
Geeldende for model: WP / LDK / LDA / LMA

Inden opstilling kontrolleres underlagets beskaffenhed. Ved blgdt underlag - ligges en plade med skridsikker overfladebehandling.
Kan stigen ikke opstilles pa en sikker og stabil made - anvend den ikke !

Ved opstilling kontrolleres, at wienerstigen er helt dben, og at bAndene imellem stigedelene er strammet op. Alle fire stigefadder skal
st fast pa underlaget, og alle trin skal veere vandret position. Stigen er nu klar til anvendelse.

Godkendelse: EN131. Max. belastning: 150 kg.
Vedligeholdelse af traestiger: Oliebehandles 1 gang arligt imod rad og svamp med almindelig treesmarebeskyttelse.

Vangeforlaenger til wienerstiger i trae
Geeldende for model: P13120

Montering: Stigens ligges vandret ned langs jorden. Vangeforleengeren placeres
sdledes at den minimum overlapper stigens nederste 2 trin. Vangeforleengeren
fastgores med beslag - 2 stk. pr. vangeforlaenger. Vingemgtrikkerne spaendes til
med fingerne. VIGTIGT !! EFTERSPANDES MED EGNET VAERKTQJ.

Vangeforleengeren skal min. overlappe med 60 cm., og m& max. udligne
niveauforskydninger pa op til 60 cm. Beslagene skal tjekkes hver gang stigen
anvendes pa et nyt arbejdssted, og ved hver arbejdsdags begyndelse.

Seettet bestar af: 2 stk. vangeforleenger, 120 cm. 4 stk. beslag inkl. 8 vingemeatrikker.

Vangeforleengeren ma kun anvendes
pa 4, 5, 6, 7 og 8 trin stiger.

Wienerstiger
Geeldende for model: G / PL

Inden opstilling kontrolleres underlagets beskaffenhed. Ved blgdt underlag - ligges en plade med skridsikker overfladebehandling.
Kan stigen ikke opstilles pa en sikker og stabil made - anvend den ikke !

Ved opstilling kontrolleres, at wienerstigen er helt dben, og at bAndene imellem stigedelene er strammet op. Alle fire stigefadder skal
st fast pa underlaget, og alle trin skal veere vandret position. Kontroller, at stigens platform er i last position. Stigen er nu klar til anvendelse.

Godkendelse: EN131. Max. belastning: 150 kg.
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Har du nogle spgrgsmal til anvendelse
og vedligeholdelse af dit Alulock produkt, er
du naturligvis meget velkommen til at

kontakte os.
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