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Arbejdsplatform i træ
Platform in wood

Fremstillet med lamineret vange. 80 mm. trin med skridsikker 
overfladebehandling. Platformstr. 350 x 180 mm. Inkl. skridsikre 
stigesko. Godkendt EN14183. Max. belastning: 150 kg. 

Varenr. / Item no. LMS2 LMS3
Antal trin / no. of rungs 2 x 2 2 x 3
Platform / højde / heigth, cm. 50 73
Vægt / weight, kg. 5,0 6,5

DKK 549,- 599,-

EUR 74,- 81,-

Arbejdstrappe med platformstr. 760 x 300 mm. 
80 mm. trin med skridsikker overfladebehandling. 
Godkendt EN131. Max. belastning: 150 kg. 

Varenr. / Item no. AT2 AT3 AT4
Antal trin / no. of rungs 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Platform / højde / height, cm. 50 75 100
Vægt / weight, kg. 7,8 10,0 12,5

DKK 790,- 890,- 990,-

EUR 106,- 120,- 133,-

Arbejdstrappe i træ
Stair in wood

Wienerstige i træ - Budget
Trestleladder in wood
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Fremstillet med massiv 
vange og 50 mm. 
skridsikre ergo trin. 
Godkendt: EN131. 
Max. belastning: 150 kg.
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Stigesko
Sæt med 4 stk. Passer på 60 mm. 
vange. Varenr. P324  DKK. 180,-

Vangeforlænger
Extentions

Max. forlængelse: 60 cm. 
Anvendelse på 4-8 trin stige.
GB  Max. extention: 60 cm. 
Only use on 4-8 step ladders
Varenr. / Item no. P13120
DKK 490,-  EUR 66,-

STIGEKONTROL

20___
Denne stige er kontrolleret 

af_____ den _____
Har du nogle spørgsmål til kontrol af 

dine stiger, kan du kontakte 
Alulock på tlf. 70 22 16 00

Stigekontrolmærkat

Ark med 16 stk. 
Varenr. 600  DKK 56,-

Stropper

Sæt med 2 stk. 
og 4 stk. T-stykker. 
Varenr. 605  DKK 75,-

Varenr. / Item no. LDK4 LDK5 LDK6 LDK7
Antal trin / no. of rungs 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7

Højde / height, m. 1,14 1,40 1,65 1,90

Vægt / weight, kg. 6,0 8,0 9,0 11,5

DKK 449,- 499,- 549,- 599,-

EUR 60,- 67,- 74,- 81,-

Platformsize: 350 x 180 mm. Max. load: 150 kg. Approval: EN14183GB

Stigesko med riflet 
overfladebehandling

Max. load: 150 kg. Approval: EN14183GB

32

80 mm

Massive wood. 50 mm. 
rungs / anti-slip 
treatment.
Max. load: 150 kg. 
Approval: EN131

GB


