
Lamineringslomme GBC A4 High Speed 125 micron
Passer til brug sammen med enhver A3 lamineringsmaskine, A4
HighSpeed lamineringslomme ilægges på den lange side, hvilket giver
hurtig og nøjagtig ilægning samt op til 30% hurtigere lamineringstid.
Behjælpelig justeringsguide, micron-bredde iconer og retningspile for
ilægning sikrer perfekt opstart. Ideel hvor tiden er essentiel! 125
micron. A4 format.

Egenskaber

- Laminering beskytter dine dokumenter mod
skidt, væske og fugtighed. Standard styrke

- Skinnende finish, der fremhæver farver

- Afrundede hjørner på lommerne giver effektiv
forsegling og et rent, attrativt design

- Piledesign viser, hvilken retning
lamineringslommen skal lægges i
lamineringsmaskinen, så fejlindføring undgås

- Alle HighSpeed lommer lægges i maskinen på
den lange side for at spare tid

- Tilgængelig i A4 størrelse. Kun til brug sammen
med A3 lamineringsmaskiner

- Pakke a 100

- 216x303mm (A4)

Specifikationer

Produktreference 3747348

Farve Klar

Til format 216x303

Vægt 1888 g

Antal pr. palle 300

Minimumskøb 1

EAN-kode 33816048072
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