
(Spærrevæske)

Sani Neutral Closet
363

~0,90

Med parfume.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

PRODUKTDATA

Anvendes ufortyndet.

Gulvafløb:

Afhængig af gulvafløbets størrelse bruges typisk
0,25 - 0,5 liter Sani Neutral Closet 363 pr afløb.

Bemærk at store mængder vand og vand med
rengøringsmiddel kan skylle spærrevæsken ud og
at det herefter kan være nødvendigt at fylde ny
Sani Neutral Closet 363 på.

Vandfri urinaler:

Følg urinalproducentens anbefalinger. Typisk
anvendes 0,3 liter Sani Neutral Closet 363 pr
urinal.

Farve Farveløs.

Væske.Tilstandsform

Lugt

Vægtfylde kg/l

Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om
håndtering og bortskaffelse.
Kun til erhversmæssig brug.

SIKKERHED

35à0C-15 0C

Er lettere end vand og samtidig ikke blandbar med
vand.

Sani Neutral Closet 363 lægger sig oven på
vandoverfladen og spærrer for ubehagelige lugte.
Samtidig forhindrer Sani Neutral Closet 363 udtørring
af vandlåse i afløb med lille vandgennemstrømning.
Herved undgås ubehagelige lugte fra afløbet.

EGENSKABER

Er velegnet til brug i bl.a. vandfrie urinaler og
tørklosetter samt øvrige steder, hvor der ønskes en
minimering af lugt og fordampning.

Anvendes i en mængde så det danner en spærrende
flade.

ANVENDELSE

VandforseglingsmiddelPRODUKTTYPE
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