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Egenskaber

- Professionel: WireBind er et premium valg for
en helt igennem professionel finish

- Holdbar: Hardfgr metal WireBind konstruktion
indbinder dokumenter fast, sikrer siderne og er

en meget holdbar lgsning

- Ngjagtige afstande for at sikre mod
papirbevagelse, nar der indbindes

- Dobbelt-lgkke wire-konstruktion minimerer
bgjning og giver stgrre indbindingsstabilitet

- Fleksibel: Ideel til bade firkantede eller runde
3:1 system huller
- Sikre: Ideel til fortrolige dokumenter; sider kan

kun fjernes, hvis wire gdelaegges

- Tilwire indbinding af stgrre dokumenter,
venligst brug 2:1 system Wire (indbinder op til
250 ark]
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Wire indbindingsryg GBC 3:1 NO6 9.5 mm A4

Indbinding bliver ikke nemmere! Passer sammen med alle WireBind

maskiner. WireBind indbindingswire giver kvalitet til dine dokumenter,

der krzever permanent indbinding. Nar sikret kan siderne roteres 360

grader og ligge fladt ved fotokopiering. 9.5 mm, 34-system wire.
Indbinder op til 85 sider. A4 format. Pakkestgrrelse: 100.
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Specifikationer

Produktreference
Farve

Dimensioner (B x H x D)
Vaegt

Antal pr. palle
Minimumskgb

EAN-kode

Produktreference EAN-kode
RG810610 5019577190255
RG810670 5019577190262
RG810697 5019577190316
RG810610

Sort

320 x 10 x 230 mm
863 g

120

1

5019577190255
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