
C18 HZ
Kompakt M18™ Hackzall™
bajonetsav

Features
Kompakt Milwaukee® bajonetsav med høj ydeevne og en

længde på kun 375 mm, perfekt til énhåndsbetjening og på

steder med begrænset plads

•

Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™

batterier

•

REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både

batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

•

Dobbelt modvægtsbalancesystem for reducering af vibrationer

og øget holdbarhed

•

Patenteret FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift

uden brug af værktøj

•

20 mm slaglængde og 3000 slag/min for optimal kontrol og

fleksibilitet

•

Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og

sikrer lang batterilevetid

•

Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på

batteriet

•

Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet•

REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

•
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RANGE SPEC (1) C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Antal batterier  0 2

Batteritype Li-ion Li-ion

By technology new Brushed Brushed

Fejlmargin på lydeffektniveau
(dB(A)) 3 3

Fejlmargin på lydtryksniveau
(dB(A)) 3 3

Kapacitet (Ah) − 4.0

Lader medfølger − 80 min

Leveres i − Taske

Lydeffektniveau (dB(A)) 92 92

Lydtryksniveau (dB(A)) 81 81

Navn: Varenummer 4933416785 4933441340

Slaglængde (mm) 20 20

Slagtal, ubelastet (slag/min) 0 - 3000 0 - 3000

Spænding (V) 18 18

Vægt (kg) 1.8 -

Vægt inkl. batteri (kg) − 2.5

Vibrationsniveau ved
skæring (m/s²) 7.2 7.2

Vibrationsniveau ved
skæring: Fejlmarginal (m/s²) 1.5 1.5
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