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Båndsave til metal

DK

Type Varenummer Savklinge Rpm. Motor Spænding Mål L-B-H Vægt
Modell Art.-Nr. Sägeblatt U/min. Motor Spannung Maße L-B-H Gewicht

Type Article number Saw blade Rpm. Motor Voltage Measurement. L-W-H Weight

125V 500 71 8117 1440x13x0,65 mm 25-80 m/min 1010W 1x230V 705x290x490 mm 18 kg

DK Enkel og hurtig klingeskift

DK Vinkelindstilling fra 0 - 60 º

DK Variabel hastighed 25-80 o/min

• For hobby og håndværk
• Forarbejder metal og kunststof
• Vinkelindstilleligt gradskala
• Let at transportere

Capacity 125V

0° 125 mm

0° 125 mm

45° 76 mm

45° 76 mm

60° 50 mm

60° 50 mm

Band saws for metal

GB

GB Quick and easy change of 
saw blade

GB Angle adjustment 0 - 60º

GB Variable speed 25-80 r/min

•  For hobbies and handicrafts
•   Machines metals and artificial materials
•  Adjustable scale
•  Easy to transport

Bandsäge - Metall

  D

  D Einfacher und schneller 
Sägeblattwechsel

  D Winkeleinstellung von 0 - 60 º

  D Variable Geschwindigkeit 25-80 u/min

• Für Hobby und Handwerk
• Verarbeitung von Metall und 

Kunststoff
• Winkeleinstellbare Gradskala
• Leicht zu transportieren


