
M18 CBS125
M18 FUEL™ båndsav til dybe
skæringer

Features
Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x

længere motorlevetid og op til 2x længere driftstid

•

REDLINK PLUS™ elektronik beskytter både værktøj og batteri

mod overbelastning og overophedning, hvilket giver lang

holdbarhed samt forbedrer ydeevnen

•

REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2,5x længere

driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og

fungerer bedre ned til -20° C end andre Lithium-Ion teknologier

•

Største skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i

materialediameter

•

5-trins variabel hastighed fra 0 - 116 m/min•

Praktisk klingeskift uden brug af værktøj•

Solid metalkrog til hurtig og nem opbevaring på byggepladsen•

Slankt metalmotorhus og indbygget LED-lys der oplyser

arbejdsområdet for optimalt udsyn og maksimal kontrol

•

P.1 of 2



RANGE SPEC (1) M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C

Antal batterier  0 2

Batteritype Li-ion Li-ion

By technology new Fuel Fuel

Fejlmargin på lydeffektniveau
(dB(A)) 3 -

Fejlmargin på lydtryksniveau
(dB(A)) 3 -

Kapacitet (Ah) − 5.0

Klingelængde (mm) 1139.83 1139.83

Lader medfølger − 59 min

Leveres i − Transportkuffert

Lydeffektniveau (dB(A)) 90.7 -

Lydtryksniveau (dB(A)) 79.7 -

Navn: Varenummer 4933447150 4933448195

Omdr. ubelastet [m|min] 0 - 116 0 - 116

Skærekapacitet i rektangulæ
re profiler (mm) 125 x 125 125 x 125

Spænding (V) 18 18

Vægt inkl. batteri (kg) − 7.3

Vibrationsniveau ved
skæring (m/s²) 1.35 -

Vibrationsniveau ved
skæring: Fejlmarginal (m/s²) 1.5 -
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