
PVC	SLANGE	MED	HÅRD	PVC	SPIRAL.	TIL	SUGE-	OG
TRYKOPGAVER	AF	FLYENDE

GLAT 	OVERFLADEGLAT 	OVERFLADE

FLEKSIBILIT ETFLEKSIBILIT ET

SLID	ST YRKESLID	ST YRKE

T EMPERAT URT EMPERAT UR
OMRÅDEOMRÅDE

-5°C	+60°C
32°F	+32°F

KEMIMALIEKEMIMALIE
RESIST ENTRESIST ENT PVC	tabel

T RYK	ST YRKE	/T RYK	ST YRKE	/
RESIST ENTRESIST ENT

911021911021 FLORIDAFLORIDA



1616 20.4 2.2 175 90 6.5 19.5 6 5.8 venstre 30 PRODUKTIONSVARER

2020 24.8 2.4 210 110 6.5 19.5 6 6.5 venstre 25 PÅ	LAGER

11 2525 29.8 2.4 250 140 6.5 19.5 6 7.4 venstre 25 PÅ	LAGER

3030 35 2.5 330 175 6 18 6 7.4 venstre 25 PÅ	LAGER

1	1	1/41/4 3232 37.2 2.6 350 180 6 18 6 7.7 venstre 25 PÅ	LAGER

3535 40.4 2.7 400 195 6 18 6 7.7 venstre 25 PÅ	LAGER

1	1	1/21/2 3838 43.6 2.8 430 210 6 18 6 7.8 venstre 25 PÅ	LAGER

4040 46 3 480 220 5.5 16.5 6 7.8 venstre 25 PÅ	LAGER

1	1	3/43/4 4545 52 3.5 640 255 5.5 16.5 6 7.8 venstre 25 PÅ	LAGER

22 5050 58.4 4 760 275 5.5 16.5 6 8.3 venstre 25 PÅ	LAGER

5555 63.6 4.3 860 310 5.5 16.5 6 9.8 venstre 25 PÅ	LAGER

6060 68.6 4.3 900 330 4 12 6 8.3 venstre 25 PÅ	LAGER

2	2	1/21/2 6363 71.2 4.1 970 350 4 12 6 8.5 venstre 25 PÅ	LAGER

7070 79 4.5 1125 450 3 9 6 8.7 venstre 25 PÅ	LAGER

7575 84.4 4.7 1200 500 3 9 6 9.1 venstre 25 PÅ	LAGER

8080 89.4 4.7 1450 550 3 9 6 10.5 venstre 25 PÅ	LAGER

3	3	1/21/2 9090 101.8 5.9 1850 630 3 9 6 10.3 venstre 25 PRODUKTIONSVARER

100100 112.2 6.1 2200 700 2 6 6 11.3 venstre 25 PRODUKTIONSVARER

110110 122 6 2500 770 2 6 6 11.5 venstre 25 PRODUKTIONSVARER

120120 133.4 6.2 2800 840 2 6 4 11.5 venstre 25 PRODUKTIONSVARER

Alle	tekniske	data	er	ved	en	temperatur	på	23°	±	2°	(ISO291).	–	Tolerance	på	specifikation	±	5%
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