
DGL 30 E
Tohånds-ligesliber med variabel
hastighed

Features
Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder•

Elektronisk blød opstart•

Elektronisk hastighedskontrol•

Ekstra høj hastighed med 30.000 omdr./min•

Metalgearkasse til hurtig og præcis rotation med dobbelte lejer

ved spindel

•

Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren•

Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm

spændepatron

•

RANGE SPEC (1) DGL 30 E

Fejlmargin på lydeffektniveau
(dB(A)) 3

Fejlmargin på lydtryksniveau
(dB(A)) 3

Leveres i −

Lydeffektniveau (dB(A)) 101

Lydtryksniveau (dB(A)) 90

Maks. Ø på slibestift (mm) 20

Maks. skivediameter (mm) 40

Navn: Varenummer 4933385120

Omdr. ubelastet (omdr./min) 10,000 - 30,000

Optaget effekt (W) 600

Spændepatron (mm) 6

Vægt (kg) 1.9

Vibrationsniveau ved
lamelslibning (m/s²) 14

Vibrationsniveau ved
lamelslibning: Fejlmarginal
(m/s²)

1.5
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