
SSPE 1500 X
1500 W Super SAWZALL®
bajonetsav

Features
1500 W Milwaukee® motor – markedets bedste

overbelastningsbeskyttelse, der forhindrer overophedning og fejl

på motoren

•

Teknologi for konstant kraft – bibeholder konstant hastighed

under belastning for usammenlignelig ydeevne

•

Patenteret gearbeskyttende kobling – forlænger gearnes og

motorens levetid ved at absorbere slag der opstår hvis klingen

pludselig kiler sig fast

•

FIXTEC klingeoptagelse for hurtigt og let klingeskift•

Patenteret Anti-Vibrations-System (AVS) reducerer vibrationer

til 12.5 m/s²

•

Variabel hastighed og indstillingshjul for maksimal

hastighedskontrol

•

Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af

savklingen - uden brug af værktøj/nøgle

•

Leveres inkl. 4 m kabel, 1 x SAWZALL® bajonetsavklinge og

ekstra klingeholder med nøgle

•
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RANGE SPEC (1) SSPE 1500 X

Lydtryksniveau (dB(A)) 91

Fejlmargin på lydtryksniveau
(dB(A)) 3

Lydeffektniveau (dB(A)) 102

Fejlmargin på lydeffektniveau
(dB(A)) 3

Vibrationsniveau ved
skæring af plader (m/s²) 15,2

Vibrationsniveau ved
skæring af plader:
Fejlmarginal (m/s²)

1,6

Vibrationsniveau ved
skæring af spær (m/s²) 19,9

Vibrationsniveau ved
skæring af spær:
Fejlmarginal (m/s²)

2,2

Product Relation_web 15896

Leveres i Transportkuffert

Slagtal, ubelastet (slag/min) 0 - 2800

Længde (mm) 477

Navn: Varenummer 4933428900

Vægt (kg) 4.5

Optaget effekt (W) 1500

Slaglængde (mm) 32
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