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UniQuickPrimer®   
 
 
Beskrivelse UniQuickPrimer er en imprægnerende, hurtigtørrende kunststof rulle- og påstrygningsgrunder  på sprit basis. 

UniQuickPrimer er velegnet til de fleste eksotiske træsorter og isolerer vidtgående træets indholdsstoffer. 
Også voksrester i fuger bliver stort set isoleret. UniQuickPrimer er velegnet til alle vores 
opløsningsmiddelholdige forseglingslakker ligesom næsten alle vore Aqua-Seal lakker(undtagelser: Aqua-
Seal Monotop og Aqua-Seal EcoSilver). Med UniQuickPrimer bliver den naturlige trætone fastholdt. 
Vedhæftningen til underlag er ligesom til efterfølgende topforsegling fremragende. 
MAL-Code: 3-1 
 

Anvendelse pårulles/påstryges i et ensartet lag. Ved problematiske underlag er det hensigtsmæssigt at arbejde med 
penselbørste for at opnå en dybere indtrækning. Ved anvendelse på stærkt sugende underlag (f.eks. bøg) 
skal UniQuickPrimer påføres med 2 x pårulning.   
 

Tørring Ved 23oC/50% relativ luftfugtighed ved rulle-/strygning metode ca. 45- 60 min.  Ved dårlig udluftning, lavere 
temperatur anden luftfugtighed og ved forhøjede lak tykkelser kan tørring forsinkes betydeligt. Den videre 
lakering med de godkendte Aqua-Seal vandlakker kan først foretages efter fuldstændig tørring, ellers kan der 
opstå optiske indvirkninger. 
 
Produktet skal overlakeres indenfor 48 timer.  
 

Forbrug Alt efter underlag og arbejdsmetode. 
 
1 rulle-/strygelag:                            ca. 110 - 120 ml/m2    eller ca. 8 – 10 m2/l 
 

Lagring/ 
transport 

Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage. Holdbarhed normal i mindst 15 
måneder. 
 

Anvendelses 
indskrænkning 

UniQuickPrimer må ikke anvendes på stærkt belastede overflader i forbindelse med svingkonstruktioner 
(f.eks. sportsgulve). 

  
Kryds- 
reference 

De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette 
instruktionsblad. 
 
- Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter 
- Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve 
-  Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad) 

 


