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VIGTIGT 

VIGTIGT
•• Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle 
cykelmekanikere.

Personer uden faglig uddannelse i cykelmontering bør ikke selv forsøge at montere 
komponenterne ud fra forhandlermanualerne.
Er du i tvivl om nogle af oplysningerne, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt 
i stedet købsstedet eller en distributør for at få assistance.

•• Sørg for at gennemlæse samtlige instruktionsbøger til produktet.

•• Adskil eller ændr ikke produktet på andre måder, end der er anført i denne 
forhandlermanual.

•• Samtlige forhandlermanualer og instruktionsbøger er tilgængelige online på vores 
websted (http://si.shimano.com).

•• Sørg venligst for at overholde gældende regler og lovgivning i det land, den stat eller 
region, hvor du driver forhandlervirksomhed.

Af hensyn til sikkerheden bedes du læse denne forhandlermanual grundigt 
inden ibrugtagning og følge anvisningerne for korrekt brug.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og 

skader på udstyr og omgivelser. Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare eller 

skade der kan opstå ved forkert brug af produktet.

FARE
Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller alvorlig 

personskade.

ADVARSEL
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller 

alvorlig personskade.

OBS
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade 

eller skade på udstyr og omgivelser.
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SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN 

SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN
	 ADVARSEL

•• Sørg for at følge anvisningerne i manualerne, når du monterer produktet.
Det anbefales udelukkende at bruge originale SHIMANO reservedele. Hvis dele såsom 
bolte og møtrikker løsner sig eller bliver beskadigede, kan cyklen pludselig vælte, hvilket 
kan forårsage alvorlig personskade.
Hertil kommer, at hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan der opstå problemer, som 
gør, at cyklen pludselig kan vælte, hvilket kan forårsage alvorlig personskade.

•• Sørg for at anvende sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine 
øjne ved udførelse af vedligeholdelsesopgaver såsom udskiftning af dele.

•• Opbevar forhandlermanualen et sikkert sted efter gennemlæsning som reference til 
senere brug.

Sørg for, at brugere også bliver informeret om følgende:

•• Downhillcykling og freeriding er i sagens natur farlige aktiviteter. Der er risiko for at 
blive involveret i en ulykke, der kan medføre alvorlige skader eller endog død. Det 
anbefales kraftigt, at cykelryttere anvender beskyttelsesudstyr på hoved og krop og 
udfører et grundigt sikkerhedseftersyn af cyklen inden kørsel. Husk på, at du cykler på 
eget ansvar og skal tage højde for dine egne evner og erfaring.

•• Kontroller, at der er ikke er revner i pedalarmene, inden der køres på cyklen. Hvis der er 
revner i en pedalarm, kan den knække, så du risikerer at vælte.

•• Pas på, at dit tøj ikke bliver fanget i kæden, når du cykler. Ellers kan du falde af cyklen.

	 OBS

Ved montering på cyklen og vedligeholdelse:

•• Der er også risiko for at komme til skade på tandspidserne på klingerne.

BEMÆRK

Ved montering på cyklen og vedligeholdelse:

•• Rengør pedalarme og krankboks med et neutralt rensemiddel. Basiske eller sure 
rensemidler kan give misfarvninger.

•• Hvis pedalfunktionen ikke føles normal, skal du kontrollere cyklen en gang til.
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SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN 

•• Krankboksen må ikke rengøres med en højtryksvandstråle. Der kan trænge vand ind i 
lejesektionen, så lejerne begynder at støje, eller sætters sig fast.

•• Gearene skal med jævne mellemrum vaskes med et neutral rensemiddel. Desuden kan du 
forlænge både gearenes og kædens levetid ved at rense kæden med et neutralt 
rensemiddel og smøre den.

•• Dit tøj kan blive tilsmudset af kæden, når du cykler.

•• Produktets garanti dækker ikke skader, som skyldes upassende brug, såsom hop med 
cyklen under kørslen eller styrt, medmindre fejlfunktionerne har rod i 
fremstillingsprocessen.

•• Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug 
og ælde.

Produktet kan se anderledes ud end billedet, fordi hovedformålet med denne 
manual er at forklare procedurerne for brug af produktet.
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LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ 

LISTE OVER NØDVENDIGT 
VÆRKTØJ
Der er nødvendigt med følgende værktøj til montering/fjernelse, justering og vedligeholdelse.

Værktøj

4 mm unbrakonøgle
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MONTERING/FJERNELSE

 Om kompatibilitet 

MONTERING/FJERNELSE
For cykler med bagaffjedring, skal man først sørge for, at der ikke er vægt på bagaffjedringen.

BEMÆRK

•• Ved montering af dele på et kulfiberstel skal man tjekke det anbefalede 
tilspændingsmoment fra producenten af kulfiberstellet eller delen for at forhindre skade 
på kulfibermaterialet som følge af for kraftig tilspænding eller utilstrækkelig tilspænding 
af komponenter som følge af utilstrækkelig tilspændingsmoment.

Om kompatibilitet
SM-CD800 er den kædefanger, som er beregnet til brug med følgende modeller.

Klassifikation Modelnavn Specifikationer

Kranksæt
FC-M9100-1 30T, 32T, 34T, 36T, 38T

FC-M9120-1 30T, 32T, 34T, 36T, 38T

Klinge SM-CRM95 30T, 32T, 34T, 36T, 38T

Kæde CN-M9100 -

ISCG-type
Denne type er monteret på ISCG-monteringsstudsen på stellet. Foretag denne montering, når 
kranksættet og kæden er helt samlet.

1.	Juster kædens position i forhold til det mindste gearhjul.
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MONTERING/FJERNELSE

 ISCG-type 

2.	Monter beslaget midlertidigt.

(1)	Sæt beslaget ind mellem klingen og stellet.

(2)	Monter midlertidigt beslaget gennem mellemrummene i klingen.

Monteringsbolte til beslag

(midlertidig)

(1) (2)

Beslag
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MONTERING/FJERNELSE

 ISCG-type 

3.	Juster højden af kædeføreren.

(1)	Løsn kædeførerens monteringsbolt en halv omgang.

*	Når kædeførerens monteringsbolt er løsnet, kan kædeføreren bevæges og op ned. 
Vær forsigtig med ikke at løsne bolten for meget, da dette vil gøre kædeføreren 
mere løs og gøre det svært at rette den ind.

(2)	Juster højden af kædeføreren.

*	Placer kædeføreren så den nederste kant af kæden og den nederste kant af 
kædeføreren overlapper, når de ses fra højr side af kranken.

*	Spænd ikke kædeførerens monteringsbolt på dette tidspunkt.

Kædeførers monteringsbolt
(1) (2)

Nederste kant af kæden Nederste kant af 
kædeføreren

Kædefører
Kædefører
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MONTERING/FJERNELSE

 ISCG-type 

4.	Juster mellemrummet mellem kædeføreren og kæden.

Drej justeringsmekanismen og juster, indtil følgende forhold er opfyldt.

•	Mellemrummet mellem kæden og den indvendige overflade af kædeførerens yderside 
er 0-0,5 mm

•	Mellemrummet mellem kædeføreren og justeringsmekanismen er 3 mm eller mindre

0-0,5 mm

Justeringsmekanisme

Justeringsmekanisme

Kædefører

Kæde

B

A

B A

3 mm eller 
mindre

BEMÆRK�

•• Afhængig af stellet skal to ovennævnte forhold måske ikke opfyldes. Hvis det er 
tilfældet, så juster på følgende måde.

(1)	Mål mellemrummet mellem justeringen og kædeføreren og bekræft, at den er over 
3 mm.

(2)	Fjern beslaget midlertidigt.

(3)	Sæt de to typer afstandsstykker, som fulgte med produktet, mellem beslaget og 
stellet og juster monteringspositionen i forhold til værdien bekræftet i trin (1). De to 
typer afstandsstykker, som fulgte med produktet, består af et afstandsstykke på  
1,25 mm og et afstandsstykke på 2,5 mm.
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MONTERING/FJERNELSE

 ISCG-type 

5.	Fastgør kædeføreren.

Kædeførers 
monteringsbolt

2-3 Nm

BEMÆRK�

•• Når kædeførerens monteringsbolt spændes, kan det være, at justeringsmekanismen 
roterer sammen med bolten. Er det tilfældet, så hold justeringsmekanismen med 
fingeren, mens kædeførerens monteringsbolt spændes.
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MONTERING/FJERNELSE

 ISCG-type 

6.	Juster placeringen af kædeføreren og kæden.

•	Flyt beslaget til venstre og højre fra højre side af kranken og juster positionen for 
kædens øverste kant efter rillen på overfladen af kædeføreren.

•	Der er to riller på den indvendige overflade af kædeføreren. Ret den øverste kant af 
kæden ind efter den nederste rille på cykler med bagaffjedring, eller den øverste rille 
for cykler uden bagaffjedring.

Rille
(for cykler uden bagaffjedring)

Øverste af kæden

Rille
(for cykler med bagaffjedring)
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MONTERING/FJERNELSE

 Type til direkte montering 

7.	Fastgør beslaget.

Dette gør monteringsprocessen færdig for ISCG-typen.

Monteringsbolte til beslag

5-7 Nm

BEMÆRK

•• Når kædefangeren er monteret, så sørg for, at øverste del af beslaget ikke rører ved 
stellet eller bagaffjedringen.

•• Når kædefangeren er monteret, så drej pedalarmen og sørg for, at der ikke er 
unormal støj på grund af, at kæden rammer kædeføreren.

•• Sørg på lignende måde for, at der ikke er unormal støj på grund af, at kæden rammer 
kædeføreren, når det skiftes til det største gearhjul, eller når bagaffjedringen presses 
sammen.

Type til direkte montering
Denne type er monteret på monteringsstudsen til forskifteren på stellet. Foretag denne 
montering, når kranksættet og kæden er helt samlet.

1.	Juster kædens position i forhold til det mindste gearhjul.



14

MONTERING/FJERNELSE

 Type til direkte montering 

2.	Monter beslaget.

Hvis bredden af bagenden er 148 mm, monter da uden afstandsstykket.

Monteringsbolt til beslag

3-5 Nm

Afstandsstykke

Beslag
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MONTERING/FJERNELSE

 Type til direkte montering 

3.	Juster højden af kædeføreren.

(1)	Løsn kædeførerens monteringsbolt en halv omgang.

*	Når kædeførerens monteringsbolt er løsnet, kan kædeføreren bevæges og op ned. 
Vær forsigtig med ikke at løsne bolten for meget, da dette vil gøre kædeføreren 
mere løs og gøre det svært at rette den ind.

(2)	Juster højden af kædeføreren.

*	Placer kædeføreren så den nederste kant af kæden og den nederste kant af 
kædeføreren overlapper, når de ses fra højr side af kranken.

*	Spænd ikke kædeførerens monteringsbolt på dette tidspunkt.

Nederste kant af kæden Nederste kant af 
kædeføreren

(1) (2)

Kædeførers monteringsbolt Kædefører
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MONTERING/FJERNELSE

 Type til direkte montering 

4.	Juster mellemrummet mellem kædeføreren og kæden.

Drej justeringsmekanismen og juster, indtil følgende forhold er opfyldt.

•	Mellemrummet mellem kæden og den indvendige overflade af kædeførerens yderside 
er 0-0,5 mm

•	Mellemrummet mellem kædeføreren og justeringsmekanismen er 3 mm eller mindre

B

A

B A

Justeringsmekanisme

Kæde

0-0,5 mm

Kædefører

Justeringsmekanisme

3 mm eller 
mindre

BEMÆRK

•• Hvis de to forhold ikke er opfyldt, så tjek igen, om det er nødvendigt med 
afstandsstykke(r) baseret på instruktionen i trin 2.

5.	Stram kædeførerens monteringsbolt.

Dette gør monteringsprocessen færdig for den type til direkte montering.

Kædeførers monteringsbolt

2-3 Nm
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MONTERING/FJERNELSE

 E-type 

BEMÆRK�

•• Når kædeførerens monteringsbolt spændes, kan det være, at justeringsmekanismen 
roterer sammen med bolten. Er det tilfældet, så hold justeringsmekanismen med 
fingeren, mens kædeførerens monteringsbolt spændes.

•• Når kædefangeren er monteret, så drej pedalarmen og sørg for, at der ikke er 
unormal støj på grund af, at kæden rammer kædeføreren.

•• Sørg på lignende måde for, at der ikke er unormal støj på grund af, at kæden rammer 
kædeføreren, når det skiftes til det største gearhjul, eller når bagaffjedringen presses 
sammen.

E-type
Denne type er monteret på E-type monteringsstuds til forskifter på stellet, eller oven over 
pladen, som er spændt sammen med krankboksen. Pladen er følger ikke med denne 
komponent.

Montering er ikke mulig, hvis kranksættet allerede er monteret.

1.	Fjern kædeføreren fra beslaget.

Dette trin er ikke nødvendigt, hvis man bruger en 30T eller 32T klinge.

Kædeførers monteringsbolt

Kædefører

Beslag
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MONTERING/FJERNELSE

 E-type 

2.	Monter beslaget.

•	Hvis bredden af bagenden er 148 mm, monter da uden afstandsstykkerne.

3-5 Nm

Beslag

Monteringsbolte til beslag

Afstandsstykker

3.	Monter kranksæt og kæde, og juster så kædens position efter det 
mindste gearhjul.
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MONTERING/FJERNELSE

 E-type 

4.	Monter kædeføreren midlertidigt på beslaget og juster højden.

(1)	Monter kædeføreren midlertidigt.

*	Hvis kædeføreren ikke fjernes, kan den flyttes op og ned ved at løsne 
monteringsbolten en halv omgang. Vær forsigtig med ikke at løsne bolten for 
meget, da dette vil gøre kædeføreren mere løs og gøre det svært at rette den ind.

(2)	Juster højden af kædeføreren.

*	Placer kædeføreren så den nederste kant af kæden og den nederste kant af 
kædeføreren overlapper, når de ses på højde side af kranken.

*	Spænd ikke kædeførerens monteringsbolt på dette tidspunkt.

Nederste kant 
af kæden

Nederste kant 
af kædeføreren

(2)

Kædeførers monteringsbolt

(1)

Kædefører
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MONTERING/FJERNELSE

 E-type 

5.	Juster mellemrummet mellem kædeføreren og kæden.

Drej justeringsmekanismen og juster, indtil følgende forhold er opfyldt.

•	Mellemrummet mellem kæden og den indvendige overflade af kædeførerens yderside 
er 0-0,5 mm

•	Mellemrummet mellem kædeføreren og justeringsmekanismen er 3 mm eller mindre

B AB

A

0-0,5 mmKæde

Kædefører

3 mm eller 
mindre

Justeringsmekanisme
Justeringsmekanisme

BEMÆRK

•• Hvis de to forhold ikke er opfyldt, så tjek igen, om det er nødvendigt med 
afstandsstykke(r) baseret på instruktionen i trin 2.

6.	Fastgør kædeføreren.

Dette gør monteringsprocessen færdig for E-typen.

Kædeførers monteringsbolt

2-3 Nm
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MONTERING/FJERNELSE

 E-type 

BEMÆRK

•• Når kædeførerens monteringsbolt spændes, kan det være, at justeringsmekanismen 
roterer sammen med bolten. Er det tilfældet, så hold justeringsmekanismen med 
fingeren, mens kædeførerens monteringsbolt spændes.

•• Når kædefangeren er monteret, så drej pedalarmen og sørg for, at der ikke er 
unormal støj på grund af, at kæden rammer kædeføreren.

•• Sørg på lignende måde for, at der ikke er unormal støj på grund af, at kæden rammer 
kædeføreren, når det skiftes til det største gearhjul, eller når bagaffjedringen presses 
sammen.
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VEDLIGEHOLDELSE

 Udskiftning af kædefører 

VEDLIGEHOLDELSE
Udskiftning af kædefører
Typen til direkte montering er brugt som eksempel i denne beskrivelse.

1.	Fjern kædeføreren.

Kædeførers 
monteringsbolt

Kædefører

Beslag

2.	Tag justeringsmekanismen af kædeføreren.

Justeringsmekanismen kan drejes med hånden.

Justeringsmekanisme

Kædefører
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VEDLIGEHOLDELSE

 Udskiftning af kædefører 

3.	Monter justeringsmekanismen på en nye kædefører.

(1)	Påfør et let lag SHIMANO premium smørefedt (Y-04110000) på skifteren.

(2)	Monter justeringsmekanismen på en nye kædefører.

Justeringsmekanisme

Ny kædefører

Påfør premium smørefedt

4.	Monter kædeføreren på beslaget.

Når den er monteret midlertidigt, så juster kædeførerens position og fastgør derefter 
kædeføreren.

*	Så er processen med udskiftning af kædefører færdiggjort.

Kædefører

Beslag Kædeførers monteringsbolt

2-3 Nm



Bemærk venligst, at specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring. (Danish)  
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