
Teknisk serviceanvisning

Generelle sikkerhedsoplysninger

Dette produkt kan ikke anvendes med produkter med coaster-bremsetype.

Dette produkt er kun beregnet til forreste kædehjul med enkelt klinge.

Rengør kædestrammeren med jævne mellemrum og smør rullen.

Hvis der er meget slør i rullen og der frembringes abnorm støj under kørslen, 
bør rulleenheden udskiftes. 

Lad være med at skille rulleenheden ad.

Hvis den anvendte spænding er for høj, kan der opstå støj under kørslen.

Hvis kæden bliver for lang og der opstår en for stor slaphed, skal 
kædespændingen indstilles igen.

Der er ikke garanti for, at delene ikke slides naturligt eller forringes ved 
normalt brug.

Hvis du har spørgsmål ang. behandling eller vedligeholdelse, kan du kontakte 
forhandleren.

BEMÆRK:

Kæde KædeadskillerForstærket
samlenitte

9-gears supersmal
kæde som f.eks.

CN-7701/ CN-HG93 

8- / 7- / 6-gears smal
kæde som f.eks.

CN-HG50 / CN-IG51

Sølvfarvet

6,5 mm

Sort

TL-CN31/
TL-CN22

TL-CN31/
TL-CN22

og
TL-CN30 /
TL-CN21

Tandhjul

CS-S500
18T/ 20T

(t = 2,0 mm)

16T – 23T
(t = 2,3 mm)

Endenitte Link-nitte Forstærket samlenitte

Flyt

Brug et neutralt rensemiddel til kæden. Brug ikke alkaliske eller 
syrebaserede rensemidler, som f.eks. rustfjerner, da det kan beskadige 
kæden og/eller bevirke at den svigter.

Brug kun den forstærkede samlenitte til at samle den smalle kædetype.

Du kan få to forskellige typer forstærkede samlenitter. Se hvilken 
nittetype, du skal bruge, i skemaet nedenfor.

Hvis du bruger andre nitter end forstærkede eller en forstærket 
samlenitte eller en kædeadskiller, der ikke er beregnet til den kædetype, 
du bruger, bliver samlingen ikke stærk nok. Kæden kan i så fald gå i 
stykker eller falde af.

Hvis kædens længde skal justeres pga. ændring af antallet af tænder på 
tandhjulet, må du ikke skære kæden der, hvor den er samlet med en 
forstærket samlenitte eller endenitte.
Kæden bliver ødelagt, hvis den skæres der, hvor den er samlet med en 
forstærket samlenitte eller endenitte.

Kontroller, at kæden er tilpas stram og ikke er beskadiget.
Hvis kæden ikke er stram nok eller den er beskadiget, bør du udskifte 
den. Hvis dette ikke gøres, kan kæden knække og føre til alvorlig 
personskade.

Læs serviceanvisningerne grundigt før du monterer delene. Løse, 
slidte eller beskadigede dele kan resultere i, at du kommer slemt til 
skade. 
Vi anbefaler stærkt, at du kun bruger ægte Shimano reservedele.

Læs disse tekniske serviceanvisninger grundigt og gem dem til senere 
brug.

Sørg for at læse disse serviceanvisninger tillige med serviceanvisningerne 
for de indvendige 7-gears / 8-gears nav inden brug.

Kædelængde

Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Danish)

Montér kæden på klingen og tandhjulet og indstil derefter længden af kæden ved at 
tilføje to led eller maks. fire led.

Montér kæden på tandhjulet og indsæt derefter navakslen i gaffelenderne.

Montering på stellet

1.
Placér CT-S510 beslaget på den højre side af navakslen og placér fiksérskiven på 
venstre side af navakslen. Drej derefter gearledet, så de fremskudte dele på 
beslaget og fiksérskiven passer i rillerne på gaffelenderne. Efter at dette er gjort, 
kan gearledet monteres, så det er næsten parallelt med baggaflen.
(Løsn på dette tidspunkt armfastgøringsbolten, så rullen ikke kommer i kontakt 
med andre dele, som f.eks. stellet.)

2.

Løsn justerskruen til kædelinien.

Justering af kædelinien

1.

Montér kæden på rullen og drej derefter armen opad, så der er 15 – 25 mm 
slaphed i kæden, når den strammes i lodret retning.
(Hvis det ikke er muligt at stramme kæden i opad-retning, skal dette gøres i nedad-
retning. Hvis stramning i hverken opad- eller nedad-retning er mulig, skal der føjes 
to led til kæden og den skal strammes i nedad-retning.)

Indstilling af kædestramningen

1.

Flyt rullen sidelæns, indtil tandhjulet og rullen er i en 
lige linie.

2.

Stram justerskruen til kædelinien for at fastgøre rullen.3.

Stram armfastgøringsbolten for at 
fastgøre armen.

2.

Drej pedalarmen og kontroller, at hjulet 
drejer gnidningsfrit uden nogen unormal 
støj.

3.

Placér 2 mm mellemringen (ekstratilbehør) på den højre side (uden for 
kædestrammeren) og fastspænd hjulet til stellet med topmøtrikkerne. (Anbefalet 
tilspændingsmoment: 30 – 45 N·m {300 – 450 kgf·cm}) 

3.

Adjust so that there is 15 – 25 mm 
of slackness in the chain when a 
force of about 100 g is applied.

SI-50F0A-002

7,1 mm

Anvendelige nav

Anvendelige tandhjul

Anvendelig gaffelendebredde

Anvendelig gaffelendeform

Indvendigt 7-gear / 8-gear

16T – 23T

4 – 9 mm

Lodret

Justerskrue til kædelinie

Tandhjul

Rulle

Tilspændingsmoment:
1 – 2 N·m 
{10 – 20 kgf·cm}

Indstil således, at der er en 15 – 25 
mm slaphed i kæden, når der 
anvendes en kraft på omkring 100 g.

* Serviceanvisninger på andre sprog kan findes på: http://techdocs.shimano.com

CT-S510 Kædestrammer

Opad-
retning

Nedad-
retning

Armfastgøringsbolt

Tilspændingsmoment:
12 – 14 N·m 
{120 – 140 kgf·cm}

Fiksérskiver (8L)

Gearled

Rille på gaffelende

CT-S510 beslag

Armfastgøringsbolt

Baggaffel

Mellemring (kun højre side)

ADVARSEL – For at undgå at komme alvorligt til 
   skade:


