
Teknisk serviceanvisninger SI-4SB0A-002

WH-R501
WH-R501-30

Hjul

For bedst mulig funktion anbefaler vi, at du bruger de følgende 
kombinationer.

Anvendelige dækstørrelser
Vulstdæk

700C (19C - 28C)

Største tandhjul 21 - 30T

Specifikationer

Modelnummer WH-R501 WH-R501-30

Fælghøjde 24mm 30mm

Fælgstørrelse 700C (622 × 15C)

Fælgbredde 20,8mm

Fastgøring af eger
Fastgør egerne som vist på illustrationen.

(Foran)
Foran, bruges der en radialsamling 
både til venstre og højre.

(Bagved)
Bagest anvendes en tangentenhed 
både i venstre og højre side.

Spændingsværdi for eger

Foran Bagved

800 - 1200 N
(82 -122 kgf)

Højre (tandhjuls) side Venstre side

900 - 1500 N
(92 - 153 kgf)

500 - 1000 N
(51 - 102 kgf)

* Disse værdier bør kun benyttes som vejledning.

Montering af HG-tandhjul

 For montering af HG-tandhjul, skal der bruges specialværktøj  ●
(TL-LR15) for at spænde låseringen.
 For at udskifte HG-tandhjul, skal der bruges specialværktøj  ●
(TL-LR15) og TL-SR21 for at fjerne låseringen.

Tandhjulsmellemringe Låsering

For hvert tandhjul gælder, at den 
overflade, som har gruppemærket, 
skal vende udad og placeres således, 
at den brede del af gearprojektionen 
på hvert tandhjul og A-delen (hvor 
rillebredden er bred) på frihjulsdelen 
er rettet ind efter hinanden.

A
bred del

Rillen er kun 
bred på et sted.

Tilspændingsmoment: 
30 - 50 N·m 

{300 - 500 kgf·cm}

Låsering

Værktøj
(TL-SR21)

TL-LR15

Afmontering

Udskiftning af frihjulsdelen

Efter navakslen er fjernet, skal frihjulsdelens klemme 
(inden i frihjulsdelen) fjernes, og derefter udskiftes 
frihjulsdelen.

Bemærk:
Forsøg ikke at afmontere frihjulsdelen, idet det kan 
forårsage funktionsfejl.

Tilspændingsmoment: 
35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}

Afmontering

Frihjulsdel Frihjulsdelens klemme

10 mm Unbrakonøgle
(TL-WR37)

Frihjulsdelens 
spændeskive

Montering

Generelle sikkerhedsoplysninger
SI-4SB0A-002-04

* Serviceanvisninger på andre sprog kan findes på: http://techdocs.shimano.com
Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Danish)

 ADVARSEL
 Før brug er det vigtigt at kontrollere hjulene for at være sikker på, at der ikke er  ●
nogle bøjede eller løse eger, hakker, ridser eller revner i fælgens overflade. Brug 
ikke hjulet, hvis der findes nogle af de problemer.
 Bør ikke anvendes i kombination med affjedringsgafler af bundledstypen. Med  ●
denne type gafler kan afstanden mellem navakslen og bremseskoen ændres på 
grund af anvendelsen af affjedring, således at bremseskoen kan komme i berøring 
med egerne, når bremsen anvendes.
 Hvis hurtigspændene ikke bruges korrekt, kan hjulet falde af cyklen, hvilket  ●
kan forårsage alvorlig beskadigelse. Læs brugsanvisningen for hurtigspænd-
mekanismen grundigt før brug.
 Disse hjul er konstruerede til kørsel på brolagt vejbane. Hvis hjulene anvendes på  ●
ikke-brolagt vejbane, kan de ekse eller lide anden skade med ulykker til følge.
 Kontrollér, at hjulene sidder godt fast, før du kører på cyklen. Hvis hjulene på  ●
nogen måde sidder løst, kan de falde af cyklen under kørslen og du kan komme 
meget alvorligt til skade.
 Fordybningen på den modsatte side af ventilhullet er en indikator for, hvor slidt  ●
fælgen er. Hvis denne fordybning ikke længere kan ses, skal du holde op med at 
bruge fælgen. Hvis du fortsætter med at bruge fælgen, kan den brække, og cyklen 
kan vælte, hvorved du kan komme til skade.
  ● Tag serviceanvisningerne frem og læs dem grundigt, inden du monterer 
cykeldelene. Løse, slidte eller beskadigede dele kan resultere i, at cyklen vælter 
og at du derved kommer slemt til skade. Vi anbefaler stærkt, at du kun bruger 
ægte Shimano-reservedele.
Læs disse tekniske serviceanvisninger grundigt og gem dem til senere brug. ●

 FORSIGTIG
Dækkene skal pumpes op til et passende tryk før brug. ●
 Anvend fælgtape, som kan modstå et højt tryk, da dækkene ellers pludseligt kan  ●
punktere og falde af med en alvorlig ulykke til følge.

FORSIGTIG
 Shimano R55HC (højtydende) bremsesko er lavet af en aggressiv  ●
sammensætning, som er fremstillet med vægten lagt på størst mulig ydelse under 
våde forhold. Disse bremsesko gør dog, at fælgene slides hurtigere.
Shimano påtager sig intet ansvar for nedsat levetid af fælge, som kan stamme fra 
anvendelse af R55HC-bremsesko.
 Vi anbefaler stærkt, at du bruger ægte Shimano-eger og -nipler. Hvis du ikke  ●
bruger ægte Shimano-dele, kan navene og fælgene lide skade.
 Før brug skal du kontrollere, at der ikke er nogle metalstykker eller andre  ●
fremmedlegemer, der sidder fast på bremseklodserne. Hvis der sidder noget fast, 
kan det bevirke skade på fælgen, når bremserne benyttes.
 Niplerne har en stor diameter og er lette at rotere for at kunne gøre det lettere at  ●
forøge egernes spænding. Men du skal være forsigtig med ikke at overspænde 
niplerne, når du justerer egerspændingen. Hvis niplerne overspændes, kan det 
resultere i beskadigelse af fælgen.
(Vi anbefaler, at du får en autoriseret cykelforhandler til at foretage justeringerne.)

Bemærk:
Hvis hjulet bliver stramt og svært at dreje, skal du smøre det med fedt. ●
Smør ikke olie på indesiden af navet, da olien vil glide ud. ●
Specialnøgler til egerne kan fås som tilbehør. ●
 Vi anbefaler, at du får en autoriseret cykelforhandler til at justere egerspændingen,  ●
hvis der er slør i egerne til at starte med, og efter de første 1.000 km kørsel.
 Egerbeskyttere (CP-FH35/FH02) kan også fås særskilt. Få detaljer hos din  ●
cykelhandler.
 Reflektorer (lavet af CATEYE) kan også fås særskilt. Få detaljer hos din  ●
cykelhandler.

Modelnummer Specifikation Farve

RR-550-WUWSW CPSC Hvid

RR-550-WUASW AS Gul

RR-317-WUASW DIN Gul

 Der er ikke garanti for, at delene ikke slides naturligt eller forringes ved normalt  ●
brug.


