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VIGTIG BEMARKNING

¢ Denne forhandlermanual er primart beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere.
Personer, som ikke er erhvervsmaessigt uddannede til samling af cykler, ber afsta fra at montere komponenterne, selv ved hjaelp
af forhandlermanualerne.
Hvis du finder noget af informationen i manualen uklar, skal du ikke ga videre med monteringen. Kontakt i stedet kgbsstedet
eller din lokale cykelhandler med henblik pa assistance.

e Sorg for at gennemlzese samtlige betjeningsvejledninger, som folger med produktet.
o Du ma ikke adskille eller eendre pa produktet pa anden vis end som anfert i denne forhandlermanual.
e Samtlige forhandlermanualer og betjeningsvejledninger er tilgeengelige online pa vores hjemmeside: (http://si.shimano.com).

e Kunder, som ikke bruger internet, kan kontakte deres kgbssted for at modtage en trykt kopi af brugervejledningen.
Du kan udskrive en brugervejledning og give til dine kunder, eller du kan bede det naeermeste SHIMANO-salgskontor for at fa en
trykt kopi af brugervejledningen.

¢ Sorg venligst for at overholde geeldende regler og lovgivning i det/den land, stat eller region, hvor du driver
forhandlervirksomhed.

Af sikkerhedsmaessige hensyn skal du serge for at lese forhandlermanualen grundigt inden
ibrugtagen og falge den med henblik pa korrekt brug.

De folgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader pa udstyr og omgivelser.
Instruktionerne er klassificerede efter graden af fare eller skade, der kan opsta ved ukorrekt brug af produktet.

A FARE

Hvis anvisningerne ikke overholdes, vil det medfere ded eller alvorlig tilskadekomst.

A ADVARSEL

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medfere alvorlige skader eller ded.

A FORSIGTIG

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medfere personskade eller skade pa udstyr og omgivelser.




SIKKERHEDSMASSIGE HENSYN

A ADVARSEL

e Nar du monterer komponenterne, skal du serge for at falge anvisningerne, der angives i betjeningsvejledningen. Det anbefales
udelukkende at bruge agte Shimano-dele. Hvis dele sdsom bolte og metrikker lasner sig eller bliver beskadiget, kan cyklen
pludselig veelte, hvilket kan forarsage alvorlig tilskadekomst. Hertil kommer, at hvis justeringerne ikke udferes korrekt,
kan der opsta problemer, som ger, at cyklen pludselig kan veelte, hvilket kan forarsage alvorlig tilskadekomst.

. @ Serg for at anvende sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine gjne ved udferelse af
vedligeholdelsesopgaver sasom udskiftning af dele.

e Forhandlermanualen ber gennemlaeses grundigt og opbevares et sikkert sted til senere brug.

Var sikker pa ogsa at informere brugerne om fglgende:
e Sorg for hele tiden at dreje kranken, mens du betjener grebet.
e Huvis gearskiftet ikke sker jeevnt, skal du rense for- og bagskifteren og smere alle beveegelige dele.

e Produkternes garanti deekker ikke naturlig slitage og nedbrydning som felge af normal brug og aldring.

Montering og vedligeholdelse:

e Det frarades kraftigt at anvende stel med indvendig kabelforing, da det har tendens til at heemme SIS-skiftefunktionen pa
grund af den hgje kabelmodstand.

¢ Smer inderkablet og indersiden af yderkablet for brug for at sikre, at de glider, som de skal. Hvis smgremidlet pa inderkablet er
blevet torret af, anbefales det at pafere smoremidlet SIS-SP41 (Y04180000). Tjek at der ikke fremmedlegemer som sand eller
mudder pa inderkablet.

e For at fa en jeevn funktion skal du altid anvende det angivne yderkabel (OT-SP41) og kabelfgrer til krankboksen
(SM-SP17 / SP18).

e Der skal anvendes en specialfedt til gearskiftekablet. Brug ikke Premium-fedt eller andre former for fedt, da det kan forarsage
en forringelse af gearskiftet.

e Anvend et yderkabel, som stadig har overskydende leengde, nar styret drejes hele vejen til begge sider. Kontroller desuden, at
skiftegrebet ikke stader mod cykelstellet, nar styret drejes hele vejen til begge sider.

e Hvis der ikke kan foretages gearskiftejustering, skal det kontrolleres, at gaffelenderne flugter, om kablet er smurt, og at
yderkablet hverken er for langt eller for kort.

Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, da denne manual hovedsagligt er teenkt som en forklaring af
produktets anvendelse.




MONTERING

B Anbefalet veerktgoj

LANDEVE)J
Veaerktgj Storrelse
Unbrakonggle 4 mm
Skruetraekker #1,#2
MTB
Veaerktgj Storrelse
Unbrakonggle 3mm, 4 mm, 5 mm
Skruetraekker #1,42
Skruenagle 7 mm




B Montering pa styret

Bemaerk:

Stram jeevnt til anbefalede tilspaendingsmoment. For hérd tilspaending kan beskadige kulfibermaterialet og for lgs tilspaending kan
betyde, at komponenterne ikke sidder sikkert fast. Ved montering af komponenter pa kulfiberstel/styr skal man tjekke
stelproducentens anbefalinger om tilspaendingsmoment.

e Montér skiftegrebet pa et sted, hvor det ikke forhindrer betjeningen af bremsen og gearskiftet.

¢ Brug ikke skiftegrebet pa en made, som forhindrer betjeningen af bremsen.

LANDEVE)

Brug et styrgreb med en maks. udvendig diameter pa 36 mm.

Tilspaendingsmoment:
3 Nm

MTB

XTR/DEORE XT

4 brak I
Brug et styrgreb med en maks. udvendig diameter pa 32 mm. mm unbrakonagle

SAINT/SLX/DEORE LX/ZEE

Brug et styrgreb med en maks. udvendig diameter pa 36 mm.

Tilspaendingsmoment:
3 Nm

ALIVIO / ACERA / ALTUS / SL-M315

Brug et styrgreb med en maks. udvendig diameter pa 36 mm.

5 mm unbrakonggle

Tilspaendingsmoment:
5Nm

*ST-M3050: 6 - 8 Nm




B Vedrgrende I-Spec-systemet

Bemaerk:

o Ved I-specifikationer skal skiftegrebet (SL) og bremsegrebet (BL) fastgeres i kombination til styret. Veer opmaerksom pa, at
kombinationsproceduren varierer efter produktet. Kombinationsproceduren er som den beskrevet i trin 2 pa felgende side.

e Hver bolt har et forskelligt angivet moment.

Kompatibilitet for skifte- og bremsegreb

_J —|

Skiftegreb

Ny type

=

Traditionel type

Bremsegreb

Ny type [Fremgangsmade for

montering]: For B

'

.

@,
Bolt (lille) Matrik Bolt
[Fremgangsmade for [Fremgangsmade for
montering]: For C*1 montering]: For A
S
7 @
W
Matrik Bolt Mgtrik Bolt

*1 Kompatibelt diameter pa greb: $32 mm

Liste over modeller efter type

Modelnummer for
den gamle type

Modelnummer for
den nye type

BL-M985
BL-M988
BL-M820
BL-M785
BL-T785
BL-M675
BL-T675
BL-M640
BL-M596
BL-T780
BL-T670
BL-5700
SL-M980-A-I
SL-M820-I
SL-M780-I
SL-M670-1
SL-S700

BL

SL

Andre modeller end dem,
der er vist til venstre




1. Brug en 2 mm unbrakonagle til at abne bremsegrebets Klemmeband
spandeband som vist pa billedet.

2. ForA
A-1
Saet krogen pa skiftegrebets beslag ind i hullet, og fastger midlertidigt specialmetrikken og specialbolten.

A

Matrik

0B —<
'/é’—-

——
= /%?—;:’

(W’
Bolt: M5 x 17,5 mm

M5 x 12,5 mm (XTR)

Bemeaerk:
Veer papasselig med ikke at montere motrikken omvendt.
Hvis den monteres omvendst, vil det ikke vaere muligt at fastgere bremsegrebet til styret, og det kan tage skade.

A-2
Brug en 4 mm unbrakonggle til at spaende skiftegrebet til
bremsegrebet.

4 mm unbrakonggle

Tilspendingsmoment: 4 Nm

*XTR: 3 Nm



For B og C

B-1 c1

Indseet @ i hullet til bremsegrebbeslaget, for ® gennem Fastger den med den passende metrik og bolt.
fra siden ind i matrikhullet pa ® og spaend det med en

2 mm unbrakonggle.

Fastgor dernaest skiftegrebet med bolt ©.

Matrik

Bolt (lille)

Tilspendingsmoment: 1 Nm

B-2/C-2
Monter det pa bremsegrebet med meotrikken og bolten, der er beregnet til det, med en 3 mm unbrakonggle.

3 mm unbrakonggle

Tilspendingsmoment: 4 Nm

*XTR: 3 Nm

4 mm unbrakonegle

Tilspaendingsmoment for bremsegreb:
6-8Nm

*BL-M987: 4 - 6 Nm

Skiftegrebets position justeres ved at skubbe til venstre eller hgjre.
* Skiftegrebets position kan ikke justeres ved SL-M610-1.

7 mm skruenggle eller 4 mm unbrakonggle

Tilspendingsmoment: 2,5 Nm




B Udskiftning af et almindeligt system til et I-Spec-system

* P4 billedet ses det hajre greb. Foretag samme procedure for venstre greb.

XTR / SAINT / DEORE XT
* Komponenter til udskiftning ved I-specifikationer er ikke tilgeengelige til SLX and DEORE.

< Afmontering> < Montering>
Speaendebolt (M5 x 9,5 mm)

7 mm skruenggle eller 4 mm
unbrakonggle

Spaendebolt (M5 x 9,5 mm)

Tilspaendingsmoment:
2,5Nm

4 mm unbrakonggle

SM-SL98-A | sm.5L98-B

Fingerjusteringsskrue

@@g«m ;
=

Sy

\/\\/

Denne skrue ma
ikke lgsnes.

Monteringsskruer til skiftegreb (sma)

Skruetreekker #1

Monteringsskruer til skiftegreb (store)

Tilspaeendingsmoment:

L L Skruetreekker #1
Tilspendingsmoment:
0,15 Nm
< Afmontering> < Montering>
1. Losn kablets spandebolt (motrik) pa forskifteren og traek 1. set skiftegrebsdelen og beslagbandet (SM-5L98-B,
derefter inderkablet ud af skiftegrebsdelen pa samme SM-SL98-A) pa linje med hinanden og fastger derefter
made som ved montering af inderkablet. monteringsskruerne pa skiftegrebet.
2. Fjern fingerjusteringsskruen. 2. Sxt spaendeskiven pa bolten, og stram enhedens

3. Fjern forst delens spaendebolt. spaendebolt.

4. Fjern de fire monteringsskruer til skiftegrebsdelen og 3. Monter fingerjusteringsskruen.

afmontér derefter skiftegrebsdelen som vist pa
illustrationen.
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VEDLIGEHOLDELSE

B Udskiftning af inderkablet

*Der henvises til afsnittet "SIS-justering i bagskifteren" under "Generel drift" for information om montering pa keedeskifteren
og ngdvendige justeringer.

Liste over anbefalede inderkabler

. . Materiale eller Materiale eller
Kategori Serie Yderkabel . Kategori Serie Yderkabel
9 overfladebehandling g overfladebehandling
XTR OT-SP41 SIL-TEC Tiagra OT-SPA1 OPTISLICK
SAINT OT-SP41 Rustfrit (4700 series) )
DEORE XT OT-SP41 Rustfrit i i i
! LANDEVE] Tiagra OT-SP41 Rustfr!t
DEORE LX OT-SP41 Rustfrit SORA OT-SP41 Rustfrit
SLX OT-SP41 Rustfrit Claris OT-SP41 Rustfrit
ZEE OT-SP41 Rustfrit Ikke i serie | OT-SP41 Rustfrit
MTB/ DEORE OT-SP41 Rustfrit
Trekking ALIVIO | OT-5P40 Rustfrit
ACERA OT-SP40 Stal
ALTUS
(eksklusive OT-SP40 Stal
SL-M2010)
SL-M2010/
OT-SP41 OPTISLICK
SL-M315

1



MTB/Trekking

Nar der er en funktionsomskifter

< Foran >

1. Indstil funktionsomskifteren til position 3x (tredobbelt funktion) og tjek derefter den laveste position. Betjen greb (B) to
eller flere gange for at indstille grebet til den laveste position. Fjern kabelendens tilslutningsheette og montér kablet.

< XTR/DEORE XT > < SLX / DEORE>

Funktionsomskifter

o 2X
3x

Funktionsveelger-
kontakt

Bemaerk:
Forcér ikke en drejning af funktionveelgerkontakten.
Hvis du drejer den med magt, vil den knaekke.

Funktions-
veelgerkontakt

Tidligere Ny

Inderkabel

12



2. Betjen greb (A) en gang for at saette det i den midterste position.
Indstil funktionsomskifteren til position 2x (dobbeltfunktion).

* Ved DF-M677/FD-M617/FD-M618 er det ikke ngdvendigt at udskifte funktionsomskifteren.

< XTR/DEORE XT >

Funktionsomskifter

s

Funktionsveelgerkontakt

Bemeerk:

Funktionsomskifteren kan ikke bruges, nar grebet er i
laveste position. Serg for at betjene greb (A) en eller flere
gange inden skift.

Funktionsomskifteren ma ikke drejes med magt, da den
ellers vil knaekke.

3. Kabelendens tilslutningshaette monteres ved at dreje det
som vist pa tegningen, indtil det stopper. Undga at dreje det
yderligere, da du ellers risikerer at beskadige gevindet
pa deekslet.

13

< SLX / DEORE>

Funktions-
veelgerkontakt

dligere

Ti
Funktionsomskifterens mulige positioner
2x10s .
pa skiftegrebet

FD-M677

FD-M617

FD-M618

FD-M675

FD-M676 “

FD-M615 X /

FD-M616

Kabelendes tilslutningshaette




1. Indstil funktionsomskifteren til position 3x (tredobbelt funktion) og tjek derefter den laveste position. Betjen greb (B) to
eller flere gange for at indstille grebet til den laveste position. Fjern kabelendens tilslutningshaette og montér kablet.
* SL-T780 / SL-T670 er ikke udstyret med funktionsomskifter. Stil skiftegrebet i den nedre stilling.

< SLX / DEORE>

< XTR/DEORE XT >

Funktionsomskifter

S0 2X
(o

® 3x

Funktionsveelgerkontakt

Bemaerk:
Forcér ikke en drejning af funktionveelgerkontakten. Hvis
du drejer den med magt, vil den knaekke.

Funktions-
veelgerkontakt

Inderkabel ﬁ

Kabelendes tilslutningshaette

Kabelendes tilslutningshaette
2. Kabelendens tilslutningshaette monteres ved at dreje det som

vist pa tegningen, indtil det stopper. Undga at dreje det ,
yderligere, da du ellers risikerer at beskadige gevindet @

pa deekslet.
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< Bagved >
1. Betjen greb (B) ni eller flere gange for at indstille grebet til den
hojeste position. Fjern sa kabelendens tilslutningshaette og
montér inderkablet.

2. Kabelendens tilslutningshaette monteres ved at dreje det som
vist pa tegningen, indtil det stopper. Undga at dreje det
yderligere, da du ellers risikerer at beskadige skruegevindet.

15

Inderkabel

Kabelendes tilslutningshaette

Kabelendes tilslutningshaette

@)




MTB/Trekking/Landevej

Nar der er ikke er en funktionsomskifter

1. Indstil greb (B) til det laveste gear/tandhjul. Kontrollampe
*Pa billedet ses det hgjre greb.

Specifikationer Greb (B) driftsteelling
2 gear En eller flere gange
3 gear To eller flere gange
7 gear Seks eller flere gange
8 gear Syv eller flere gange Inderkabel
Kabelendes tilslutningshaette
9 gear Otte eller flere gange
10 gear Ni eller flere gange

2. Nar der er en indikator.
Tjek positionen pd indikatoren.

Foran: hgjre side Bagved: venstre side

3. Fjern kabelendens tilslutningsheette og montér kablet.

4. Kabelendens tilslutningshaette monteres ved at dreje det som vist
pa tegningen, indtil det stopper. Undga at dreje det yderligere,
da du ellers risikerer at beskadige skruegevindet.

16



H Udskiftning og genmontering af indikatorenheden

* Adskillelse og genmontering bar kun ske i forbindelse med fjernelse eller udskiftning af indikatorenheden.

MTB/Trekking
SLX / DEORE XT / DEORE LX

Bemaerk:

Hvis venstre greb er udstyret med en funktionsomskifter, sa veer sikker pa at skifte til trippel tilstand, for du udskifter
indikatorenhed. Hvis udskiftningen foretages i dobbelt tilstand, kan indikatorenheden blive beskadiget. For at bruge enheden i
dobbelt tilstand efter udskiftning, skal kontakten seette tilbage til position 2x.

Udskiftning af indikatorenheden

*Pa billedet ses det venstre greb.

< Afmontering>

Skruetraekker #1

Tilspaendingsmoment:
0,15 Nm

Spaendeskrue til
indikator }
)

Bag

Figur 1

< Afmontering>

1. Betjen greb (B) tre eller flere gange (ni eller flere
gange for grebet bagtil).

2. Fjern indikatorens spaendeskruer (a) og (b), som
fastholder indikatordelen, og left derefter
indikatorenhedens linse op for at frigere lasen som

vist pa illustrationen. Fjern derefter indikatorenheden.

*Pas pd ikke at blande skruerne (a) og (b) sammen.
Det kan resultere i beskadigelse.

17

< Montering>

< Montering>

1. Betjen greb (B) tre eller flere gange (ni eller flere gange
for grebet bagtil).

2. Tjek positionen pa indikatoren. (Fig. 1)

3. Montér indikatorenheden ved forst at lase palen og
derefter fastgere den ved at spaende indikatorens
spaendeskruer (a) og (b).

4. Kontrollér funktionen. Hvis indikatorenheden ikke
fungerer korrekt, skal den monteres igen. Veer serlig
opmaerksom pa trin 1 og 2.



Genmontering uden indikator (daeksel seelges separat)

Nar du har fjernet indikatorenheden, skal du montere
deekslet (seelges separat) ved forst at seette palen fast
og spende den til med indikatorens spaendeskrue (a).

18

Skruetraekker #1




DEORE

*Pa billedet ses det hgjre greb.
< Afmontering/montering >

Tilspendingsmoment:
0,5Nm

— V"'

=1

Tilspendingsmoment: Tilspendingsmoment:
0,15 Nm 0,1 Nm

< Afmontering>

1. Fjern indikatorens fire spaendeskruer.

< Montering>
1. Indstil greb (B) til det laveste gear/tandhjul.

Specifikationer Greb (B) driftsteelling
2 gear En eller flere gange
3 gear To eller flere gange
7 gear Seks eller flere gange
8 gear Syv eller flere gange
9 gear Otte eller flere gange
10 gear Ni eller flere gange

2. Tjek positionen pd indikatoren.
Foran: hgjre side Bagved: venstre side

3. Montér indikatorenheden ved forst at lase palen og derefter fastgere den ved at spaende indikatorens fire spaendeskruer.

4. Kontrollér funktionen. Hvis indikatorenheden ikke fungerer korrekt, skal den monteres igen. Veer seerlig opmaerksom pa
trin 1, 2 og 3.

19



ALIVIO / ACERA / ALTUS
*Pa billedet ses det hgjre greb.

< Afmontering/montering >

<ALIVIO / ACERA >

*Pa visse modeller vil det muligvis ikke veere muligt at udskifte indikatorenheden

Spaendeskruer til indikator

Hovedgrebdaeksel
&—— Dakselspaendeskruer

< Afmontering >

1. Afmonter daekselspaendeskruerne, og afmonter hovedgrebdaekslet.

2. Fjern de spaendeskruer til indikatoren.

< Montering >
1. Indstil greb (B) til det laveste gear/tandhjul.

Specifikationer Greb (B) driftsteelling
2-gears 1 eller flere gange
3-gears 2 eller flere gange
6-gears 5 eller flere gange
7-gears 6 eller flere gange
8-gears 7 eller flere gange
9-gears 8 eller flere gange

2. Tjek positionen pa indikatoren.
Foran: hgjre side Bagved: venstre side

3. Monter indikatorenheden ved forst at lase palen og derefter fastgere den ved at spaende de tre spaendeskruer til

indikatoren.
Skruetraekker #2
Tilspaendingsmoment
Lang 0,3-0,6 Nm
Kort 0,2-0,4 Nm

4. Kontrollér funktionen. Hvis indikatorenheden ikke fungerer korrekt, skal den monteres igen. Veer seerlig opmaerksom pa
trin 1, 2 og 3.
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< ALTUS >

* P4 visse modeller vil det muligvis ikke veere muligt at udskifte indikatorenheden

Speendeskruer til indikator

< Afmontering >

1. Fjern de to spaendeskruer til indikatoren.

< Montering >
1. Indstil greb (B) til det laveste gear/tandhjul.

Specifikationer Greb (B) driftsteelling
2-gears 1 eller flere gange
3-gears 2 eller flere gange
6-gears 5 eller flere gange
7-gears 6 eller flere gange
8-gears 7 eller flere gange
9-gears 8 eller flere gange

2. Tjek positionen pa indikatoren.
Fortil: hojre ende Bagtil: venstre ende

3. Monter indikatorenheden ved forst at lase palen og derefter fastgere den ved at spaende de to spaendeskruer til
indikatoren.
Skruetraekker #2
Tilspaendingsmoment
0,2-0,5Nm

4. Kontrollér funktionen. Hvis indikatorenheden ikke fungerer korrekt, skal den afmonteres og monteres igen. Veer isar

opmaerksom pa trin 1, 2 og 3.
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LANDEVEJ

Tiagra / SL-R460
*Pa billedet ses det hgjre greb.

< Afmontering>

1. Fjern indikatorens to spandeskruer.

2. Drej indikatorenheden med uret som vist pa illustrationen, og left den sé for at fjerne den. (Foran: Drej enheden mod uret.)

Spaendeskruer til indikator

Indikatorenhed

R

< Montering>

1. Indstil greb (B) til det laveste gear/tandhjul.

Specifikationer Greb (B) driftsteelling
2 gear En eller flere gange
3 gear To eller flere gange
10-trin Ni eller flere gange

2. Tjek positionen pa indikatoren.
Foran: hgjre side Bagved: venstre side

3. Sat stiften i bunden af indikatoren ind i hullet pa spolen og indseet derefter
indikatorenheden, sa de to fremspring er pa linje med A maerkerne pa
skiftegrebsenheden.

4. Drej indikatorenheden mod uret for at saette den pa plads.
(Foran: Drej enheden med uret.)

5. Fastger indikatorenheden ved at stramme de to indikatorspaendeskruer.

Tilspaendingsmoment:
0,14 Nm

6. Kontrollér funktionen. Hvis indikatorenheden ikke fungerer korrekt, skal den
monteres igen. Veer seerlig opmaerksom pa trin 1, 2 og 3.
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SORA / Claris / SL-R350 / SL-R353
*Pa billedet ses det hgjre greb.

< Afmontering/montering >

Skruetraekker #2 Spaendeskruer til indikator
8 mm
Tilspendingsmoment: 4 mm
0,2-0,5Nm

|
2

Indikatorenhed

< Afmontering>

1. Fjern indikatorens to spaendeskruer.

< Montering>
1. Indstil greb (B) til det laveste gear/tandhjul.

Specifikationer Greb (B) driftstaelling
2 gear En eller flere gange
3 gear To eller flere gange
6 gear Fem eller flere gange
7 gear Seks eller flere gange
8 gear Syv eller flere gange
9 gear Otte eller flere gange

2. Tjek positionen pa indikatoren.
Foran: hgjre side Bagved: venstre side

3. Montér indikatorenheden ved forst at lase palen og derefter fastgere den ved at spaende indikatorens fire spaendeskruer.

4. Kontrollér funktionen. Hvis indikatorenheden ikke fungerer korrekt, skal den monteres igen. Veer seerlig opmaerksom pa
trin 1, 2 og 3.
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B Udskiftning af skiftegrebsenheden

Af- og genmontering bar kun ske i forbindelse med udskiftning af skiftegrebsdelen.

MTB/Trekking
XTR / SAINT / DEORE XT

* P4 billedet ses det hojre greb. Foretag samme procedure for venstre greb.

Delens
spaendebolt

I-specifikationer
7 mm skruenggle eller
4 mm unbrakonggle

Normale
specifikationer 4 mm
unbrakonogle

Tilspaendingsmoment:
specifikationer

Skive

SM-SL98-B

Y
é\}

Fingerjusteringsskrue

Monteringsskruer til skiftegreb (sma) Monteringsskruer til skiftegreb (store)
Skruetraekker #1 Skruetraekker #1
Tilspa&ndingsmoment: Tilspaendingsmoment:
0,08 Nm 0,15 Nm

1. Losn kablets spandebolt (motrik) pa forskifteren og traek derefter inderkablet ud af skiftegrebsdelen pa samme made som ved
montering af inderkablet.

2. Fjern fingerjusteringsskruen.

3. Fjern forst delens spaendebolt.

4. Fjern de fire monteringsskruer til skiftegrebsdelen og afmontér derefter skiftegrebsdelen som vist pa illustrationen.
5. seet skiftegrebsdelen og beslaget pa linje med hinanden og fastger derefter monteringsskruerne pa skiftegrebet.
6. st spaendeskiven pa bolten, og stram enhedens spaendebolt.

7. Monter fingerjusteringsskruen.
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DEORE XT (Trekking)

Spaendebolt (M5 x 9,5 mm)

4 mm unbrakonggle

Tilspaendingsmoment:
2,5Nm

A

Monteringsskrue til
skiftegreb (lille)
B

Monteringsskrue til
skiftegreb (stor)

C
Monteringsskrue til | l Trykring

skiftegreb (stor)
g @&@/ Fingerjusteringsskrue

Afstandsring til M5-bolt

Skruetraekker #1
A Tilspaeendingsmoment:
0,08 Nm
Skruetreekker #2 Skruetraekker #1
Tilspaendingsmoment: : B Tilspaendingsmoment:
0,5Nm 0,15 Nm

1. Losn kablets spandebolt (motrik) pa forskifteren og traek derefter inderkablet ud af skiftegrebsdelen pa samme made som ved
montering af inderkablet.

2. Fjern indikatorenheden ved at falge fremgangsmaden for afmontering i "Udskiftning af indikatorenheden".
3. Fjern fingerjusteringsskruen.
4. Fjern delens spandebolt.

5. Fjern de fire monteringsskruer til skiftegrebsdelen og fjern derefter skiftegrebsdelen som vist pa illustrationen.
*Veer papasselig med ikke at forbytte skruerne A, B og C.

6. Fjern trykringen fra skiftegrebsenheden.

< Montering> Trykring 5

1. Monter trykringen pa den netop samlede skiftegrebsenhed.
*Seet fremspringene pa trykringen ind i hullerne pa skiftegrebsenheden som vist
pa illustrationen.

2. St skiftegrebsenheden og beslaget pa linje med hinanden og fastger dem
efterfolgende med de fire monteringsskruer til skiftegrebet.
* Monter afstandsringen til M5-bolten, inden skruerne strammes.

3. Speaend delens spaendebolt.

4. Monter fingerjusteringsskruen.

5. Montér indikatorenheden ved at folge fremgangsmaden for montering i
"Udskiftning af indikatorenheden".
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LANDEVEJ
Tiagra / SL-R460

\
Monteringsskrue til skiftegrebsenhed (lille) __/ \k@
|
( Tilspandingsmoment: ) (@‘ = A
0,08 Nm | /‘

Monteringsskrue til skiftegrebsenhed (stor) ‘ —
. : I
( Tilspaendingsmoment: ) ‘ % WJ
)

0,14 Nm
8

[9m))

(9m)

1. Losn kablets spandebolt (motrik) pa forskifteren og treek derefter inderkablet ud af skiftegrebsdelen pa samme méade som ved

montering af inderkablet.
2. Fjern indikatorenheden ved at felge fremgangsmaden for afmontering i "Udskiftning og genmontering af indikatorenheden".
3. Fjern de fire monteringsskruer til skiftegrebsdelen og fjern derefter skiftegrebsdelen som vist pa illustrationen.

4. st skiftegrebsenheden og beslaget pa linje med hinanden og fastger dem efterfolgende med de fire monteringsskruer til
skiftegrebet.

5. Installér indikatorenheden ved at folge fremgangsmaden for montering i "Udskiftning og genmontering af indikatorenheden".
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B Udskiftning af deekslet

MTB
ALIVIO / ACERA / ALTUS / SL-M315

<ALIVIO / ACERA>
Skruetraekker #1

0,1-0,3Nm

( Tilspaeendingsmoment:

)

<ALTUS / SL-M315>
Skruetraekker #1

0,2-0,5Nm

( Tilspaendingsmoment:

)

Deekselspeendeskrue

LANDEVE)
SORA / Claris / SL-R350 / SL-R353

Skruetraekker #1

0,1-0,3Nm

Tilspendingsmoment:

Deekselspeendeskrue
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Bemeaerk venligst, at specifikationerne kan andres uden forudgaende varsel med henblik pa forbedring. (Danish)
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