
Hjulsæt til mountainbike  
(til E-THRU)

VIGTIGT

 • Kontakt købsstedet eller en distributør for information om montering, justering 

og udskiftning af produkterne, som ikke er beskrevet i brugervejledningen. Der 

findes en forhandlermanual til professionelle og erfarne cykelmekanikere på 

vores hjemmeside (https://si.shimano.com).

Af sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at læse denne 
"brugervejledning" grundigt inden brugen, følge 
instruktionerne for korrekt brug og gemme den, så den kan 
altid kan benyttes.
De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade 

og skader på udstyr og omgivelser. Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare 

eller skade der kan opstå ved forkert brug af produktet.

FARE
Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død 

eller alvorlig personskade.

ADVARSEL
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre 

død eller alvorlig personskade.

OBS
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre 

personskade eller fysisk skade på udstyr og omgivelser.

Vigtig sikkerhedsinformation

  ADVARSEL

 • Produktet må ikke skilles ad eller modificeres. Dette kan medføre, at produktet 

ikke fungerer korrekt, og at du pludseligt kan styrte og komme alvorligt til skade.

 • Kontroller, at hjulene er spændt fast, inden der køres på cyklen. Gøres det ikke, 

kan det forårsage styrt og medføre alvorlige skader.

 • Anvend det passende lufttryk angivet på dæk og fælg. Når det maksimale lufttryk 

er angivet på dæk og fælg, skal man ikke overskride den laveste værdi.

 • WH-MT601-TL: Maksimalt tryk = 3 bar / 44 psi / 300 kPa. Et højere tryk end angivet 

kan forårsage pludselig punktering og / eller at dækket pludseligt løsner sig, 

hvilket kan medføre alvorlige skader.

 • Kontroller hjulakslen for revner, inden der køres på cyklen, og brug ikke cyklen, 

hvis der findes et problem. Dette hjul er ikke designet til downhillcykling eller 

freeride. Der kan opstå revner på hjulakslen, afhængig af køreforholdene. Dette 

kan medføre, at akslen knækker, hvilket kan medføre alvorlige skader og endda 

dødsfald.

 • Efterse hjulene, inden der køres på cyklen, for at kontrollere, om der er ødelagte 

eller løse eger og buler, skader, eller revner på overfladen af fælgen. Brug ikke 

cyklen, hvis der findes nogen af disse symptomer. Gøres det, kan det medføre 

skade på hjulene og forårsage styrt. Kontroller også for symptomer som 

kulfiberafskalning og revner.

 • Brug ikke hjulene med en fælgbremse. Disse hjul er kun beregnet til 

skivebremser. De kan ikke bruges med fælgbremser.

 • Kontroller, at akseludløsergrebet ikke kommer i kontakt 

med bremseskiven, selv når det er helt spændt. 

Akseludløsergrebet kan komme i kontakt med 

bremseskiven, hvis det er på siden med bremseskiven, 

hvilket kan være farligt. Hvis det kommer i kontakt med 

bremseskiven, skal du øjeblikkeligt stoppe brugen og 

kontakte købsstedet eller en distributør.

Akseludløsergreb

Bremseskive

 • Kontroller metoden for brug af akseludløsergreb. Hvis akseludløsergrebet ikke 

bruges korrekt, kan det medføre, at hjulet falder af etc. og forårsage alvorlige 

skader.

 • Disse hjul kan kun bruges i kombination med en specialforgaffel eller E-THRU. 

Kombinationer med en anden forgaffel eller en gennemgående aksel kan 

medføre, at hjulet falder af under cykling og forårsage alvorlige skader.

 • Når forhjulet fastgøres til en forgaffel, skal man sørge for at følge instruktionerne 

i servicevejledningen til forgaflen. Fastgørelsesmetode og tilspændingsmoment 

for forhjulet kan variere afhængig af den type forgaffel, som bruges. Forkert 

håndtering kan medføre, at forhjulet falder af og forårsager alvorlige skader.

  OBS

 • Hvis der bruges et lappemiddel, skal du kontakte købsstedet eller en distributør.

 • Hvis du bruger et dæk som et slangeløst dæk, som har skal bruges med 

tætningsmiddel, brug da det tætningsmiddel, som anbefales af dækproducenten.

 � Indkøringsperiode

 • Vær opmærksom på indkøringsperioden for skivebremser. Skivebremser har en 

indkøringsperiode, og bremsekraften vil gradvist øges i løbet af denne periode. 

Du skal være opmærksom på disse forøgelser, når du benytter bremserne i 

indkøringsperioden. Dette gælder også efter udskiftning af bremseklodser eller 

skivebremserotor.

Bemærk

 • Kontakt i stedet købsstedet eller en cykelhandler for at få deres assistance til brug 

af den medfølgende egernøgle.

 • Specialegernøgler fås som ekstra udstyr.

 • Du må ikke smøre de indvendige dele af navet. Ellers ville fedtet flyde ud.

 • Det anbefales, at du spørger købsstedet for at justere egerspænding, hvis egerne 

sidder løst, samt efter 1.000 km kørsel.

 • Brug ikke rensemiddel eller andre kemikalier, når hjulet tørres af, da 

klistermærket på fælgen kan falde af.

 • Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal 

brug og ælde.

Regelmæssige gennemsyn inden cyklen tages i brug.

Inden du kører på cyklen, skal du kontrollere følgende. Hvis der er problemer med 

nogle af disse ting, skal du kontakte købsstedet eller en distributør.

 • Er der nogle revner på hjulakslen?

 • Er de ødelagte eller løse eger?

 • Er overfladen på fælgen bulet, skadet eller revnet?

 • Er hjulene spændt faset?

 • Er det svært at dreje hjulene rundt?

 • Kommer der unormal støj fra hjulene?

Navne på komponenter
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Bemærk venligst, at specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring. 

(Danish)


