
Vigtig sikkerhedsinformation

ADVARSEL

•• Skivebremserotorer på 160 mm har højere bremseevne end 
skivebremserotorer på 140 mm. Sørg for at have indgående føling med 
bremsernes egenskaber, inden du tager dem i brug.

Bemærk:
•• Der henvises desuden til kaliberens forhandlermanual for information 
om montering.
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Omformer til beslag til 
landevejsskivebremse

Tekniske serviceanvisninger

��Tilspændingsmoment

•• Kaliberspændebolte
Kaliberspændemøtrikker 
(5 mm unbraconøgle)

•• Omformerspændebolte 
(4 mm unbraconøgle)

Monteringsmetode
Disse serviceanvisninger indeholder information om montering af omformeren 
på forgaflen og stellet. Der henvises desuden til bremsernes forhandlermanual 
for oplysninger om fastgørelse af omformeren til kalibrene. Brug 
tilbehørsboltene til fastgørelse af omformeren.

��Sådan forhindres det at monteringsboltene på 
omformer og forgaffel/stel løsner sig

Man kan forhindre boltene i at dreje ved hjælp af enten låseringsmetoden eller 
kabelmetoden. Brug den metode, som passer til forgaflen og stellet.

<Kabelmetode>
Hvis bolten 1 prøver at løsne sig (mod urets retning), vil 
kablet trække i bolt 2  2 i fastspændingsretningen  
(med  uret). Men bolten 2 kan ikke drejes længere i 
fastspændingsretningen. Således forhindres bolten 1 i 
at løsne sig, da den også er forbundet via kablet. Hvis én 
af boltene løsner sig, vil det skabe et træk i kablet, som 
vil stramme den anden bolt. Dette forhindrer med andre 
ord boltene i at løsne sig.

<Låseringsmetode>
Der henvises til diagrammet til højre.

<Fortil>

140 / 160 mm skivebremserotor

Monter omformeren. Fastgør omformeren. Monter kablet.

Juster bremsekaliberens flugtning med 
skivebremserotoren, og fastgør 

bremsekaliberen.

Monter låseringen.

<Bagtil>

1.	Montering af bremsekaliberen og omformeren

Ved montering af en skivebremserotor til 140 mm

Monter midlertidigt 
bremsekaliberen på omformeren. 

Monter dernæst skiven.

Anbring bremsekaliberen i 
nærheden af hjulet.

Fastgær kaliberspændeboltene og 
kaliberspændemøtrikkerne.

Monter låseringen.
Gå dernæst videre til "2. Montering 

af bremsekaliberen på stellet".

Ved montering af en skivebremserotor til 160 mm

Monter midlertidigt bremsekaliberen 
på omformeren.

Anbring bremsekaliberen i 
nærheden af hjulet.

Fastgør kaliberspændeboltene. Monter låseringen.
Gå dernæst videre til "2. Montering 

af bremsekaliberen på stellet".

2.	Montering af bremsekaliberen på stellet

Juster bremsekaliberens flugtning med 
skivebremserotoren, og fastgør 

bremsekaliberen.

Monter kablet.
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* Serviceanvisninger på andre sprog kan findes på: http://si.shimano.com

Bemærk: Specifikationerne er vejledende og kan ændres uden forudgående varsel. (Danish)
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