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VIGTIG BEMARKNING

VIGTIG BEMARKNING

e Denne forhandlermanual er primaert beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere.
Denne forhandlermanual er primaert beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere.
Hvis du er usikker pa nogen del af oplysningerne i manualen, skal du afbryde monteringen. Kontakt i stedet seelgeren eller din lokale cykelhandler for at
fa assistance.

e Sorg for at gennemlaese samtlige betjeningsvejledninger, som falger med produktet.
¢ Du ma ikke adskille eller &endre pa produktet pa anden vis end som anfert i denne forhandlermanual.
e Samtlige forhandlermanualer og betjeningsvejledninger er tilgeengelige online pa vores hjemmeside: (https://si.shimano.com).

e Brugere, som ikke har nem adgang til internettet, bedes kontakte kabsstedet, en SHIMANO distributer eller et af SHIMANO kontorerne angivet ovenfor
for at fa en trykt kopi af brugervejledningen.

e Sorg venligst for at overholde geeldende regler og lovgivning i det/den land, stat eller region, hvor du driver forhandlervirksomhed.

Af sikkerhedsmaessige hensyn skal du serge for at laese forhandlermanualen grundigt inden ibrugtagen og felge den med
henblik pa korrekt brug.

De folgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader pa udstyr og omgivelser.
Instruktionerne er klassificerede efter graden af fare eller skade, der kan opsta ved ukorrekt brug af produktet.

A FARE

Hvis anvisningerne ikke overholdes, vil det medfere ded eller alvorlig tilskadekomst.

A ADVARSEL

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medfere alvorlige skader eller ded.

A FORSIGTIG

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medfare personskade eller skade pa udstyr og omgivelser.




SIKKERHEDSMASSIGE HENSYN

SIKKERHEDSMASSIGE HENSYN

A\ ADVARSEL

¢ Nar du monterer komponenterne, skal du serge for at folge anvisningerne, der angives i betjeningsvejledningen.
Det anbefales udelukkende at bruge originale Shimano-dele. Hvis dele sdsom bolte og metrikker lasner sig eller bliver beskadigede, kan cyklen
pludselig veelte, hvilket kan forarsage alvorlig tilskadekomst.
Hertil kommer, at hvis justeringerne ikke udferes korrekt, kan der opsté problemer, som ger, at cyklen pludselig kan veelte, hvilket kan forarsage
alvorlig tilskadekomst.

. @ Serg for at anvende sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine ajne ved udferelse af vedligeholdelsesopgaver sasom
udskiftning af dele.

e Forhandlermanualen ber gennemlaeses grundigt og opbevares et sikkert sted til senere brug.

Vaer sikker pa ogsa at informere brugerne om fglgende:

M Bremse

e Handteringen af den enkelte cykel kan variere en smule afhaengigt af modellen. Du skal derfor sikre dig, at du leerer den rette bremseteknik
(herunder tryk pa bremsegrebet og kontrol over cyklen) og kender til betjeningen af din cykel. Hvis cyklens bremsesystem bruges forkert, kan det fore
til manglende kontrol eller styrt og efterfglgende alvorlig tilskadekomst. Konsulter din professionelle cykelhandler eller cyklens brugermanual for
oplysninger om korrekt betjening. Det er ogsa vigtigt at ove kersel pa cyklen og bremseteknik osv.

e Sorg for at holde fingrene veek fra den roterende skivebremserotor. Skivebremserotoren er skarp nok til at pafere
alvorlig skade til dine fingre, hvis de bliver fanget i den roterende skivebremserotor.

o Skivebremsens kalibre og rotor bliver meget varme under brug; undgé at rere dem under cykling eller umiddelbart efter. Ellers risikerer du at braende dig.
e Sorg for, at der ikke kommer olie eller fedt pa skivebremserotor og bremseklodser. Der er risiko for, at bremserne ikke vil fungere korrekt.

e Hvis der kommer olie eller fedt pa bremseklodserne, ber du rette henvendelse til en forhandler eller et vaerksted. Der er risiko for, at bremserne ikke
vil fungere korrekt.

e Hvis der opstar stgj under bremsningen, kan det skyldes, at bremseklodserne er slidt helt ned til graensen. Veer sikker p3, 2mm | 0,5mm
at bremsesystemet er tilstreekkeligt nedkelet og tjek derefter bremseklodsens tykkelse. Hvis tykkelsen er under 0,5 mm, |
skal bremseklodsen udskiftes med en ny. Kontakt med en forhandler eller veerksted.

>

e Huvis skivebremserotoren er revnet eller deform, skal du ojeblikkeligt stoppe med at benytte bremserne og kontakte en cykelhandler eller et -vaeksted.

e Hvis skivebremserotoren slides ned til en tykkelse pa 1,5 mm eller mindre, eller hvis aluminiumsoverfladen kommer til syne, skal du gjeblikkeligt
stoppe med at bruge bremserne og kontakte en cykelhandler eller et -vaerksted. Skivebremserotoren kan knaekke, og du kan falde af cyklen.

e Der kan dannes luftlommer, hvis bremserne aktiveres kontinuerligt. For at lgse problemet skal du kortvarigt frigere grebet.

Luftlommer opstar, nar olien i bremsesystemet bliver opvarmet, hvilket far eventuelt vand eller luftbobler i bremsesystemet til at udvide sig.
Dette kan sa resultere i en pludselig foregelse af bremsegrebets vandring.
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o Skivebremsen er ikke designet til at fungere, nar cyklen er vendt pa hovedet. Hvis cyklen vendes pa hovedet eller pa siden, vil bremsen muligvis ikke
fungere korrekt, og du kan komme alvorligt til skade. Inden du kerer pa cyklen, skal du serge for at betjene bremsegrebet et par gange for at sikre,
at bremserne fungerer normalt. Hvis bremserne ikke fungerer normalt, skal du stoppe med at benytte bremserne og kontakte en forhandler eller
et veerksted.

o Hvis du ikke maerker nogen modstand, nar du slipper bremsegrebet, skal du gjeblikkeligt stoppe med at benytte bremserne og kontakte en forhandler
eller et veerksted.

e Hvis der opstar olielaekage, skal du gjeblikkeligt stoppe med at benytte bremserne og kontakte en forhandler eller et veerksted.
o Hvis forbremsen betjenes for hardt, kan hjulet I3se, sa cyklen vaelter, og du kan komme alvorligt til skade.

e Kontroller altid, at for- og bagbremser fungerer korrekt, inden du kerer pa cyklen.

e Den pakraevede bremseleengde vil veere laengere i vadt fore. Seet farten ned og begynd at bremse i godt tid og med forsigtighed.

® Hvis vejbanen er vad, skrider deekkene lettere ud. Hvis deekkene skrider ud, kan cyklen veelte og forarsage en farlig situation. Seet farten ned og
begynd at bremse i godt tid og med forsigtighed.

¢ Grebet mé aldrig aendres. Ellers kan grebet braekke og bremseevnen svigte.

e Inden du begynder at kere pa cyklen, skal du kontrollere, at der ikke er nogen skader sasom afskallet eller revnet kulfiber. Hvis der findes skader, skal
du indstille brugen af cyklen og kontakte en forhandler eller et veerksted. Ellers kan grebet braekke og bremseevnen svigte.

Montering og vedligeholdelse:

o for at holde fingrene vaek fra den roterende skivebremserotor under montering og vedligeholdelse af hjulet.
Skivebremserotoren er skarp nok til at pafere alvorlig skade til dine fingre, hvis de bliver fanget i den roterende
skivebremserotor.

® Hvis rotoren er slidt, revnet eller deformeret, bar den udskiftes.

e Hvis skivebremserotoren bliver slidt ned til en tykkelse af 1,5 mm, eller aluminiumsoverfladen bliver synlig, skal du serge for at udskifte skivebremserotoren
med en ny.

e Kontrollér at bremsedelene er tilstraekkeligt afkelede, for du gar i gang med at justere bremserne.

e Brug udelukkende Shimanos aegte mineralsk olie. Hvis andre olietyper anvendes, kan det medfere problemer med bremsernes betjening og gere
systemet ubrugeligt.

e Sorg for kun at anvende olie fra en nydbnet beholder. Genbrug ikke olien, der dreaenes fra udluftningsventilen. Gammel og brugt olie kan indeholde
vand, som kan skabe damplasning i bremsesystemet.

e Serg for, at der ikke kommer vand eller luftbobler ind i bremsesystemet. Ellers kan det fore til luftlommer. Veer seerlig forsigtig, nar du fjerner deekslet
fra beholderen.

e Hvis du skeerer i bremseslangen for at justere slangeleengden, eller flytter bremseslangen fra hejre til venstre eller vice versa, skal du serge for at
dreene luft fra slangen i henhold til trinene i afsnittet "Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og dreening af luft".

e Nar cyklen vender pa hovedet eller pa siden, kan der stadig veere luftbobler i beholderen efter lukning af udluftningsskruen. Boblerne kan ogsa
ophobe sig i forskellige dele af bremsesystemet efter lang tids brug. Dette skivebremsesystem er ikke designet til at fungere, nar cyklen vender pa
hovedet. Hvis cyklen vender pa hovedet eller pa siden, kan luftboblerne i beholderen bevaege sig i retning af kalibrene. Efter cyklen har veeret vendt
pa hovedet, skal du serge for at betjene bremsegrebet et par gange for at sikre dig, at bremserne virker normalt, inden du bruger cyklen.

Hvis bremserne ikke fungerer normalt, skal du justere dem efter folgende procedure.

Bremsen fungerer ikke (feles treeg), nar grebet er trykket ned

Seet bremsehandtagets draeningsafsnit parallelt med jorden, og tryk sa forsigtigt ned pa bremsehandtaget flere gange, og vent til boblerne
vender tilbage til beholderen.

Hvis bremserne fortsat fungerer treegt, skal du draene luften fra bremsesystemet. (Se afsnittet "Pafyldning af Shimanos segte mineralsk olie og
dreening af luft".)




SIKKERHEDSMASSIGE HENSYN

e Hvis lasegrebet pa navet sidder pa samme side som skivebremserotoren, kan de komme i vejen for hinanden. Det er farligt, sa serg for, det ikke
er tilfeeldet.

e Shimanos skivebremsesystemer er ikke kompatible med tandemcykler. Da tandemcykler er tungere, oges trykket pa bremsesystemet under
opbremsning. Hvis der bruges hydrauliske skivebremser pa tandemcykler, bliver olietemperaturen for hgj, og der kan opsta luftbobler eller brud pa
bremseslangen, hvilket seetter bremserne ud af funktion.

¢ Ved montering af bremsekaliberen med Iasestifter er det vigtigt at bruge spaendebolte med den Lasestift til spaendbolt

rette leengde. \

Ellers vil lasestifterne muligvis ikke sidde ordentligt, sa boltene kan falde ud.

HBremseslange
o Nar du har monteret bremseslangen pa bremseenheden, haldt Shimanos segte mineralsk olie pa og draenet for luftbobler, skal du trykke grebet ned
adskillige gange for at tjekke, at bremserne fungerer normalt, og at slangen eller systemet ikke leekker vaeske.

e Tilslutningsindsatsen er udelukkende til brug med denne bremseslange. Brug en passende tilslutningsindsats i overensstemmelse med nedenstaende
tabel. Hvis der anvendes ikke-kompatible tilslutningsindsatser med bremseslangen, kan det medfere laekage af veeske.

Modelnummer Lengde Farve

SM-BH59-JK-SS 13,2 mm Guld

e Genbrug ikke olivenstykket eller tilslutningsindsatsen ved genmontering. Beskadigede eller genbrugte olivenstykker eller tilslutningsindsatser kan give
en usikker slangeforbindelse og muligvis medfere, at slangen frakobles bremsekaliberen eller bremsegrebet.
Hvis bremseslangen kobles fra, er der risiko for pludselig bremsesvigt.

Mellemstykke til
forbindelsesdel
Afskaret ende

Olivenstykke

Forbinderbolt

Bremseslange

o Afskaer bremseslangen, sa endefladen er vinkelret pa slangens laeengde. Hvis bremseslangen afskaeres i andre vinkler, kan det medfere vaeskelaekage.

— O/
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A FORSIGTIG

Veer sikker pa ogsa at informere brugerne om falgende:

M Advarsler i forbindelser med Shimanos zgte mineralsk olie
¢ Undga kontakt med gjnene, da olien kan give irritation. Ved gjenkontakt: Skyl med vand og seg straks leege.

e Kontakt med huden kan medfere udsleet og ubehag. Ved kontakt med huden: Vask grundigt med vand og szebe.

¢ Indanding af tage eller damp fra Shimanos aegte mineralsk olie kan forarsage kvalme. Daek naese og mund med en maske og brug kun olien pa steder
med god ventilation. Hvis damp fra Shimanos aegte mineralske olie er indandet, skal du omgaende sege til et omrade med frisk luft og deekke dig til
med et teeppe. Laeg dig ned og hold dig varm, og seg omgaende leege om ngdvendigt.

B Indkeringsperiode
o Skivebremser har en indkeringsperiode, og bremsekraften vil gradvist eges i labet af denne periode. Serg for at veere opmaerksom pa eventuel
forggelse af bremsekraften ved brug af bremserne under indkeringsfasen.

Montering og vedligeholdelse:

M Handtering af Shimanos &gte mineralsk olie
¢ Undga kontakt med gjnene, da olien kan give irritation. Brug beskyttelsesbriller under handteringen og undga kontakt med gjnene.
Ved gjenkontakt: Skyl med vand og seg straks laege.

¢ Kontakt med huden kan medfgre udsleet og ubehag. Brug handsker under handteringen.
Ved kontakt med huden: Vask grundigt med vand og seebe.

o Ma ikke drikkes. Kan medfere kvalme og diarré.

o M4 ikke veere inden for berns raekkevidde.

e Oliebeholderen ma ikke udseettes for beskeering, opvarmning, svejsning eller tryk, da dette kan medfere eksplosion eller brand.
¢ Bortskaffelse af brugt olie: Falg bortskaffelsesreglerne i dit lokalomrade.

e Instruktioner: Hold beholderen lukket for at forhindre fremmedlegemer og fugt i at treenge ind. Opbevares et koligt og merkt sted veek fra varme og
direkte sollys.
Ma ikke udseettes for varme eller ben ild. Petroleum klasse IlI, Fareniveau Il

B Rengering med kompressor
o Nar du skiller kaliberen ad for at rengere de indre dele ved hjeelp af en kompressor, skal du veere opmaerksom pa, at fugt fra den komprimerede luft
kan sidde tilbage pa kaliberkomponenterne. Lad kaliberen terre helt, inden du samler den igen.

HBremseslange
o Nar du skeerer i slangen, skal du handtere kniven med forsigtighed for at undga tilskadekomst.

e Sorg for at undga tilskadekomst med olivenstykket.
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BEMARK

Veer sikker pa ogsa at informere brugerne om fglgende:

e Sorg for hele tiden at dreje kranken ved gearskifte.

e Handtér produkterne med forsigtighed og undga at udseette dem for harde sted.

e Renger ikke produkterne med fortynder eller lignende. Sadanne stoffer kan edelaegge overfladerne.

o Kulfibergreb skal rengeres med en blod klud og neutralt rengeringsmiddel. Alternativt kan det pavirke styrken, og materialet kan tage skade.
¢ Undlad at efterlade kulfibergrebene pé steder med hgje temperaturer. Hold dem ligeledes i god afstand fra ild.

o Hvis gearskiftet ikke sker jeevnt, skal du rense for- og bagskifteren og smere alle bevaegelige dele.

o Nar cykelhjulet er afmonteret, anbefales det at montere afstandsstykker. Undlad at betjene bremsegrebet, mens hjulet er afmonteret. Hvis bremsegrebet
trykkes ned uden pasatte afstandsstykker, vil stemplerne stikke leengere ud end normalt. Ret henvendelse til en forhandler, hvis det sker.

 Brug seebevand og en tor klud til rengering og vedligeholdelse af bremsesystemet. Der ma ikke anvendes bremserensemidler eller
lyddeempningsmidler, der kan kabes i butikker, da de kan beskadige komponenter, som f. eks. forseglinger.

e Produkternes garanti deekker ikke naturlig slitage og nedbrydning som felge af normal brug og aldring.

Montering og vedligeholdelse:

e Anvend bremseslanger/yderkabler, som stadig har overskydende leengde, nar styret drejes hele vejen til begge sider. Kontroller desuden,
at skiftegrebet ikke stader mod cykelstellet, nar styret drejes hele vejen til begge sider.

e Brug et OT-SP-kabel og -kabelferer med henblik pa gnidningsfri drift.

* Smor inderkablet og indersiden af yderkablet for brug for at sikre, at de glider, som de skal. Undga ophobning af stov pa det indvendige kabel.
Hvis smegremidlet pa det indvendige kabel er blevet torret af, anbefales det at pafere smeremidlet SIS SP41 (Y04180000).

e Der skal anvendes en specialfedt til gearskiftekablet. Brug ikke Premium-fedt eller andre former for fedt, da det kan forarsage en forringelse
af gearskiftet.

o Hvis det ikke er muligt at udfere justeringer af gearskiftet, skal du tjekke, at gaffelenderne bagtil flugter. Kontrollér ogsa, at kablet er smurt, og at
yderkablet hverken er for langt eller for kort.

¢ Du ma ikke fjerne grebsenheden.

W Skivebremse
e Hvis bremsekalibrens monteringsstuds og gaffelenden ikke har standard-dimensioner, kan bremseskiven og bremsekalibren rgre hinanden.

o Nar cykelhjulet er afmonteret, anbefales det at montere afstandsstykker. Afstandsstykkerne forhindrer stemplet i at komme ud, hvis bremsehandtaget
nedtrykkes, mens hjulet er fjernet.

e Huvis der ikke er isat afstandsstykker, nar der trykkes pa bremsegrebet, vil stemplerne stikke leengere ud end normalt. Brug en flad skruetraekker eller
lignende til at skubbe bremseklodserne tilbage og veer samtidig opmaerksom pa ikke at beskadige bremseklodsernes overflade. (Hvis bremseklodserne
ikke er monterede, brug da et fladt veerktgj til at skubbe stemplerne direkte tilbage og veer samtidig opmaerksom pa ikke at beskadige dem)

Hvis det viser sig vanskeligt at skubbe bremseklodserne eller stemplerne tilbage, fjern da udluftningsskruerne og prev igen. (Bemaerk, at der i den
forbindelse kan flyde olie fra beholderen.)

e Brug isopropylalkohol, seebevand og en ter klud til rengering og vedligeholdelse af bremsesystemet. Brug ikke almindelige bremserensemidler eller
stejdeempningsmidler. Disse kan beskadige visse dele, som fx forsegling.

e Du ma ikke fjerne stemplerne, nar du skiller bremsekalibrene ad.

o Hvis rotoren er slidt, revnet eller deformeret, ber den udskiftes.

Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, fordi denne manual hovedsagligt er beregnet til at forklare fremgangsmaden
ved brug af produktet.
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LISTE OVER NODVENDIGT VARKTQJ

Folgende veerktoj er ngdvendigt for at samle produktet.

Varktej Vaerktej Vaerktoj
@ 2 mm unbrakonggle 8 mm skruenggle TL-BH61 TL-BH61
8mm
@ 2,5 mm unbrakonagle 7 mm topnagle TL-CT12 TL-CT12
7mm
3 mm unbrakonggle Q Skruetreekker [#1] SM-DISC SM._DISC )
#1 (olietragt og oliestopper)
4 mm unbrakonagle Skruetraekker med keerv TLBTO3| | TL-BTO3/TL-BTO3S
0.8X 4 (nominel diameter 0,8 x 4)
@ 5 mm unbrakonegle 1@ Hobbykniv
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MONTERING

>) Montering af bremseslangen

MONTERING

B Montering af bremseslangen

B (2)

Brug en hobbykniv eller lignende til at
skeere bremseslangen over.

(z) 90°

BEMARK

Brug hobbykniven sikkert og korrekt som
anvist i vejledningen til hobbykniven.

E][S)b TEKNISKE TIP

Der henvises til den medfelgende
serviceanvisning ved brug af TL-BH62.

I O/

(2)

Markér forst bremseslangen som vist pa
illustrationen, sa du kan tjekke,

om bremseslangens ender er sikkert
fastgjorte til slangebeslagene pa

bremsekaliberen og dual control-grebet.

(Som en tommelfingerregel skal der
veere ca. 11 mm bremseslange i
beslaget.)

(z) 11 mm

12



MONTERING

>) Montering af bremseslangen

(A)
(y)

(B) (O

A

(D)

(2)

(E) (@

—|

Q)

For bremseslangen igennem
forbindelsesbolten og olivenstykket som
vist pa illustrationen.

(y) Indseetningsretning
(2) smer olivenstykket udenpa.

(A) Bremseslange
(B) Forbindelsesbolt
(C) olivenstykke
(D) Afskaret ende
(E) Fedt

BEMARK

Nar du monterer pa indbyggede steltyper, skal
du forst slutte den af bremseslangens ender,
der er uden banjo, til stellets kaliber.

TL-BH61

EHa
(2

(©

(A)
(B)
— (D)

— (B

Brug et spidst veerktej til at udglatte
indersiden af den afskarne ende af
bremseslangen, og monter
indseetningsstykket til forbindelsesdelen.

Tilslut bremseslangen til TL-BH61 og
fastgor TL-BH61 i en skruestik, som vist
pa illustrationen.

Dernaest skal du banke pa
indseetningsstykket til forbindelsesdelen,
indtil dets beslag rorer enden af
bremseslangen.

(z) SM-BH59-JK-SS: 1 mm

(A) Bremseslange
(B) Olivenstykke

(C) Indsaetningsstykke til
forbindelsesdel

(D) TL-BH61
(E) Skruestik

BEMARK

Hvis enden af bremseslangen ikke rorer
indsaetningsstykket til forbindelsesdelen, kan
bremseslangen blive frakoblet, eller der kan
laekke vaeske.

E Fortsaettes pa naeste side

13
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>) Montering af bremseslangen

(2)

N

Nar du har set efter, at olivenstykket
sidder som vist pa illustrationen, skal du
smore forbindelsesboltens gevind.

(z2) 2mm

(A) Bremseslange
(B) Olivenstykke

(C) Indsaetningsstykke til
forbindelsesdel

BEMARK

(A) (B) (@
Modelnr. Lengde Farve
SM-BH59-JK-SS 13,2 mm Guld

Brug det medfalgende indseetningsstykke til
forbindelsesdelen til SM-BH59-JK-SS.

Hvis der anvendes et andet indsaetningsstykke
til forbindelsesdelen end det medfelgende,
vil det muligvis ikke slutte helt til med risiko
for olieleekage eller andre problemer.

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

>) Montering af bremseslangen

Serg for, at bremseslangen ikke er snoet. (y) Venstre greb

Sorg for, at bremsekalibrene og dual control-grebene sidder i de positioner, som fremgar af (2) Hojre greb

illustrationen.

ST-RS685/BR-RS785 (A) Bremsekaliber

ST-RS505/BR-RS805, BR-RS505

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

4 Montering af bremseslangen

(A)

Fastger dual control-grebet til styret eller
i en skruestik, og indseet bremseslangen
direkte.

Spaend forbindelsesbolten med en
skruenggle, mens der skubbes pa
bremseslangen.

(A) Forbindelsesbolt

Tilspaendingsmoment

BEMARK

® Sorg imens for, at bremseslangen er lige,
nar den skubbes ind.

® Nar bremseslangen monteres med
dobbeltkontrolgrebet fastgjort til styret, kan
du justere vinklen pa konsollen for at gere
det nemmere at dreje skruenaglen.
Serg samtidigt for, at styret eller andre dele
ikke tager skade.

(A)

Fastger midlertidigt bremseslangen til
styret (ved hjeelp af band eller lignende).

(A) Bremseslange
(B) Band

16



MONTERING

>) Montering af bremseslangen

Enden af bremseslangen pa bremsekalibersiden

Seet indseetningsstykket til forbindelsesdelen pa bremseslangen.

Stram dernaest forbindelsesbolten, mens du skubber pa bremseslangen.

BR-RS785

(A)  (B) (O (D)

BR-RS805/BR-RS505

(A) () (9 (D)

(A) Bremseslange
(B) Forbindelsesbolt
(C) oOlivenstykke

(D) Indseetningsstykke til
forbindelsesdel

Tilspaendingsmoment

5-7Nm

17



MONTERING

>y Montering af bremseslangen (let slangesamlingssystem)

B Montering af bremseslangen (let slangesamlingssystem)

Oversigt over det lette slangesamlingssystem

ST-RS685/BR-RS785
(A) (B)

(© (D)

ST-RS505/BR-R$805, BR-RS505
(A) (B)

~L
~

(© (D)

(A) Dual control-greb
(B) Samlingsmuffe
(C) Grebstopklods
(D) Slangehatte

(E) Bremsekaliber

18



MONTERING

>y Montering af bremseslangen (let slangesamlingssystem)

Om det lette slangesamlingssystem

Dette er en komponent til det lette
slangesamlingssystem.

Der henvises til bremseafsnittet under
"Generel drift" for information om
montering og udskiftning af
bremseslangen.

(A) samlingsmuffe

19



MONTERING

>y Montering af bremseslangen (let slangesamlingssystem)

Om det lette slangesamlingssystem (direkte) (ST-RS685/BR-RS785)

(A) (B)

~L
~~

@ (D)

(A) Dual control-greb
(B) samlingsmuffe
(C) Grebstopklods
(D) slangehatte

(E) Bremsekaliber

For bremseslangen igennem alle hullerne i den indbyggede ramme.

Afmonter slangehaetten.

Fastger dual control-grebet til styret eller
i en skruestik.

Vend dual control-grebets
slangetilslutningsport opad, og monter.

BEMARK

Nar bremseslangen monteres med
dobbeltkontrolgrebet fastgjort til styret, kan
du justere vinklen pa konsollen for at gore
det nemmere at dreje skruengglen.

Serg samtidigt for, at styret eller andre dele
ikke tager skade.

Afmonter forseglingsproppen.
(A) —g t

AQ‘
I;l

(A) Forseglingsprop

BEMARK

Tildaek forseglingsproppen med en skrotklud,
da olien, der paferes forseglingsproppen,
kan laekke.




MONTERING

4 Montering af bremseslangen (let slangesamlingssystem)

'

Seet bremseslangen i samlingsdelen.

Dli)b TEKNISKE TIP

Den leveres med et indbygget olivenstykke.
Pas pa, at slangen ikke haenger fast mod
olivenstykket, nér den indferes.

Kontroller, at bremseslangen er indfert til den
afmaerkede streg pa slangen.

Brug en klud ved iseetning af bremseslangen,
da der kan laekke olie.

Spaend forbindelsesbolten med en 8 mm
skruenagle.

Aftor dernaest eventuelle olierester.

(A) Forbindelsesbolt

Tilspaendingsmoment

'T‘

Afmonter bremsegrebets stopklods.

(A) Grebstopklods

BEMARK

Efter afmontering af bremsegrebets stopklods
skal det kontrolleres, at afstandsstykket er
monteret ved kaliberen, eller at kaliberen er
monteret pa cyklen, og at skivebremserotoren
er mellem de to sider af kaliberen, inden der
traekkes i grebet.

Efter montering skal det kontrolleres, at
bremsegrebets stopklods er afmonteret.

Dli)b TEKNISKE TIP

Flyt og treek i grebstopklodsen for at
afmontere den, og pas samtidig pa ikke at
treekke i grebet.
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MONTERING

>y Montering af bremseslangen (let slangesamlingssystem)

Om det lette slangesamlingssystem (direkte) (ST-RS505/BR-RS805, BR-RS505)

(A) Dual control-greb
(B) samlingsmuffe
(C) Grebstopklods
(D) slangehatte

(E) Bremsekaliber

~L
~~

For bremseslangen igennem alle hullerne i den indbyggede ramme.

« aoO—r——— Afmonter slangehaetten.

Fastger dual control-grebet til styret eller BEMARK

i en skruestik. N&r bremseslangen monteres med
dobbeltkontrolgrebet fastgjort til styret, kan

Vend dual control-grebets du justere vinklen p& konsollen for at gere

slangetilslutningsport opad, og monter. det nemmere at dreje skruenaglen.
Serg samtidigt for, at styret eller andre dele
ikke tager skade.

(A) Afmonter forseglingsproppen. (A) Forseglingsprop

& t BEMZRK

Tildaek forseglingsproppen med en skrotklud,
da olien, der paferes forseglingsproppen,
kan laekke.




MONTERING

4 Montering af bremseslangen (let slangesamlingssystem)

R
&

Seet bremseslangen i samlingsdelen.

Dli)b TEKNISKE TIP

Den leveres med et indbygget olivenstykke.
Pas pa, at slangen ikke haenger fast mod
olivenstykket, nér den indferes.

Kontroller, at bremseslangen er indfert til den
afmaerkede streg pa slangen.

Brug en klud ved iseetning af bremseslangen,
da der kan laekke olie.

Spaend forbindelsesbolten med en 8 mm
skruenggle.

Aftor dernaest eventuelle olierester.

(A) Forbindelsesbolt

Tilspaendingsmoment

5-7Nm

Afmonter bremsegrebets stopklods.

(A) Grebstopklods

BEMARK

Efter afmontering af bremsegrebets stopklods
skal det kontrolleres, at afstandsstykket er
monteret ved kaliberen, eller at kaliberen er
monteret pa cyklen, og at skivebremserotoren
er mellem de to sider af kaliberen, inden der
treekkes i grebet.

Efter montering skal det kontrolleres,

at bremsegrebets stopklods er afmonteret.

DI?O TEKNISKE TIP

Flyt og treek i grebstopklodsen for at
afmontere den, og pas samtidig pa ikke at
treekke i grebet.
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MONTERING

>y Montering pa styret

B Montering pa styret

ST-RS685

Vend gearveelgermanchetten om fra BEMARK

bagsiden. Hvis der traekkes hardt i
gearveelgermanchetten, kan den blive

Vend forsigtigt gearveelgermanchettens beskadiget pa grund af materialets

ender med begge heender, og skub dem egenskaber.

langsomt ned.

Brug en 5 mm unbrakonggle til at lgsne (A) Klampebolt

@ (A) klampebolten ved beslagets gvre afsnit,
og stram den dernaest, nar du har sat
den pa styret. Tilspaendingsmoment
@ 6-8Nm
BEMZRK

Nar du monterer skiftegrebet til et racerstyr,
skal klampebolten lgsnes tilstraekkeligt.
Ellers kan styret tage skade.
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MONTERING

>y Montering pa styret

ST-RS505

Vend gearveelgermanchetten om fra
forsiden.

Vend forsigtigt gearveelgermanchettens
ender med begge haender, og skub dem
langsomt ned.

BEMARK

Hvis der traekkes hardt i
gearvaelgermanchetten, kan den blive
beskadiget pa grund af materialets
egenskaber.

Brug en 5 mm unbrakonggle til at lgsne
klampebolten ved beslagets avre afsnit,
og stram den dernaest, nar du har sat
den pa styret.

(A) Klampebolt

Tilspaendingsmoment

@ 6-8Nm

BEMARK

Nar du monterer skiftegrebet til et racerstyr,
skal klampebolten lgsnes tilstraekkeligt.
Ellers kan styret tage skade.
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MONTERING

>y Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

B Pafyldning af Shimanos &gte mineralsk olie og drzening af luft

ST-RS685/BR-RS785

Anbring cyklen i cykelholderen med udluftningsventilens afstandsstykke (gul) fastgjort til
bremsekaliberen som vist.

(A) M2
(8) £

(A) Bremseslange
(B) Bremsekaliber

BEMARK

Til udluftning af bremsekaliberen skal du
bruge SM-DISC (olietragt og oliestopper).

Monter udluftningsventilens
afstandsstykke (gul).

(A) Afstandsstykke til
udluftningsventil

(B) Klodsaksel

Tilspaendingsmoment

0,1-0,3 Nm

Vend gearveelgermanchetten om fra
forsiden.

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

4 Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

Justér udluftningsskruens position,

sa dens overflade er parallel med jorden.

BEMARK

Ved vipningen skal du passe pa ikke at treekke
hardt i bremseslangen eller skiftekablet.

Afmonter udluftningsskruen og
O-ringen.

(A) udluftningsskrue
(B) O-ring

BEMARK

Pas pa ikke at tabe udluftningsskruen og
O-ringen.

Anbring olietragten.

(A) Olietragt

Som vist i illustrationen vippes styret, sa
siden af beslaget er parallel med jorden.

BEMARK

Ved vipningen skal du passe pa ikke at treekke
hardt i bremseslangen eller skiftekablet.

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

4 Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

Fastger bremsekaliberen i en skruestik, mens der udluftes.

Fyld sprojten med tilstraekkeligt olie.

Slut adapteren, som folger med dette
produkt, eller originalveerktojet fra
Shimano til enden af slangen, slut
slangen til udluftningsstudsen, og
fastger den med slangeholderen, sa
slangen ikke falder ud.

Abn udluftningsskruen ved at lasne den
1/8 omgang.

Tryk pa sprojtens stempel for at pafylde
olien.

Olien begynder at lgbe ud af olietragten.

Bliv ved at pafylde olie, indtil der ikke er
flere luftbobler i den udstrammende
olie.

(A) Slangeholder
(B) udluftningsskrue
(C) udluftningsstuds
(D) Adapter

BEMARK

Fastger bremsekaliberen i en skruestik,

sa slangen ikke gar los ved et uheld.
Bremsegrebet ma ikke traekkes og slippes
gentagne gange.

Ellers kan der stromme olie uden luftbobler
ud, mens der stadig kan veere luftbobler i
olien i bremsekaliberen, sa udluftningen tager
leengere tid. (Hvis bremsegrebet traekkes og
slippes gentagne gange, skal al olien aftappes
og ny olie pafyldes).

| (D)
H )

Nar der ikke er flere luftbobler i olien i
tragten, skal du lukke midlertidigt for
udluftningsskruen.

Afmonter sprejten, mens sprojteslangen
tilstoppes i enden med en skrotklud,
s olien ikke sprojter ud.

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

4 Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

(A)

Bind den leverede slange og pose med
gummiband, anbring en 3 mm
unbrakonggle som vist pa illustrationen,
og forbind slangen til
udluftningsstudsen.

(A) Pose

Lasn udluftningsskruen.

P& dette tidspunkt skal du sikre dig,
at slangen er fastgjort til
udluftningsstudsen.

Efter et stykke tid vil olien og
luftboblerne flyde naturligt fra
udluftningsstudsen ind i slangen.

Pa denne made er det nemmere at
udskille storstedelen af luftboblerne,

der sidder tilbage inde i bremsesystemet.

(A) Luftbobler

DB‘ TEKNISKE TIP

Det kan vaere nyttigt at ryste slangen let,
banke let pa grebbeslaget eller
bremsekalibrene med en skruetraekker eller
@ndre pa bremsekalibrenes position pa dette
tidspunkt.

Oliestanden i tragten vil nu falde, og der skal fortseettes med at heelde olie i tragten,
sa oliestanden opretholdes, og der ikke suges luft ind.

Ia

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

4 Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

Nar der ikke leengere kommer luftbobler
fra udluftningsstudsen, skal du lukke for
udluftningsskruen midlertidigt.

(A) udluftningsskrue
(B) udluftningsstuds

Mens du holder bremsegrebet nede, skal
du skiftevis hurtigt abne og lukke
udluftningsskruen (i ca. 0,5 sekunder af
gangen) for at frigere eventuelle
luftbobler, der matte sidde i
bremsekalibrene.

Udfer denne procedure 2-3 gange.

Spaend derefter udluftningsskruen igen.

Tilspendingsmoment

@ 4-7Nm

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

4 Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

Juster udluftningsskruens position ved at
lofte i styret, sa dens overflade sidder
parallelt med jorden, og tjek, at ingen
luftbobler sidder tilbage.

BEMARK

Fastger styret, nar du udferer kontrollen.

Hvis bremsegrebet betjenes nu, vil eventuelle luftbobler i systemet stige op gennem hullet (X) Los
og ind i olietragten. Nar der ikke leengere kommer bobler, skal bremsegrebet traekkes sa o
langt ind som muligt. (y) Lidtstiv
(z) stiv
Bremseoperationen ber normalt fales stiv pa dette tidspunkt.
(B) Saet oliestopperen i olietragten, s& enden (A) O-ring

med O-ringen vender nedad.

(A)

(B) Oliestopper

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

4 Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

Fjern olietragten, mens oliestopperen
stadig sidder i, og seet dernaest O-ringen
pa udluftningsskruen og stram den,
mens du lader noget olie flyde ud for at
veere sikker pa, at der ikke sidder
luftbobler tilbage inde i beholderen.

Brug en skrotklud, sa der ikke strammer
olie ud.

Tilspaendingsmoment

@ 0,5-1Nm

BEMARK

Bremsegrebet ma ikke betjenes. Ellers kan der
komme luftbobler ind i cylinderen.

Bortter den olie, der matte vaere lgbet ud.
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MONTERING

>y Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

ST-RS505/BR-RS805, BR-RS505

bremsekaliberen som vist.

Anbring cyklen i cykelholderen med udluftningsventilens afstandsstykke (gul) fastgjort til

(A) Bremseslange
(B) Bremsekaliber

BEMARK

Til udluftning af bremsekaliberen skal du
bruge SM-DISC (olietragt og oliestopper).

0.8x4

(B) (A)

Monter udluftningsventilens
afstandsstykke (gul).

(A) Afstandsstykke til
udluftningsventil

(B) Klodsaksel

Tilspaendingsmoment

0,1-0,3 Nm

Vend gearveelgermanchetten om fra
bagsiden.
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MONTERING

4 Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

Fjern styrbandet.

Justér udluftningsskruens position,

sa dens overflade er parallel med jorden.

BEMARK

Ved vipningen skal du passe pa ikke at treekke
hardt i bremseslangen eller skiftekablet.

Afmonter udluftningsskruen og
O-ringen.

(A) udluftningsskrue
(B) O-ring

BEMARK

Pas pa ikke at tabe udluftningsskruen og
O-ringen.

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

4 Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

Anbring olietragten. (A) Olietragt
(A)
Som vist i illustrationen vippes styret, sa BEMARK
oversiden af beslagets udluftningsskrue Ved vipningen skal du passe pa ikke at traekke
har en vinkel pa 45° i forhold til jorden. hardt i bremseslangen eller skiftekablet.
E Fastger bremsekaliberen i en skruestik, mens der udluftes.

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

4 Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

Monter en 7 mm topnggle.

Fyld sprojten med tilstraekkelig olie,
tilslut sprojteslangen til
udluftningsventilen, og fastger den med

slangeholderen, s slangen ikke falder af.

Abn udluftningsventilen ved at losne
den 1/8 omgang.

(A) Slangeholder
(B) udluftningsventil

BEMARK

Fastgor bremsekaliberen i en skruestik,

sa slangen ikke gar los ved et uheld.
Bremsegrebet ma ikke traekkes og slippes
gentagne gange.

Ellers kan der stramme olie uden luftbobler
ud, mens der stadig kan veere luftbobler i
olien i bremsekaliberen, sa udluftningen tager
leengere tid. (Hvis bremsegrebet traekkes og
slippes gentagne gange, skal al olien aftappes
og ny olie pafyldes).

Nar der ikke er flere luftbobler i olien i
tragten, skal du lukke midlertidigt for
udluftningsskruen.

Afmonter sprejten, mens sprojteslangen
tilstoppes i enden med en klud, sa olien
ikke sprojter ud.

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

4 Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

Bind den medfelgende slange og pose
fast med gummiband.

Placer en 7 mm topnagle som vist,
og tilslut slangen til udluftningsventilen.

(A) Pose

Losn udluftningsventilen.

Kontroller nu, at slangen er fastgjort til
udluftningsventilen.

Efter et stykke tid lober olien og
luftboblerne af sig selv fra
udluftningsventilen ind i slangen.

Pa denne made er det nemmere at
udskille stgrstedelen af luftboblerne, der
sidder tilbage inde i bremsesystemet.

(A) Luftbobler

DB‘ TEKNISKE TIP

Det kan vaere nyttigt at ryste slangen let,
banke let pa grebbeslaget eller
bremsekalibrene med en skruetraekker eller
@ndre pa bremsekalibrenes position pa dette
tidspunkt.

Oliestanden i tragten vil nu falde, og der skal fortseettes med at heaelde olie i tragten,
sa oliestanden opretholdes, og der ikke suges luft ind.

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

4 Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

Nar der ikke laengere kommer luftbobler (A) udluftningsventil
fra udluftningsventilen, skal
udluftningsventilen lukkes midlertidigt.

Tilspaendingsmoment

Mens bremsegrebet holdes inde, skal

udluftningsventilen skiftevis abnes og
lukkes hurtigt (i ca. 0,5 sekund ad Q 4-7Nm
gangen) for at fjerne eventuelle 7mm

tilbageveerende luftbobler i
bremsekalibrene.

Udfer denne procedure 2-3 gange.

Spaend derefter udluftningsventilen igen.

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

4 Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

Juster udluftningsskruens position ved at
lofte i styret, sa dens overflade sidder
parallelt med jorden, og tjek, at ingen
luftbobler sidder tilbage.

BEMARK

Fastger styret, nar du udferer kontrollen.

Hvis bremsegrebet betjenes nu, vil eventuelle luftbobler i systemet stige op gennem hullet
og ind i olietragten. Nar der ikke leengere kommer bobler, skal bremsegrebet traekkes sa
langt ind som muligt.

Bremseoperationen ber normalt fales stiv pa dette tidspunkt.

(x) Los
(y) Lidtstiv
(z) stiv

s

PR

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

4 Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og draening af luft

(B)

\wik

Seet oliestopperen i olietragten, sa enden
med O-ringen vender nedad.

(A) O-ring
(B) Oliestopper

\ d

Fjern olietragten, mens oliestopperen
stadig sidder i, og saet dernaest O-ringen
pa udluftningsskruen og stram den,
mens du lader noget olie flyde ud for at
veere sikker pa, at der ikke sidder
luftbobler tilbage inde i beholderen.

Brug en skrotklud, sa der ikke stremmer
olie ud.

Tilspaendingsmoment

@ 0,5-1Nm

BEMARK

Bremsegrebet ma ikke betjenes. Ellers kan der
komme luftbobler ind i cylinderen.

H@

Bortter den olie, der matte veere
lobet ud.
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MONTERING

>) Montering af bremsekaliberen

B Montering af bremsekaliberen

BR-RS785

0.8x4

Afmonter udluftningsventilens
afstandsstykke (gul).

(A) Afstandsstykke til
udluftningsventil

BR-RS805/RS505

0.8x 4

Afmonter udluftningsventilens
afstandsstykke (gul).

E Fortsaettes pa naeste side
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MONTERING

>) Montering af bremsekaliberen

BR-RS785

0.8x4

Monter de nye bremseklodser og bolte.

Monter desuden laseringen.

Monter bremseklodserne som vist.

(A) Bremseklodser
(B) Lasering
(C) Klodsaksel

Tilspaendingsmoment

Q 0,1-0,3 Nm

BEMARK

Nar man benytter en bremseklods med finner,
skal man leegge maerke til maerkaterne med
venstre (L) og hgjre (R) ved monteringen.

BR-RS805/RS505

0.8x 4

Monter de nye bremseklodser og bolte.

Monter desuden laseringen.

Monter bremseklodserne som vist.

DI?Q TEKNISKE TIP

Monter klodsspeendefjederen som vist.
(Fjederen pa BR-RS785 har meerkater med
venstre (L) og hgjre (R) side.)
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MONTERING

>y Montering af bremsekaliberen

Kontrol af l&engde af konverterens monteringsbolt (BR-RS785)

Samme for bade 140 mm og 160 mm

(A) Iseet konverterens monteringsbolte pa (A) Konverterens monteringsbolte
monteringsstedet pa stellet, og
/ kontroller, at de stikker 6,8 mm ud.
@) BEMARK
(z) 6,8 mm

e \ed brug af en boltleengdeveelger skal
spidsen af konverterens monteringsbolt
veere inden for omrade A.

Konverterens
monteringsbolte Boltleengdevaelger

® Der ma ikke bruges en skive til at
kontrollere leengden af konverterens
monteringsbolt.

® Lengden af konverterens monteringsholte
afhaenger af stellets tykkelse.
Brug monteringsbolte til konverteren, der
passer til stellets tykkelse.

1 Lengde af
konverterens
Stellets monteringsbolt
tykkelse
Lengde af
Stellets 9
konverterens Y-nr.
tykkelse .
monteringsbolt

10 mm 16,8 mm Y81743100
15 mm 21,8 mm Y81743150
20 mm 26,8 mm Y81743200
25 mm 31,8 mm Y81743250
30 mm 36,8 mm Y81743300
35 mm 41,8 mm Y81743350
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Kontroller lengden af bremsekaliberens monteringsbolt C (BR-RS805/RS505)

Samme for bade 140 mm og 160 mm

(A)

/

(2)

Iseet bremsekaliberens monteringsbolte
C pa monteringsstedet pa stellet,
og kontroller, at de stikker 13 mm ud.

(z) 13mm

(A) Bremsekaliberens monteringsbolt C

BEMARK

® \ed brug af en boltleengdeveelger skal
spidsen af bremsekaliberens monteringsbolt
Cveere inden for omrade A.
Bremsekaliberens

monteringsbolt C  Boltlaengdevaelger

©

® Der ma ikke bruges en skive til at
kontrollere leengden af bremsekaliberens
monteringsbolt C.

® Lengden pa bremsekaliberens
monteringsbolt C afhaenger af stellets
tykkelse.
Brug en monteringsbolt C til
bremsekaliberen, der passer til stellets
tykkelse.

Leengde af
N bremsekaliberens
monteringsholt C
Stellets
tykkelse
SElED brenLlase:I?a‘:;):tens Y-nr.
LG monteringsbolt C
10 mm 23 mm Y8N208000
15 mm 28 mm Y8N208050
20 mm 33 mm Y8N208010
25 mm 38 mm Y8N208020
30 mm 43 mm Y8N208030
35 mm 48 mm Y8N208040
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BR-RS785

For/bag

(9

Monter midlertidigt bremsekaliberen pa
stellet.

Tryk bremsegrebet ned, og stram
spaendeboltene til bremsekaliberen,
mens du trykker bremseklodserne ind
mod skivebremserotoren.

(A) Skivebremserotor

(B) Bremsekaliber

(C) Speendebolte til bremsekaliber
(D) Monteringsbeslag

Tilspaendingsmoment

& 6-8Nm

[]Bb TEKNISKE TIP

Serg for, at bremsekaliberen kan beveege sig
sidelaens, for du monterer den.

BEMARK

Husk at montere l&seringene ved montering
af bremsekaliberens spaendebolte.
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BR-RS805/RS505

Ved brug af monteringskonsol (bremseskive pa 140 mm)

Monter monteringsbeslaget pa (A) Monteringsbeslag
bremsekaliberen. (B) Bremsekaliberens monteringsbolt B
(©) Boltholdestift

Tilspaendingsmoment

& 6-8Nm

BEMARK

® Sorg for at montere boltholdestiften.
Kontroller, at boltholdestiften er trykket
helt ind til enden.

® Hold gje med retningen, som er angivet pa
monteringsbeslaget, ved montering.




MONTERING

>) Montering af bremsekaliberen

2

Seet monteringsbeslaget midlertidigt pa
stellet.

Tryk bremsegrebet ned, og spaend
bremsekaliberens monteringsbolte A,
mens bremseklodserne presses mod
skivebremserotoren.

(A) Bremsekaliberens monteringsbolt A

Tilspaendingsmoment

& 6-8Nm

BEMARK

Serg for at montere en lasering ved

montering af bremsekaliberens

monteringsbolte A.

* Laseringens monteringsposition er ikke den
samme pa 140 mm og 160 mm
(illustrationen viser en rotor til 140 mm).
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Ved brug af monteringskonsol (bremseskive pa 160 mm)

()

Monter monteringsbeslaget pa (A) Monteringsbeslag
bremsekaliberen. (B) Bremsekaliberens monteringsbolt B
(C) Boltholdestift

Tilspaendingsmoment

& 6-8Nm

BEMARK

e Sorg for at montere boltholdestiften.
Kontroller, at boltholdestiften er trykket
helt ind til enden.

__—

P

® Hold gje med retningen, som er angivet pa
monteringsbeslaget, ved montering.

E Fortsaettes pa naeste side
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>) Montering af bremsekaliberen

2

T

Seet monteringsbeslaget midlertidigt pa
stellet.

Tryk bremsegrebet ned, og spaend
bremsekaliberens monteringsbolte A,
mens bremseklodserne presses mod
skivebremserotoren.

(A) Bremsekaliberens monteringsbolt A

Tilspaendingsmoment

6-8Nm

BEMARK

Serg for at montere en lasering ved

montering af bremsekaliberens

monteringsbolte A.

* Laseringens monteringsposition er ikke den
samme pa 140 mm og 160 mm
(illustrationen viser en rotor til 160 mm).
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Ved brug af en monteringsbolt til bremsekalibren C (bremseskive pa 140 mm)

Monter bremsekaliberen pa stellet. (A) Boltholdestift
(B) Bremsekaliberens monteringsbolt C

Tilspaendingsmoment

& 6-8Nm

BEMARK

Sorg for at montere boltholdestiften.

Ved brug af en monteringsbolt til bremsekalibren C (bremseskive pa 160 mm)

Monter monteringsbeslaget pa (A) Boltholdestift
& bremsekaliberen. (B) Monteringsbeslag

(C) Bremsekaliberens monteringsbolt B

Tilspaendingsmoment

$ 6-8Nm

BEMARK

® Sorg for at montere boltholdestiften.

® Hold oje med retningen, som er angivet pa
monteringsbeslaget, ved montering.

OUT SIDE
SHIMANO
SM-MA-R160 D/D

‘‘‘‘‘‘

E Fortsaettes pa naeste side
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4 Montering af bremsekaliberen

Monter monteringsbeslaget pa stellet.

(A) Monteringsbeslag
(B) skiver
(C) Bremsekaliberens monteringsbolt C

Tilspaendingsmoment

& 6-8Nm

BEMARK

® Husk at bruge skiverne ved montering af
monteringsbeslaget.

® Sorg for at montere en laseholder ved
montering af bremsekaliberens
monteringsbolte C.
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4 Midlertidig stramning af stelmonteringsbolte

B Midlertidig stramning af stelmonteringsbolte

Laseringsmetoden, lasestiftmetoden eller kabelmetoden kan anvendes for at undga, at boltene lgsner sig.
Veelg den metode, der passer til modellen, forgaflen og stellet.

Laseringsmetode

Forrest Bagest (A) Lasering

Post type

Lasestiftmetode

Forrest (A) Boltholdestift

Kabelmetode

Forrest Bagest (A) Kabel
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B Montering af skiftekablet

Anvendt kabel

Angivet inderkabel Ydre hatte med endestop/SP-41 yderkabel BEMARK
Der ma ikke veere fastkleebet stov pa
+ ¢ 1,2mm inderkablet. Hvis smgremidlet pa det
OZS>' i indvendige kabel er blevet torret af,
) ¢4mm anbefales det at pafore smoremidlet SIS SP41
== swimano sear (Y04180000).
Modsat ende

Monteringsted, forseglingshatte med endestop

(A) Aluminiumsheette (skifterens side)

0 (B) Haette med langt endestop
| (C) Haette med kort skygge
(A) (B) (skiftegrebets side)
" E]'S)Q TEKNISKE TIP

Serg for at indseette den konvekse form pa
heetten med kort skygge i rillen i beslaget.

@
4
)
)

(B) (]
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Afklipning af yderkablet

- SHIMAND _SP41

s

<K N

(

-»>

B)

Brug kabelsaksen (TL-CT12) eller et
tilsvarende veerktej til at klippe i den
modsatte ende af paskriften.

(A) TL-CT12
(B) Ydre heette med endestop

BEMARK

® Anvend et kabel med overskydende
leengde, nar styret er drejet helt ud til
begge sider.

® Pas pa ikke at beskadige dine haender pa
TL-CT12's stiftafsnit.

(y) -»>
(O T —
/F-

(2)

Efter endt beskeering skal du udvide
spidsen af foringen (¢ 2,2 eller mere) ved
hjeelp af TL-CT12-veerktojet eller et andet
smalt veerktoj.

(y) Fiernelse af ydre haette med
endestop

(2) Form den afskarne ende i en cirkel

(A) TL-CT12
(B) TL-CT12nal

Indfer yderkablet, indtil det slutter teet
til den ydre haette med endestop.

(2) Monter den ydre haette med
endestop

(A) Yderkabel
(B) Ydre heette med endestop

BEMARK

Veer papasselig med ikke at mase spidsen pa
den konvekse del af den ydre heette med
endestop, ndr du indferer yderkablet.
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Indfering af skifteinderkablet (ST-RS685)

lllustrationen viser baggrebet.

Betjen udlesergrebet mindst 10 gange
for at seette det i den hgjeste position.

(2) Betjen mindst 10 gange

(A) udlgsergreb

Fjern kabeldaekslet fra beslaget ved
hjeelp af en skruetraekker.

For inderkablet igennem som vist pa
illustrationen.

BEMARK

Indfer kablet, samtidig med at du passer pa
ikke at beskadige inderkablets beleegning.

Indfer kablet, saledes at indersiden er
inde i enheden.
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4 Montering af skiftekablet

For inderkablet igennem som vist pa
illustrationen.

(A) Heette med kort skygge

Til sidst genmonteres kabeldaekslet.

DI?Q TEKNISKE TIP

| forbindelse med montering af inderkablet
kan belaegningen blive beskadiget og flosse,
men dette vil dog ikke pavirke virkeevnen.

Fastger midlertidigt yderkablet til styret
(ved hjeelp af band eller lignende).

(A) Band
(B) Yderkabel

E Fortsaettes pa naeste side
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Leeg styrbandet pa styret, sadan at
fremspringet pa gearveelgermanchetten
passer ind i beslaget, som det ses pa
billedet.

Leeg ikke styrband pa leengere end
delen (A).

Leeg ikke styrband om delen (B).
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Indfering af skifteinderkablet (ST-RS505)

lllustrationen viser baggrebet.

Betjen udlesergrebet mindst 10 gange
for at seette det i den hgjeste position.

(2) Betjen mindst 10 gange

(A) udlgsergreb

Vend gearveelgermanchetten om fra
forsiden.

Vend forsigtigt gearveelgermanchettens
ender med begge heaender, og skub dem
langsomt ned.

BEMARK

Hvis der traekkes hardt i
gearveelgermanchetten, kan den blive
beskadiget pa grund af materialets
egenskaber.

(A)

Losn skruerne (2 steder) og fjern
navnepladen.

(A) Skrue
(B) Navneplade

BEMARK

Skruerne er sma, sa pas pa, du ikke taber dem.

E Fortsaettes pa naeste side

58



MONTERING

>) Montering af skiftekablet

For inderkablet igennem som vist pa
illustrationen.

BEMARK

Indfer kablet, samtidig med at du passer pa
ikke at beskadige inderkablets belaegning.

Indfor kablet, saledes at indersiden er
inde i enheden.

Vend gearveelgermanchetten om fra
bagsiden.

E Fortsaettes pa naeste side
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4 Montering af skiftekablet

For inderkablet igennem som vist pa (A) Heette med kort skygge
illustrationen.

BEMARK

® Pas pa ikke at boje inderkablet, sa der
bliver et maerke.

e | forbindelse med montering af inderkablet
kan belaegningen blive beskadiget og
flosse, men dette vil dog ikke pavirke
virkeevnen.

Tilspaendingsmoment

Til sidst monteres navnepladen.

e 0,1-0,15 Nm
#1

Fastgor midlertidigt yderkablet til styret (A) Band

(ved hjeelp af band eller lignende). (B) Yderkabel

Seet gearveelgermanchetten tilbage til dens oprindelige position.
* For naermere oplysninger om montering af gearveelgermanchetten henvises til
"Udskiftning af gearveaelgermanchet".
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4 Justering af fri vandring og greb

JUSTERING

M Justering af fri vandring og greb

ST-RS685

Vend gearveelgermanchetten om fra
bagsiden.

DB‘ TEKNISKE TIP

Nar du udelukkende justerer grebet, skal du
udfere trin 3.

(A)

(B)

Drej pa skruen til justering af fri
vandring for at justere vandringen.

Frivandringen oges, nar du drejer i den
retning, som fremgar af illustrationen.

(A) skrue til justering af fri vandring
(B) 2 mm unbrakonagle

BEMARK

® Hold inde med at lgsne skruen til justering
af fri vandring, nar frivandringen ikke
leengere oges.
Hvis du lesner for meget pa skruen til
justering af fri vandring, kan skruen ryge af
konsolenheden.
Undga at overstramme skruen til justering
af fri vandring. Sa kan justeringsskruen
tage skade.

® Du ma ikke fjerne skiven fra skruen til
justering af fri vandring.

® Anbring skruen til justering af fri vandring,
sa den ikke kommer i karambolage med
gearveelgermanchetten.

Dli)s TEKNISKE TIP

Grebet har et 2,5 mm's justeringsomrade
i frivandringen ved 25,4 mm-punktet
(1 tomme) fra spidsen.

Justerbar reekkevidde: 2,5 mm

E Fortsaettes pa naeste side
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Drej skruen til grebsjustering for at seette
grebsenheden i position.

(A) 2 mm unbrakonagle
(B) Skrue til grebsjustering

BEMARK

® Kontroller, at bremsesystemet fungerer
efter justeringen.

® Nar klikfornemmelsen ophgrer, skal du ikke
stramme skruen til grebsjustering videre.
Overhold tilspaendingsmomentets gvre
graense (1 Nm).
Justeringsomradet kan tage skade.

E]Ii)s TEKNISKE TIP

Med uret: Grebsbredden bliver bredere
Mod uret: Grebsbredden bliver smallere

63



JUSTERING

») Justering af fri vandring og greb

ST-RS505

(A)

Betjen udlesergrebet mindst 10 gange
for at seette det i den hgjeste position.

(2) Betjen mindst 10 gange

(A) udlgsergreb

E]l?s TEKNISKE TIP

Nar du udelukkende justerer grebet, skal du
udfere trin 3.

(A)
(B)

[3]

Flyt hovedgrebet indad som vist pa
illustration [1] for at fa adgang til
hullerne til justering af fri vandring.

Frivandringen kan justeres ved at
indsaette en unbrakonegle eller et
lignende veerktoj ind i et af hullerne til
justering af fri vandring og bevaege
vaerktojet, som vist pa illustration [2].
(Hvis unbrakongglen eller det lignende
veerktoj bevaeges i den retning, som vises
pa illustration [3], @ges frivandringen.)

(A) Hul til justering af fri vandring

(B) 2 mm unbrakonagle eller
lignende veerktgj

E]l?b TEKNISKE TIP

® [llustration [3] er af hojre greb, men hvis et
veerktej, som er indsat i venstre greb,
beveaeges i samme retning, oges
frivandringen for venstre greb ogsa.

Venstre greb

/

® Grebet har et 8 mm's justeringsomrade
i frivandringen ved 25,4 mm-punktet
(1 tomme) fra spidsen.

Justerbar reekkevidde: 8 mm

E Fortsaettes pa naeste side
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Drej skruen til grebsjustering for at seette
grebsenheden i position.

(A) 2 mm unbrakonagle
(B) Skrue til grebsjustering

BEMARK

e Kontroller, at bremsesystemet fungerer
efter justeringen.

® QOverhold tilspaendingsmomentets gvre
graense (0,8 Nm).
Justeringsomradet kan tage skade.

DI?Q TEKNISKE TIP

Med uret: Grebsbredden bliver bredere
Mod uret: Grebsbredden bliver smallere
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VEDLIGEHOLDELSE

4 Udskiftning af bremseklodserne

VEDLIGEHOLDELSE

B Udskiftning af bremseklodserne

BR-RS785 Afmonter hjulet fra stellet, og afmonter (A) Bremseklodser
bremseklodserne som vist (B) Lasering
BEMARK
® Dette bremsesystem er designet til
automatisk at justere mellemrummet
mellem skivebremserotor og
bremseklodser, ved at stemplet stikker
AT gradvist leengere frem i takt med
\ bremseklodsernes nedslidning. Nar
bremseklodserne udskiftes, er det
/ nodvendigt at skubbe stemplet tilbage.
® Hvis der sidder olie pa bremseklodserne
efter pafyldning af olie, eller hvis
bremseklodserne er slidt ned til en tykkelse
pa 0,5 mm, eller bremseklodsfjedrene
BR-RS805/RS505 Afmonter hjulet fra stellet, og afmonter griber ind i skwebremserotprens funktion,
. skal bremseklodserne udskiftes.
2 bremseklodserne som vist.
55K ® Bremseklodserne i BR-RS785 og BR-RS805/
\ ¢ > RS505 passer ikke sammen.
< 2 Serg for at udskifte med en korrekt
A\ passende bremseklods.
® Nar man benytter en bremseklods med
finner, skal man leegge maerke til
maerkaterne med venstre (L) og hgjre (R)
ved monteringen.

Renger stemplerne og omkring dem.

Brug et fladt veerktgj til at skubbe (A) stempel

@ Z'\ stemplerne lige ind, sa langt de kan.
‘ I ) Pas pa ikke at vride stemplerne.

O“_—l= O
ﬁy)‘ Stemplerne ma ikke skubbes ind med et

skarpt veerktoj.

(A)

Det kan beskadige stemplerne.

E Fortsaettes pa naeste side
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4 Udskiftning af bremseklodserne

BR-RS785 Monter de nye bremseklodser, bolten og
afstandsstykket til puden (red). Monter
desuden laseringen.

0.8x4

(D)

(A) Bremseklodser

(B) Lasering

(C) Klodsaksel

(D) Klodsafstandsstykke (rod)

Tilspaendingsmoment

0,1-0,3Nm

Dl?s TEKNISKE TIP

BR-RS805/RS505 Monter de nye bremseklodser, bolten og
\ afstandsstykket til puden (red). Monter
desuden laseringen.

0.8x4

Monter bremseklodsernes monteringsfjeder
som vist. (Fjederen pa BR-RS785 har meerkater
med venstre (L) og hejre (R) side.)

E Treek gentagne gange i bremsegrebet for at kontrollere, at det er stift at betjene.

Afmonter bremseklodsernes afstandsstykke, monter hjulet, og kontroller, at
skivebremserotoren og kaliberen ikke er i vejen for hinanden. Hvis de er i bergring, skal du
justere i overensstemmelse med afsnittet "Montering af bremsekaliberen".
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4 Udskiftning af navneplade

B Udskiftning af navneplade

ST-RS685 Hvis bremsen betjenes under gearskift, Tilspzendingsmoment
bliver en skrue synlig.
[+ -+ 0,15-0,2 Nm
#1 Fjern skruerne, og udskift derefter #1
navnepladen.
BEMZARK
Skruerne er sma, sa pas pa, du ikke taber dem.
\}LE/
N
e
ST-RS505 Vend gearvaelgermanchetten om for at Tilspzendingsmoment
fa adgang til skruerne.
e e 0'1 = 0,15 Nm
#1 Fjern skruerne, og udskift derefter #1

navnepladen.
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B Udskiftning af Shimanos aegte mineralsk olie

Det anbefales at skifte olien, nar olien i beholderen er synligt misfarvet.

Tilslut posen og slangen til udluftningsventilen, abn udluftningsventilen, og lad olien lgbe ud. Betjen dual control-grebet, s& olien nemmere kan lgbe ud.
Nar olien er aftappet, skal du se afsnittet "Pafyldning af Shimanos aegte mineralsk olie og dreening af luft". Pafyld derefter olie fra en ny dunk. Brug
udelukkende original Shimano mineralolie.

Overhold de geeldende miljolove og -bestemmelser ved bortskaffelse af brugt olie.

B Udskiftning af gearvaelgermanchet

ST-RS685

BEMARK

Seet tapperne pa gearveelgermanchetten
ind i slidserne pa konsolenheden.

Var opmarksom pa maerkerne
R: hgjre

\Q\.l'i\ L: venstre
® Markeringerne findes pa indersiden af
\ gearvalgermanchetten.

® Udskift gearveelgermanchetten, mens dual
control-grebet og bremseslangen er taget
af cyklen som vist pa illustrationen.
En anden mulighed er at fjerne
bremsekaliberen fra stellet og fere
gearveelgermanchetten ind fra

P L S kalibersiden.

® Udluft, nar bremseslangen er afmonteret.

E]IS)‘ TEKNISKE TIP

® Tor indersiden af gearveelgermanchetten
med lidt sprit for at gere tilpasningen
nemmere.

® Tapperne pa gearveelgermanchetten passer
alle ind i en matchende udfraesning i
beslaget.
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>y Udskiftning af gearveelgermanchet

ST-RS505

@IS
Il
Ei

Seet tapperne pa gearveelgermanchetten
ind i slidserne pa konsolenheden.

BEMARK

Vaer opmaerksom pa mzerkerne

R: hgjre
L: venstre

® Markeringerne findes pa indersiden af
gearveelgermanchetten.

® Gearveelgermanchetten skal altid
genmonteres, mens dual control-grebet og
bremseslangen er fjernet fra cyklen som
vist pa illustrationen.

® Udluft, nar bremseslangen er afmonteret.

® Sorg for, der ikke kommer olie pa
gearveelgermanchetten.

E]li)s TEKNISKE TIP

® Tor indersiden af gearveelgermanchetten
med lidt sprit for at gere tilpasningen
nemmere.

® Tapperne pa gearveelgermanchetten passer
alle ind i en matchende udfraesning i
beslaget.
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4 Udskiftning af hovedgrebstgtten

B Udskiftning af hovedgrebstotten

(A)

(B)

Betjen udlgsergrebet 2 eller flere gange,
og flyt derefter hovedgrebet 2 geartrin.

(A) udlosergreb
(B) Hovedgreb

Hold fast pa basen af hovedgrebet med
handen, og fer dernzest alene
hovedgrebet tilbage til
udgangspositionen.

(2) Tag fat med fingrene.

(A) Hovedgreb
(B) Hovedgrebstgtte

E Fortsaettes pa naeste side
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4 Udskiftning af hovedgrebstgtten

Drej hovedgrebstotten i retning af pilen
ved hjeelp af en skruetreekker med keerv
eller et lignende veerktej og fjern
derefter stopperen.

Traek hovedgrebstotten ud.

Indseet en ny hovedgrebstatte.
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4 Udskiftning af kabeldaeksel

B Udskiftning af kabeldaeksel

Afmonter skruerne i bunden af beslaget,

og fjern det nederste deeksel.

(A) Skruetraekker [#1]

Fjern kabeldaekslet fra beslaget ved
hjeelp af en skruetraekker.

Monter et nyt kabeldaeksel.

Dli)s TEKNISKE TIP

Seet stifterne pa bagsiden af kabeldeekslet ind
i beslagets huller.

Stift (¢ 1,8 mm)

Monter det nederste deeksel pa beslaget.

(A) Skruetraekker [#1]
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P P sadan udtraekkes en frakoblet inderside (skiftekabel)

H Sadan udtraekkes en frakoblet inderside (skiftekabel)

ST-RS685

Hvis det er vanskeligt at traekke indersiden ud, skal du felge proceduren nedenfor for at udtraekke den.

Tag grebet af styret, og afmonter gearveelgermanchetten.

E]I?Q TEKNISKE TIP

For at sikre blode gearskift anbefales det ogsa
at udskifte kabelforeren ifm. udskiftning af
det frakoblede inderkabel.

Fjern skruerne i bunden af beslaget,
og fjern de to deeksler (enhedsdaekslet
og det nedre daeksel).

(A) Skruetraekker [#1]
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VEDLIGEHOLDELSE

P D sadan udtreekkes en frakoblet inderside (skiftekabel)

Treek indersiden ud, som sidder pa BEMARK

vikleenhedens kabelkrog. Pas pa ikke at rore ved fjederen ved et uheld.
Det kan give funktionsproblemer.

Tilspaendingsmoment

Montér igen de to deeksler og speend skruerne.

e 0,2-0,25Nm
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P P sadan udtraekkes en frakoblet inderside (skiftekabel)

ST-RS505

Hvis det er vanskeligt at traekke indersiden ud, skal du felge proceduren nedenfor for at udtraekke den.

Vend gearvaelgermanchetten om fra forsiden og fjern navnepladen. []E. TEKNISKE TIP

For at sikre blode gearskift anbefales det ogsa
at udskifte kabelforeren ifm. udskiftning af
det frakoblede inderkabel.

Treek indersiden ud, som sidder pa
vikleenhedens kabelkrog.

Tilspaendingsmoment

Monter navnepladen, og seet gearveelgermanchetten tilbage til dens oprindelige position.

e 0,1-0,15Nm
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>y Udskiftning af SL-kabelfgreren

B Udskiftning af SL-kabelfgreren

ST-RS685

n Tag grebet af styret, og afmonter gearvaelgermanchetten.

Fjern kabeldaekslet fra beslaget ved
hjeelp af en skruetraekker.

Brug et spidst veerktej til at vrikke
SL-kabelforeren ud.

Skub den nye kabelfgrer ind med
fingrene.

Monter kabeldaekslet.
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>y Udskiftning af SL-kabelfgreren

ST-RS505

Tag grebet af styret og fjern sa gearvaelgermanchetten, navnepladen og
gearveelgermanchetblokken.

Fjern kabelfgrer B med en skruetraekker.

Fiern kabelfgrer A med en skruetraekker.

Skub de nye kabelfgrere A og B ind med
fingrene.

Monter gearvaelgermanchetblokken, navnepladen og gearveelgermanchetten.
* For naermere oplysninger om montering af gearveelgermanchetten henvises til
"Udskiftning af gearveelgermanchet".
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Bemaerk venligst, at specifikationerne kan andres uden forudgaende varsel med henblik pa forbedring. (Danish)
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