SINGLESPEED - Kettenspanner

Singlespeed Kettenspanner:
Zum Spannen der Kette bei Rahmen mit einem vertlka|er| Ausfa]lende

MONTAGE

Werkzeug:
Innensechskantschliissel 4 u, 5 mm

> Der Spanner spannt nach unten!

> Schrauben Sie den Kettenspanner
in das Schaltauge und ziehen Sie
ihn an. Ohne Kette steht er nach
hinten

> Legen Sie die Kette (ber die Fih-
rungsrolle, durch den
Fihrungsbugel.

> Richten Sie den Filhrungsbiigel so
aus, dass die Kette nicht daran
schleift.
Lésen Sie hierfur die Innensechs-
kantschraube, mit der die Fih-
rungsrolle verschraubt ist, eine
halbe Umdrehung.
Ziehen Sie nach dem Ausrichten die
Schraube der Fihrungsrolle wieder
an.
(Anzugsdrehmoment 5,5Nm)

> Offnen Sie die Klemmschraube zur
Einstellung der Kettenlinie eine
halbe Umdrehung.

v

Richten Sie nun die Filhrungsrolle
so aus, dass sie mit der Kette
fluchtet und ziehen Sie die Klemm-
schraube wiederan.
(Anzugsdrehmoment 5,5Nm)
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