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VIGTIGT

¢ Denne forhandlermanual er primart beregnet til brug for professionelle cykelmekanikere.
Personer, som ikke er erhvervsmaessigt uddannede til samling af cykler, ber afsta fra at montere komponenterne, selv ved hjaelp
af forhandlermanualerne.
Hvis du finder noget af informationen i manualen uklar, skal du ikke ga videre med monteringen. Kontakt i stedet kabsstedet
eller din lokale cykelhandler med henblik pa assistance.

e Sorg for at gennemlaese alle brugervejledninger til produktet.
e Du ma ikke adskille eller &endre pa produktet pa anden vis end som anfert i denne forhandlermanual.
e Alle manualer og tekniske dokumenter kan findes online pa https:/si.shimano.com.

e Brugere, som ikke har nem adgang til internettet, bedes kontakte kobsstedet, en SHIMANO distributer eller et af SHIMANO
kontorerne angivet ovenfor for at fa en trykt kopi af brugervejledningen.

e Sorg venligst for at overholde gaeldende regler og lovgivning i det/den land, stat eller region, hvor du driver
forhandlervirksomhed.

Af sikkerhedsmaessige hensyn skal du serge for at laese forhandlermanualen grundigt inden
ibrugtagen og felge den med henblik pa korrekt brug.

De fglgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader péa udstyr og omgivelser.
Instruktionerne er klassificerede efter graden af fare eller skade, der kan opsta ved ukorrekt brug af produktet.

A FARE

Hvis instruktionerne ikke folges, vil det medfere alvorlige skader eller ded.

A\ ADVARSEL

Hvis instruktionerne ikke folges, kan det medfere alvorlige skader eller ded.

A 08S

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medfere personskade eller skade pa udstyr og omgivelser.




SIKKERHEDSMASSIGE HENSYN

A\ ADVARSEL

e Sgrg for at folge anvisningerne i manualerne, nar du monterer produktet.
Brug kun originale SHIMANO reservedele. Hvis en komponent eller udskiftningsdel ikke er korrekt samlet eller justeret, kan det
medfere, at komponenten ikke fungerer og medfere, at rytteren mister kontrollen og styrter.

o Hav godkendte beskyttelsesbriller pa, nar du udferer vedligeholdelsesopgaver som udskiftning af komponenter.

Serg for ogsa at informere brugerne om fglgende:

e Tjek at hjulene er ordentligt fastgjorte, inden du kerer pa cyklen.
Hvis hjulene sidder lgst pa nogen made, kan de falde af cyklen og medfere alvorlig personskade.

e Inden der kares op cyklen, skal navene kontrolleres omhyggeligt for, at der ikke er revner i akslerne; BRUG IKKE cyklen, hvis
der er tegn pa revner eller unormale ting.
Dette hjul er ikke beregnet til downhill-kersel og freeriding. Af denne grund skal hjulet ikke bruges til cykling nedad bakke,
da hjulet ellers kan boje eller pa anden vis blive beskadiget og forarsage uheld.

e Sorg for at laese servicevejledningen til produktet omhyggeligt, for du bruger produktet.
Hvis quickrelease-mekanismen ikke anvendes rigtigt, kan hjulet falde af cyklen med risiko for alvorlig personskade.

e Inden brug skal du tjekke hjulet for bgjede eller lase eger, buler, ridser eller skrammer pa feelgens overflade. Benyt ikke hjulet,
hvis du finder nogen af disse problemer.
Hjulet kan knaekke, sa du falder.

< F15 (fortil 15 mm aksel), R12 (bagtil 12 mm aksel) hjul (type med gennemgaende aksel) >

e Hjulet ma kun bruges i kombination med specialforgaflen/-stellet og den faste aksel.
Hvis det bruges i kombination med andre forgafler/stel eller faste aksler, kan hjulet lasne sig fra cyklen, nar du cykler pa den, og
medfere alvorlig personskade.

¢ Selvom akseludlgsergrebet er speendt maksimalt hardt med handkraft, skal du
kontrollere, at det ikke rammer bremseskiven.
Hvis akseludlgsergrebet er i samme side som bremseskiven, er der risiko for, at det
kan komme i vejen for bremseskiven. Hvis grebet rammer bremseskiven, mé hjulet i Skivebremserotor
ikke bruges, og du skal henvende dig til en forhandler eller et cykelvaerksted.

v— Lasegreb til akslen

e Sorg for at laese servicevejledningen til produktet omhyggeligt, for du bruger produktet. Hvis akseludlgsergrebet ikke betjenes
korrekt, risikerer hjulene at falde af cyklen, og du kan komme alvorligt til skade.

TL: Falg til slangelos

e Dakkene ber monteres og fjernes med handkraft.
Hvis dette er vanskeligt, kan du anvende et daekjern af plast til feelge til slangelose deek. | s& fald skal du serge for at
kontrollere, at feelgens overflade ikke har faet buler, ridser eller revner, da der er risiko for at beskadige luftforseglingen
mellem daekket og faelgen, hvilket ville medfere udsivning af luft. Hvis du bruger kulfiberfeelge, skal du kontrollere,
at der ikke er kulfiberafskalning eller revner osv. Kontroller til sidst, at der ikke siver luft ud.

< F15-hjul (gennemgaende aksel) >

e Nar du monterer forhjulet pa din affjedringsforgaffel, skal du altid serge for af felge anvisningerne i brugervejledningen til
din affjedringsforgaffel.
Fastspaendingsmetode og tilspeendingsmoment for forhjulet afhaenger af den type affjedringsforgaffel, der anvendes. Hvis
anvisningerne ikke overholdes, kan forhjulet falde af din affjedringsforgaffel og forarsage alvorlig personskade.



< F (for), R (bag) -hjul>

e Sorg for at hurtigspeendgrebet ikke rammer bremseskiven, selv hvis det er spaendt
sa meget som muligt i handen.
Hvis hurtigspeendgrebet er i samme side som bremseskiven, er der risiko for, at
det kan komme i vejen for bremseskiven. Hvis grebet rammer bremseskiven, ma
hjulet ikke bruges, og du skal henvende dig til en forhandler eller et
cykelveerksted.

Kvikudlgsergreb

Skivebremserotor

Montering og vedligeholdelse:

e Brug en skivebremse.
Disse hjul egner sig kun til brug med skivebremser. Brug ikke disse hjul med faelgbremser.

A 08s

Veer sikker pa ogsa at informere brugerne om fglgende:

e Inden brug skal dekkene pumpes op til det tryk, der er angivet pa deekkene.

e Hvis du vil bruge et lappemiddel eller teetningsmiddel, skal du kontakte kobsstedet eller en distributor.

< WH-MT66/WH-MT68/WH-MT600/WH-MT620 >

o Nar der bruges disse hjul, skal man serge for at bruge feelgband og egerhulspropper til type A eller faelgeband til type B.

e Feelgband, egerhulspropper og feelgband til slangelest deek skal vaere originale SHIMANO reservedele.
Det anbefales at bruge originale SHIMANO reservedele for at undgd punkteringer og eventuelle andre skader.

e Brug ikke feelgbénd.
Feelgband kan gore det vanskeligt at afmontere og montere deaekket, og deek og slange kan tage skade, eller deekkene kan
pludselig punktere og falde af og resultere i alvorlig personskade.

< WH-MT35/WH-MT15-A/WH-MT500/WH-MT501 >

e Brug faelgband, som taler hgjt tryk, da deekkene ellers pludseligt kan punktere, og du kan falde af cyklen.
Derudover frarades det at genanvende faelgbandet, efter at det er taget af hjulet. Hvis feelgbandet bruges igen, kan der opsta
punktering, og du kan falde af cyklen.

B indkegringsperiode
e Ver opmaeerksom pa bremsekraften under indkeringsperioden.
Skivebremser har en indkeringsperiode, og bremsekraften vil gradvist eges i lobet af denne periode. Serg for at veere
opmaerksom pa eventuel foregelse af bremsekraften ved brug af bremserne under indkeringsfasen. Indkeringsfasen er
ligeledes geeldende efter udskiftning af bremseklodserne eller skivebremserotoren.

Montering og vedligeholdelse:

e Nar SHIMANO originalveerktejet (TL-FC36) anvendes til at fjerne og montere bremseskivens lasering, skal du veere papasselig
med ikke at rore ved bremseskivens yderside med haenderne.
Brug handsker for at beskytte haenderne mod snitsar.



BEMARK

Veer sikker pa ogsa at informere brugerne om fglgende:

e Der findes serlige nippelskruenggler som valgfrit tilbeheor.

Kom ikke olie ind i navet, da navfedtet ellers vil labe ud.

Det anbefales, at man far en cykelhandler til at justere egerspaendingen, hvis der er skeevhed i egerne, og efter de forste 1.000
km.

Brug ikke opvaskemiddel eller andre kemikalier til at torre hjulet af med, da det kan fa maerkaten pa feelgen til at ga af.

Produktgarantien deekker ikke naturlig slitage og forringelse pa grund af normal brug og zelde.

Montering og vedligeholdelse:

¢ Det anbefales kraftigt, at du kun bruger originale SHIMANO-eger og -nipler. Hvis der anvendes andre dele end SHIMANOS, kan
omradet, hvor egerne indseettes i navet, blive beskadiget.

e Huvis hjulet bliver stift og sveert at dreje, skal du smere det med fedt.

e Oplysninger om kompatible reflektorer egerbeskyttere kan ses i specifikationsoversigten pa https://si.shimano.com.

Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, fordi denne manual hovedsagligt er beregnet til at forklare
fremgangsmaden ved brug af produktet.




MONTERING

B Dakstorrelse

Serie Storrelse Lasegrebstype Akselmonteret type Dakstarrelse
WH-MT68-F15
26 WH-MT68-R 26x1,95-2,50
WH-MT68-R12
WH-MT66-F
26 WH-MT66-F15 26x1,50-2,25
WH-MT66-R
WH-MT66-F-29 WH-MT66-F15-29
29 29x1,50-2,25
WH-MT66-R-29 WH-MT66-R12-29
WH-MT35-F
26 WH-MT35-F15 26x1,50-2,25
WH-MT35-R

WH-MT35-F-275

WH-MT35-F15-275 27,5x1,50-2,25
WH-MT35-R-275

WH-MT500-F15-275
WH-MT500-R12-275
WH-MT500-F15-B-275

WH-MT500-R12-B-275
WH-MT500-F-275
27,5 WH-MT501-R12-B-275 27,5x2,00-2,40
WH-MT500-R-275

WH-MT600-TL-F15-275

WH-MT600-TL-R12-275

WH-MT600-TL-F15-B-275
WH-MT600-TL-R12-B-275

. WH-MT620-TL-F15-B-275
Non-Series - 27,5x2,25-2,50
WH-MT620-TL-R12-B-275

WH-MT35-F-29

WH-MT35-F15-29 29x1,50-2,25
WH-MT35-R-29

WH-MT500-F15-29
WH-MT500-R12-29
WH-MT500-F15-B-29

WH-MT500-R12-B-29
WH-MT500-F-29
29 WH-MT501-R12-B-29 29x2,00-2,40
WH-MT500-R-29

WH-MT600-TL-F15-29
WH-MT600-TL-R12-29
WH-MT600-TL-F15-B-29
WH-MT600-TL-R12-B-29

WH-MT620-TL-F15-B-29
- 29x2,25-2,50
WH-MT620-TL-R12-B-29

WH-MT15-A-F
26 WH-MT15-A-F15 26x1,50-2,25
WH-MT15-A-R

WH-MT15-A-F-275
27,5 WH-MT15-A-F15-275 27,5x1,50-2,25
WH-MT15-A-R-275

WH-MT15-A-F-29
29 WH-MT15-A-F15-29 29x1,50-2,25
WH-MT15-A-R-29




M Liste over nedvendigt veerktgj

Folgende vaerktej er pakreevet til montering af produktet.

Anvendes til Veerktoj

13 mm navnggle, 15 mm navneggle, 17 mm navnegle,
Nav 18 mm navnggle, 22 mm navnegle, 23 mm navnggle,
TL-HS22, TL-FH15, TL-WR37

B Montering af egerbeskytter

For information om hjul, som kan monteres, skal man tjekke information om kompatibilitet (https://productinfo.shimano.com).

< CP-WH31 >

1. Monter stifterne pa egerbeskytteren.

BEMARK:
e For monteringsposition for stifterne se folgende. Der er et hul, som udgangspunkt, mellem SHIMANO-logoet og
modelnavnet.

Hul som udgangspunkt




2. Monter egerbeskytteren.
Skub stifterne pa de udvendige eger for at montere dem.

B Montering/fjernelse af kassette

Se forhandlermanualen til kassetten for oplysninger om, hvordan du monterer/fjerner kassetten.

B Montering af bremseskive

Se forhandlermanualen til skivebremserne for oplysninger om, hvordan du monterer bremseskiven.



VEDLIGEHOLDELSE

B Egerspaendingsvaerdi
< WH-MT68/WH-MT66/WH-MT35/WH-MT15/WH-MT501/WH-MT600 >

Egerspandingsvaerdi
Hojre side Venstre side
Foran
600 - 1.000 N 900 - 1.350 N
Hgjre (tandhjuls) side Venstre side
Bagved
900 - 1.350 N 600 - 1.000 N

* Disse veerdier skal kun benyttes som vejledende.

< WH-MT500/WH-MT620 >

Egerspaendingsvaerdi
Hojre side Venstre side
WH-MT500-F/
29":800-1.200 N
WH-MT500-F15
297:550 - 850N 27,5":853 - 1.253 N
27,5":550-919 N
WH-MT500-F15-B 29" & 27,5":800-1.200 N
WH-MT620-TL-F15-B 29" & 27,5":880 - 1.158 N 29" & 27,5":922-1.172N
Hgjre (tandhjuls) side Venstre side
WH-MT500-R/
WH-MT500-R12 29":550-850 N
29" &27,5": 900 - 1.300 N 27,5":550 - 900 N
WH-MT500-R12-B 29" & 27,5":550-900 N
WH-MT620-TL-R12-B 29" & 27,5":1.003-1.253 N 29" &27,5":900-1.202 N

* Disse veerdier skal kun benyttes som vejledende.

MT68/MT66/MT500/MT600/MT620

Antal eger: 24
*Kun MT66's 29"-model har 28 eger bagtil.

MT35/MT15-A/MT501

Antal eger: 28
*MT35 har 24 eger pa forhjulet, mens MT501 har 24 eger pa baghjulet.
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B Udskiftning af eger

1. For at montere egerne skal du haegte dem gennem navet som vist pa illustrationen.

< MT68/MT66/MT600 >

< MT35/MT15-A/MT500/MT501/MT620 >

1



B Afmontering og montering < type med gennemgaende aksel >

MT68/MT66 < forhjul >

< Afmontering>

Disse enheder kan skilles ad som vist pa illustrationerne. Der bgr med jeevne mellemrum smeres fedt pa samtlige dele.

BEMARK:

e Den kan ikke afmonteres fra navets venstre side (siden med monteringsnoter til bremseskive).

o Stgvbeskyttelsesdaekslet, som er krympet pé akselraret, ma ikke afmonteres.

Smor med fedt

Premium smorefedt Skaermen pa hojre side af
(Y-04110000) navenheden kan ikke afmonteres.

Smor med fedt

Premium smorefedt

Stovskaerm (Y-04110000)

Antal kugler: 15 til bade venstre og hejre
Kuglestorrelse: 3/16"

< Montering>

Monter akselreret, og brug SHIMANOS originalveerktgej til stramning af lasemeotrikkerne med henblik pa at dobbeltsikre
mekanismen, som vist pd illustrationen.

Akselror

Navskruenggle
(22 mm)

Tilspendingsmoment:
21-26 Nm
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MT600 < forhjul >

< Afmontering>

Disse enheder kan skilles ad som vist pa illustrationerne. Der bar med jeevne mellemrum smeres fedt pa samtlige dele.

BEMARK:

e Den kan ikke afmonteres fra navets venstre side (siden med monteringsnoter til bremseskive).

¢ Stgvdaekslet, som er klemt pa LH-akselhaetten, ma ikke afmonteres.

Smor med fedt

Skeermen pa hejre side af
Premium smarefedt navenheden kan ikke afmonteres.
(Y-04110000)

Smer med fedt

Stovskaerm Premium smorefedt

(Y-04110000)

~ O\
46
Antal kugler: 16 til bade venstre og hgjre %

Kuglestorrelse: 5/32"

< Montering>

Monter akselrgret, og brug SHIMANOS originalvaerktej til stramning af [asemotrikkerne med henblik pa at dobbeltsikre
mekanismen, som vist pd illustrationen.

Navskruenggle

Akselrar

Navskruenggle
(22 mm)

Tilspaendingsmoment:
21-26 Nm
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MT68/MT66/MT600 < Baghjul >

< Afmontering>

Enheden kan afmonteres som vist pa illustrationen. Smer fedt pa de forskellige dele med jeevne mellemrum.

Forsegling
(Leeben sidder pa ydersiden)

Smer med fedt

Premium smorefedt
(Y-04110000)

Konus med stovheaette
(ma ikke afmonteres)
Stovdeeksel

(ma ikke afmonteres)

Smer med fedt

Premium smorefedt
(Y-04110000)

BEMZARK:

o Huvis forseglingen fjernes eller paseettes, skal det geres meget forsigtigt for ikke at bgje forseglingen. Nar forseglingen
paseettes igen, skal du sikre dig, at det vender i den rigtige retning og derefter fore det sé langt ind som muligt.

e Du mad ikke afmontere den vandteette skeerm, der sidder pa keglen og navakslen.

e Forsag ikke at adskille frihjulsdelen, da det kan resultere i funktionssvigt.
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MT35/MT15-A/MT500/MT620 < Forhjul >

< Afmontering>

Disse enheder kan skilles ad som vist pa illustrationerne. Der bar med jeevne mellemrum smeres fedt pa samtlige dele.

BEMARK:

e Den kan ikke afmonteres fra navets venstre side (siden med monteringsnoter til bremseskive).

e Stovbeskyttelsesdeaekslet, som er krympet pa akselreret, ma ikke afmonteres.

Smor med fedt

Skaermen pa hojre side af

(Y-04110000)

I Premium smorefedt navenheden kan ikke afmonteres.
O\

Smer med fedt

Stavskeerm Premium smorefedt

(Y-04110000)

> .
\@
Antal kugler: 16 til bade venstre og hojre @

Kuglestorrelse: 5/32"

< Montering>

Monter akselroret, og brug SHIMANOS originalvaerktej til stramning af [asemotrikkerne med henblik pa at dobbeltsikre
mekanismen, som vist pd illustrationen.

Navskruenggle

Akselror

Navskruenggle
(22 mm)

Tilspaendingsmoment:
21-26 Nm
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MT500 < Baghjul >

< Afmontering>

Enheden kan afmonteres som vist pa illustrationen. Smer fedt pa de forskellige dele med jeevne mellemrum.

Forsegling
(Leeben sidder pa ydersiden)

Smgr med fedt

Premium smorefedt
(Y-04110000)

Konus med stgvheaette
(ma ikke afmonteres)
Stovdeeksel

(ma ikke afmonteres)

Smer med fedt

Premium smorefedt
(Y-04110000)

BEMARK:
e Huvis forseglingen fjernes eller pasaettes, skal det geres meget forsigtigt for ikke at bgje forseglingen. Nar forseglingen
paseettes igen, skal du sikre dig, at det vender i den rigtige retning og derefter fore det sa langt ind som muligt.

e Du ma ikke afmontere den vandteette skeerm, der sidder pa keglen og navakslen.

o Forsag ikke at adskille frihjulsdelen, da det kan resultere i funktionssvigt.

MT501/MT620 < Baghjul >

< Afmontering>

Enheden kan afmonteres som vist pd illustrationen. Smer fedt pa de forskellige dele med jeevne mellemrum.

Konus med stovhatte

Forsegling
(ma ikke afmonteres)

(Leeben sidder pa ydersiden)

Smor med fedt

Specialfedt til frilebsnav Stovdaeksel
(Y-3B980000) (ma ikke afmonteres)

Smer med fedt

Smer med fedt

Premium smorefedt
(Y-04110000)

Specialfedt til frilabsnav
(Y-3B980000)

Smer med fedt

Smer med fedt

Premium smorefedt

Specialfedt til frilobsnav (Y-04110000)
(Y-3B980000)

BEMARK:

e Hvis forseglingen fjernes eller paseettes, skal det gores meget forsigtigt for ikke at bgje forseglingen. Nar forseglingen
paseettes igen, skal du sikre dig, at det vender i den rigtige retning og derefter fore det sé langt ind som muligt.

e Du ma ikke afmontere den vandteette skeerm, der sidder pa keglen og navakslen.
e Foretag samling efter procedurerne for samling, nar kassettehuset er blevet fjernet.

e Forsog ikke at adskille frihjulsdelen, da det kan resultere i funktionssvigt.
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e Der skal bruges specialfedst til frilgbsnavet. Bland det ikke med andre typer fedt, da det kan medfere problemer med
funktionaliteten for kassettehusets koblingsmekanisme.

® Smor specialfedt til frilobsnav pa de omrader, som er vist pa billedet.

< Montering>

1. Monter navakslen, og brug SHIMANOS originalvaerktej til stramning af lasemotrikkerne med henblik pa at dobbeltsikre
mekanismen, som vist pd illustrationen.

Navskruenggle
(17 mm)

Navskruenggle
(17 mm)

Tilspaendingsmoment:
10 - 15 Nm
2. Monter kassettehuset.

Efter montering af kassettehuset, skal du kontrollere, at lseben pa forseglingsringen ikke vender den forkerte vej.

Forseglingsring Leebe

Frihjulsdel

17



3. Setden udvendige forseglingsheette ind i den rillede del og monter den.

Udvendige forseglingshaette

4. Monter hojre haetten.
Serg for at presse den ind, til den giver et klik.

18



B Afmontering og montering < kvikudlgsertype >

WH-MT15-A-275 < Forhjul >

BEMARK:
e Fornavet kan ikke afmonteres fra navets venstre side (siden med monteringsnoter til bremseskive).

e Huvis forseglingen fjernes eller pasaettes, skal det geres meget forsigtigt for ikke at bgje forseglingen. Nar forseglingen
paseettes igen, skal du sikre dig, at det vender i den rigtige retning og derefter fore det sé langt ind som muligt.

o Stovbeskyttelsesdaekslet, som er krympet pa navakslen, ma ikke afmonteres.

< Afmontering>

Disse enheder kan skilles ad som vist pa illustrationerne. Der bgr med jeevne mellemrum smeores fedt pa samtlige dele.

Smor med fedt

Premium smorefedt
(Y-04110000)

Stovskeerm

Forsegling

< Montering>

Monter navakslen, og brug SHIMANOS originalveerktej til stramning af lasematrikkerne med henblik pa at dobbeltsikre
mekanismen, som vist pa illustrationen.

Navskruenggle

Stram

Navaksel Navskruenggle

(13 mm)

Tilspendingsmoment:
15-20 Nm
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WH-MT15-A-275 < Baghjul >

BEMARK:

e Hvis forseglingen fjernes eller paseettes, skal det geres meget forsigtigt for ikke at baje forseglingen. Nar forseglingen
paseettes igen, skal du sikre dig, at det vender i den rigtige retning og derefter fore det sa langt ind som muligt.

e Stovbeskyttelsesdaekslet, som er krympet pa konussen, ma ikke afmonteres.

e Forsag ikke at adskille frihjulsdelen, da det kan resultere i funktionssvigt.

< Afmontering>

Enheden kan afmonteres som vist pd illustrationen. Smer fedt pa de forskellige dele med jeevne mellemrum.

| Smer med fedt

Premium smorefedt
(Y-04110000)

Stovdaeksel

@ (ma ikke afmonteres)
S —
@i

Konus med stovhaette Forsegling
(M3 ikke afmonteres) (Kanten er pa ydersiden)

< Montering>

Monter navakslen, og brug SHIMANOS originalveerktgj til stramning af [asematrikkerne med henblik pa at dobbeltsikre
mekanismen, som vist pa illustrationen.

Navskruenggle
(15 mm)

Tilspaendingsmoment:
10 - 15 Nm
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B Udskiftning af frihjulsdelen < Kvikudlgsertype >

Fjern navakslen og frihjulskroppens speendebolt (inde i frihjulskroppen), og udskift dernaest frihjulskroppen.

BEMARK:

Forsag ikke at adskille frihjulsdelen, da det kan resultere i funktionssvigt.

< MT68/MT66 >

Frihjulsdel Tilspendingsmoment:
35-50 Nm
Fastspaendingsbolt til frihjulsdel
Afmontering
Montering
10 mm
unbrakonggle
(TL-WR37)
< MT35/MT15-A >
Frihjulsdel Tilspaendingsmoment:
. R 35-50 Nm
Fastspaendingsbolt til frihjulsdel

Afmontering

= <%\\()@

Montering

Skive til frihjulsdel

10 mm
unbrakonggle
(TL-WR37)
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B Udskiftning af frihjulsdelen < type med gennemgaende aksel>

MT68/MT66/MT600

1. Forst traekkes navakslen ud ved at folge proceduren vist pa tegningen. Den dobbeltlaste del pé frihjulssiden kan ikke afmonteres.

Monteringsnoter
til bremseskive

Venstre sides tilspaendingsmoment: Konus med stovhatte
15-20 Nm (ma ikke afmonteres)

Stovdaeksel
(ma ikke afmonteres)

U

Montering

Skive til frihjulsdel

Afmontering Montering

Tilspaendingsmoment:
TL-FH15 150 Nm
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MT501/MT620

1. Fjern haetten i hojre side.

Heette i hojre side

Navskruenggle (17 mm)

2. Traek kassettehuset af og udskift det.
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Type-A : Type som bruger faelgband og egerhulspropper
H Udskiftning af faelgband og egerhulspropper

< WH-MT66/MT66-29/MT68 >

Feelles for slangelose daek og vulstdaek

e Det anbefales at bruge originalt SHIMANO fzaelgband og egerhulspropper for at
undga punktering og eventuelle andre skader.

e Daekningsbandet kan ikke genbruges. Brug nyt, nar du udskifter.
*Brug deekningsband, som matcher feelgbredden. . ’ @ @

Feelgband og egerhulspropper

0 y B /
- \n
\ \

Nar du bruger forsegler, skal du terre forsegleren fuldstendig Fjern kantbdndet.
af (den kan vaskes af med vand).

3 \’\\ @
2
(&

Fjern feelghulsdeekslet.

Nippel

Udskift egerne.
24



Feelghulsdaeksel

Ventil

Renger faelghullet og den feelgoverflade, hvor bandet paseettes.

Overlappende del
Ca. 10 cm

Paseaet nyt kantband, mens du faestner faelghulsdeekslet.

* Begynd paseetningen af bandet fra den modsatte side af ventilen og
afslut ved at overlappe bandet.

* Fastgor deekningsbandet, sa det ikke sidder skeevt til én af siderne
men lige midt i feelgen, som vist pa felgende illustration

Y

* Treek lidt i bandet med handen, nar du paseetter det.
* Brug ikke veerktej (brug handen). Ellers kan bandet ga itu.

Seet bandet godt fast pa feelgen fra ende til anden.

25

Til slut skal du bore et pilothul med en diameter pa 3 mm i
ventilhulsdelen og dernaest fastgere ventilen.




Type-B : Type som kun bruger faelgband og ikke kraever egerhulspropper

Bl Udskiftning af slangelgst band

< WH-MT66/MT66-29/MT68/MT501/MT600/MT620 >

Feelles for slangelose daek og vulstdaek

Z

-\

Nar du bruger forsegler, skal du terrer forsegleren fuldsteendigt af.

—

D
\0 )

\

BEMARK: Det slangelgse band kan ikke genbruges. Brug nyt,
nar du udskifter.

e Brug slangelgst band, som matcher faelgbredden.

e Brug af originalt slangelost band fra SHIMANO anbefales til
forhindring af punktering og andre mulige skader.

&

Slangelast band

‘ /i

\

Fjern det slangelese band.
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Renger feelghullet og den feelgoverflade, hvor bandet pasaettes.




Overlapningsdel (ca. 10 cm)

Paseet et nyt slangelest band. Start paseetningen af bandet fra
ventilens modsatte side.

* Fastger det slangelose band midt i faelgen - ikke til nogen af siderne -

som vist pa felgende illustration.

Y

*Da bandet kan blive revet, skal du ikke bruge vaerktej (brug
handen) til fastgorelse af bandet.Traek bandet lidt ud med
handen, nar du fastger det.

Ca. 3 mm i diameter

Bor et pilothul med en diameter pa 3 mm i ventilhulsdelen,
ogfastger dernaest ventilen.
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Enderne af bandet skal overlappes med ca. 10 cm.
Fastger begge ender af bandet sikkert til faelgen.




Hl Sadan bruger du forsegler (i tilfaelde af type A)

Produktnavn Hjulforsegler

Volumen 300 ml

Ingredienser

Propylenglykol, kemiske fibre, rustforebyggende middel, konserveringsmidler

Tilsigtet formal

Denne forsegler bruges til at konvertere et hjul fra SHIMANOS "Forseglerband til slangelgst system" til
en slangelos type. Det er ikke beregnet til at forhindre punkteringer eller til at reparere deaek.

SIKKERHEDSMASSIGE HENSYN

A ADVARSEL

e Brug kun dette produkt efter grundig gennemlaesning og
forstaelse af samtlige vejledninger.

e Produktet ma ikke indtages. | tilfeelde af utilsigtet
indtagelse, skal du drikke masser af vand og omgaende soge
leegehjeelp.

e Beskyt dine gjne med beskyttelsesbriller eller andet ved brug
af dette produkt. Hvis produktet kommer i kontakt med
ojet, skal du skylle gjet grundigt med vand og omgaende
soge legehjeelp.

e Bland ikke dette produkt med andre produkter med henblik
pa brug.

e Ventilen skal vende opad, nar du pumper luft i deekkene.
Forsegleren kan laekke, hvis ventilen vender nedad.

e Brug ikke lufttrykmaler til at fjerne luft fra deekkene.
Forsegleren kan lekke og edelaegge lufttrykmaleren.

e Dette produkt kan nemt skylles af med vand.

e Hvis du er i tvivl om nogle af oplysningerne, der fremgar af
denne etikette, skal du kontakte kobsstedet eller en
cykelhandler.

e Forhandlermanualerne kan ses online pa vores hjemmeside
(https://si.shimano.com).

| OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE |

e Hold produktet veek fra direkte sollys og opbevar det pa et
sted med god ventilation. Det indvendige I&g og haetten skal
veere ordentligt faestnede.

e Opbevares utilgengeligt for bern.

e Bortskaf beholderen, nar den er tamt, eller nar indholdet
er brugt.
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| ANVENDELSE |

1. Brug en ventilkeglefjerner
(folger med hjulene) til at
fierne ventilkeglen.

Ventilkegle

/

Ventilkeglefjerner

2. Anbring slangens ventiladapter.

Ventiladapter

3. Fjern haetten og det
indvendige lag fra
forseglerbeholderen, og seet
sprojtedysen ind i slangen.

/éy Sprojtedysse

2

4. Tilfor den angivne mangde forsegler.Guide over
forseglermaengde: 100 ml til 26" daek, 150 ml til 29" daek

5. seet ventilkeglen sikkert og fast tilbage pa plads og pump
den specificerede maengde luft ind i deekket.

6. Drej pa hjulet for at fordele
forsegleren i hele deekket.

7. se efter, om der er sivet luft ud af
hjulet efter nogle timer.




B Montering og afmontering af slangelgse daek

SIKKERHEDSMASSIGE HENSYN

A ADVARSEL

e Laes denne servicevejledning omhyggeligt og gem den et
sikkert sted som reference til senere brug.

¢ Daekkene ber monteres og fjernes med handkraft. Hvis dette
er vanskeligt, kan du anvende et deekjern af plast til feelge
til slangelose deek. | sa fald skal du serge for at kontrollere,
at feelgens overflade ikke har faet buler, ridser eller revner,
da der er risiko for at beskadige luftforseglingen mellem
deaekket og feelgen, hvilket ville medfere udsivning af luft.
Hvis du bruger kulfiberfeelge, skal du kontrollere, at der ikke
er kulfiberafskalning eller revner osv. Kontroller til sidst, at
der ikke siver luft ud.

A 08s

e Anvend heller ikke feelghand, hvis du bruger luftslange.
Feelgband kan gere det vanskeligt at afmontere og montere
daekket, og deek og slange kan tage skade, eller deekkene
kan pludselig punktere og falde af og resultere i alvorlig
personskade.

o Stram ikke ventilmotrikken for hardt, da ventilens forsegling
ellers kan bgje, og luften kan sive ud.

e Hvis det er sveert at montere deekkene, kan du fugte dem
med vand eller seebevand, sa de glider nemmere.

e Hvis daekket er vanskeligt at seette pa eller pumpe ved brug
af type A-hjul, skal du smere forsegleren pa vulstdelen.

e Produktgarantien deekker ikke naturlig slitage og forringelse
pa grund af normal brug og alde.
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| ANVENDELSE |

1. Montering af ventiler til slangelose deek
e Montér ventilen, sa den vender som vist pa illustrationen.
Nar du speender ventilmgtrikken, skal du kontrollere, at
ventilen ikke drejer rundt sammen med meotrikken.

Ventilmatrik

2. Montering af daekkene
e Indseet vulsten pa den ene

side af deekket som vist pa Dak
illustrationen. Kontrollér, Vulst
at der ikke er nogen

fremmede partikler i Feelg

daekkets vulstkant, feelg
og ventil pa nuveerende
tidspunkt.

e Indseet vulsten pa den anden side af deekket, idet du
starter pa den modsatte side af ventilen.

Luftventil

Det vil veere sveerere at indsaette vulsten fra luftventilens
side. Loft vulsten op med handen, idet du starter fra den
modsatte side af deekket og arbejd dig rundt, til du kommer
til det sted, hvor luftventilen sidder.




Grib til sidst om daekket
med begge hander som
vist pa illustrationen og
skub deekket ind i feelgen.

Pump op med luft for at lase
daekkenes vulster fast i feelgen som
vist pa illustrationen. Pump dernaest
deekket op og tjek, at vulsten er [ast
fast i feelgen. Pump dernaest
deekket helt op til standardtrykket

ved brug. Hvis vulsten ikke er last
fast i feelgen, vil vulsten fjerne sig
fra feelgen, nar deekket er fladt.

(Max: 400 kPa/58 psi

3. Afmontering af deekkene

e For at fjerne deekket
skal du lukke luften ud
og skubbe vulsten pa
deekkets ene side ned i v »
fordybningen i feelgen —
som vist pa
illustrationen.

BEMARK:

Serg for kun at skubbe vulsten ind pa den ene side af daekket.
Hvis du skubber vulsterne ind pa begge sider, vil det veere
vanskeligt at afmontere daekkene. Hvis du kommer til at
skubbe vulsterne ind pa begge sider, skal du pumpe luft i
deekket igen for at fa vulsterne til at sidde fast og derefter
fierne daekket ved at gentage proceduren forfra.

e Afmontér vulsten pa den ene side af daekket startende
ved ventilen og afmontér derefter vulsten pa den
anden side af deekket.
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4. Bemaerkninger ved brug af slanger

e Losn luftventilens |asering og fjern luftventilen.

e Indsaet vulsten pa den ene side af

deekket som vist pa illustrationen. ﬂ

Fugt feelgens ydersider og deekkets vulstkanter grundigt
og placér den letpumpede slange inde i deekket, sa det
kan glide let.

Kontrollér, at slangens ventil passer til feelgen.

Indseet vulsten pa den anden side af deekket, idet du
starter pa den modsatte side af luftventilen. Pas pa, at du
ikke klemmer slangen. Brug om ngdvendigt seebevand.

Pump luft i slangen, indtil daeekkene Iases pa plads.

Anvend heller ikke feelgband, hvis du bruger luftslange.
Feelghand kan gere det vanskeligt at afmontere og
montere deekket, og deek og slange kan tage skade,
eller deekkene kan pludselig punktere og falde af og
resultere i alvorlig personskade.

Kontakt din forhandler for oplysninger om hvilke
slanger, der kan anvendes.



Bemeaerk venligst, at specifikationerne kan andres uden forudgaende varsel med henblik pa forbedring. (Danish)
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