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Brugervejledning

Tradles enhed
(EW-WuU101)

Brugervejledninger pa andre sprog kan findes pa:
http://si.shimano.com
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¢ Kontakt din forhandler eller en anden cykelhandler, hvis du mangler oplysninger om
montering og justering af produkterne, som ikke fi ndes i brugervejledningen. Der findes
en forhandlermanual til professionelle og erfarne cykelmekanikere pa vores hjemmeside
(http://si.shimano.com).

e Undga at adskille eller eendre pa produktet.

¢ Bluetooth® ordmaerket og logoerne er registrerede varemaerker tilherende
Bluetooth SIG, Inc., og al anvendelse af disse maerker af SHIMANO INC. sker pa licens.
Q@vrige varemaerker og handelsnavne tilherer de respektive ejere.

Af hensyn til din sikkerhed skal du serge for at leese
brugervejledningen godt igennem inden brug, og felge
anbefalingerne.

I Vigtig sikkerhedsinformation

Kontakt kobsstedet eller en cykelhandler for information om udskiftning.

| A ADVARSEL

¢ Nar gearkontakten betjenes, vil motoren til bagskifteren uden stop skifte til
gearpositionen, sa pas pa ikke at fa fingrene i klemme.

e Laes denne brugervejledning grundigt og opbevar den et sikkert sted til senere brug.

Bemeaerk

¢ Dette er et lille vandteet stik. Ma ikke kontinuerligt tilsluttes og frakobles.
Det forringer funktionen.

¢ Delene er designede til at veere fuldt vandteette under korsel i vadt fere, de ber
dog ikke overlagt leegges i vand.

¢ Undlad at vaske cyklen i en hojtryks-bilvaskehal. Hvis der kommer vand ind
i komponenterne, kan det medfere driftsproblemer eller rust.

e Handtér produkterne med forsigtighed og undga at udseette dem for harde sted.

¢ Kontakt din forhandler vedrgrende opdatering af produkt-softwaren. Den mest
opdaterede information findes pa Shimanos hjemmeside.

Renger ikke produkterne med fortynder eller lignende. Sadanne stoffer kan
odeleegge overfladerne.

Sorg for, at der ikke kommer vand i terminalen.

Opbevares pa et sikkert sted uden for sma berns reekkevidde for at forhindre
indtagelse ved uheld.

2,4 GHz digitalt tradlest system

Digital tradles teknologi med frekvens pa 2,4 GHz; samme teknologi, som anvendes

til tradles LAN.

Dog kan objekter og steder ved meget sjaeldne lejligheder skabe steerke

elektromagnetiske belger og interferens, som kan medfere ukorrekte malinger.

* Fjernsyn, PC'er, radioer, motorer eller i bil og tog.

* Jernbaneoverskaeringer og i neerheden af jernbanespor, ved tv-sendestationer
og radarbaser.

* Andre tradlese computere eller digitalt styret lys.

o Afbryd Bluetooth LE forbindelsen, nar E-TUBE PROJECT til smartphones/tablets
ikke anvendes. Ved brug af den tradlgse enhed, mens der er Bluetooth LE
forbindelse, kan det forbruge meget batteristrom.

e Produkterne er ikke garantidaekket for almindeligt slid og nedbrydning som
folge af normal brug og aldring.

I Regelmaessig kontrol inden brug af cyklen

Kontroller folgende, inden du kerer pa cyklen. Kontakt forhandleren, som cyklen
er kebt hos, eller en cykelhandler, hvis der er problemer med nedenstaende.

¢ Er den tradlgse enhed monteret korrekt pa stellet?
o Er batteriet tilstreekkeligt opladet?
e Er der synlig skade pa elkablerne?

¢ Er monteringsbandet revnet eller beskadiget?

I Navne pa komponenter

Samling (A)

e

/\Batteri (SM-BTR1)

\Samling (B)

I Funktioner

+——Tradlgs enhed
(EW-WU101)
’ \ Elkabel
ANT forbindelse

Den tradlese enhed sender folgende 3 typer af oplysninger til kompatible
cykelcomputere eller modtagere.

1) Antal gear (for, bag)

2) DI2-batteriniveau

3) Oplysninger om justeringstilstand

Se vejledningen til din cykelcomputer eller modtager for oplysninger om visning
af ovennaevnte typer oplysninger.

* De nyeste funktioner kan benyttes ved at opdatere softwaren via E-TUBE PROJECT.
Kontakt forhandleren, som cyklen er kebt hos, for naermere oplysninger.

Bluetooth® LE-forbindelse

E-TUBE PROJECT til smartphones/tablets kan anvendes ved at oprette en Bluetooth
LE-forbindelse til en smartphone/tablet.

Nar den tradlese enhed anvendes, skal den kombineres med en af felgende enheder.
Ekstern type: BM-DN100, integreret type: BT-DN110

I Sadan oprettes forbindelse

ANT forbindelse

For at oprette forbindelse skal cykelcomputeren vaere i forbindelsestilstand.
Se vejledningen til cykelcomputeren for information om, hvordan
forbindelsestilstanden aktiveres pa cykelcomputeren.
1) Seet cykelcomputeren i forbindelsestilstand.
2) HEMed ekstern batteri
Kontroller, at elkablerne er tilsluttet den tradlese enhed. Afmonter derefter
det eksterne batteri, og monter det igen.
EMed indbygget batteri
Kontroller, at elkablerne er tilsluttet den tradlese enhed. Afmonter dernaest
elkablerne (2 kabler) fra den tradlese enhed, og tilslut dem igen.
(Forbindelseskommunikationen gar i gang ca. 30 sekunder, efter at batteriet er
monteret igen, eller efter at elkablerne er tilsluttet den tradlgse enhed igen).
3) Derved er forbindelsesprocessen fuldfert.
Tjek cykelcomputeren for at se, om forbindelsen blev oprettet.
Der henvises til vejledningen for din cykelcomputer, hvis det ikke er muligt at
oprette forbindelse pa ovenfor naevnte made.
Se vejledningen til cykelcomputeren for information om visning af antallet af
gear eller DI2-batteriniveauet.

Bluetooth® LE-forbindelse
Inden der oprettes forbindelse, skal Bluetooth LE slas til pa smartphonen/tabletten.
1) Abn E-TUBE PROJECT, og indstil det til at lytte efter Bluetooth LE-signaler.
2) Opsaetning via informationsdisplay
Tryk pa tilstandskontakten, indtil "C" vises pa skaermen.

Opsaetning via samling A
Tryk pa knappen pa samling (A), indtil den grenne LED og den rede LED
begynder at blinke pa skift.

3) Enheden pa cyklen begynder at overfere signaler. Enhedens navn vises
i E-TUBE PROJECT.
* Slip tilstandskontakten eller knappen, nar enheden pa cyklen begynder at
overfore signaler.
Hvis tilstandskontakten eller knappen holdes nede i laengere tid, aktiveres en
anden tilstand.

4) Veelg enhedens navn, som vises pa skaermen.

* For at afbryde forbindelsen skal du annullere Bluetooth LE-forbindelsen fra
smartphonen/tabletten. (Cykelcomputeren afslutter forbindelsestilstand
og vender tilbage til normal funktionstilstand.)

SHIMANO

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan

Bemaerk venligst, at specifikationerne kan andres uden forudgaende varsel med henblik
pa forbedring. (Danish)



