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VIGTIG BEMÆRKNING

 • Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug for professionelle cykelmekanikere. 
Personer uden faglig uddannelse i samling af cykler bør ikke selv forsøge at montere komponenterne ud fra forhandlermanualerne.  
Hvis du finder noget af informationen i manualen uklar, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt i stedet sælgeren eller din lokale cykelhandler 
for at få assistance.

 • Sørg for at gennemlæse samtlige betjeningsvejledninger, som følger med produktet.

 • Du må ikke adskille eller ændre på produktet på anden vis end som anført i denne forhandlermanual.

 • Samtlige forhandlermanualer og betjeningsvejledninger er tilgængelige online på vores hjemmeside (http://si.shimano.com).

 • Sørg venligst for at overholde gældende regler og lovgivning i det/den land, stat eller region, hvor du driver forhandlervirksomhed.

 • Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og al anvendelse af disse mærker af SHIMANO INC. sker 
på licens. 
Øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Af sikkerhedshensyn bedes du læse denne forhandlermanual grundigt inden ibrugtagning og følge anvisningerne for 
korrekt brug.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser.
Instruktionerne er klassificerede efter graden af fare eller skade, der kan opstå ved ukorrekt brug af produktet.

FARE

Hvis anvisningerne ikke overholdes, vil det medføre død eller alvorlig tilskadekomst.

ADVARSEL

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader eller død.

FORSIGTIG

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller skade på udstyr og omgivelser.

http://si.shimano.com
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SIKKERHEDSANVISNINGER

 ADVARSEL

 • Når du monterer komponenterne, skal du sørge for at følge anvisningerne, der angives i betjeningsvejledningen. 
Det anbefales at bruge udelukkende ægte Shimano-dele. Hvis dele såsom bolte og møtrikker løsner sig eller bliver beskadiget, kan cyklen pludselig 
vælte, hvilket kan forårsage alvorlig tilskadekomst.  
Hertil kommer, at hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan der opstå problemer, som gør, at cyklen pludselig kan vælte, hvilket kan forårsage 
alvorlig tilskadekomst. 

 •  
Sørg for at anvende sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne ved udførelse af vedligeholdelsesopgaver såsom 
udskiftning af dele. 

 • Forhandlermanualen bør gennemlæses grundigt og opbevares et sikkert sted til senere brug.

BEMÆRK

Vær sikker på også at informere brugerne om følgende:

 • Når EW-WU101 anvendes, skal den kombineres med en af følgende enheder.  
Ekstern type: BM-DN100, integreret type: BT-DN110

 • Undgå uafbrudt at tilslutte og afbryde det lille vandtætte stik. Det forringer funktionen.

 • Sørg for, at der ikke kommer vand i terminalen.

 • Delene er designede til at være fuldt vandtætte under kørsel i vådt føre, de bør dog ikke forsætligt lægges i vand.

 • Du må ikke rengøre cyklen med højtryksspuling. Indtrængning af væske kan resultere i beskadigelse eller rust.

 • Håndtér produktet med forsigtighed og undgå at udsætte det for hårde stød. 

 • Rengør ikke produkterne med fortynder eller lignende. Sådanne stoffer kan ødelægge overfladerne.

 • Produktet må ikke udsættes for stærkt sollys i længere tid ad gangen.

 • Produktet må ikke adskilles, da det ikke kan samles igen.

 • Til rengøring af produktet skal der anvendes en klud fugtet med vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel.

 • Kontakt din forhandler vedrørende opdatering af komponent-softwaren. Den mest opdaterede information findes på Shimanos hjemmeside.

 • Produkterne er ikke garantidækket for almindeligt slid og nedbrydning som følge af normal brug og aldring.

 �Forbindelse og kommunikation med PC
En PC-linkenhed kan bruges til at forbinde en PC til cyklen (system eller komponent), og E-TUBE PROJECT kan bruges til bl.a. tilpasning af enkelte 
komponenter eller af hele systemet samt til opdatering af firmware.

 • PC-linkenhed: SM-PCE1/SM-BCR2

 • E-TUBE PROJECT: pc-program

 • Firmware: softwaren i hver komponent

 �Tilslutning og kommunikation med smartphone eller tablet

 • Det er muligt at tilpasse enkelte komponenter eller systemet samt at opdatere firmwaren ved hjælp af E-TUBE PROJECT til smartphones/tablets, når 
cyklen (system eller komponenter) er forbundet til en smartphone eller tablet via Bluetooth LE.

 • E-TUBE PROJECT: app til smartphones/tablets

 • Firmware: softwaren i hver komponent

 • Afbryd Bluetooth LE forbindelsen, når E-TUBE PROJECT til smartphones/tablets ikke anvendes. 
Ved brug af den trådløse enhed, mens der er Bluetooth LE forbindelse, kan det forbruge meget batteristrøm.



SIKKERHEDSANVISNINGER

5

Montering og vedligeholdelse:

 • Sørg for at bruge Shimanos originalværktøj TL-EW02, når du fjerner elkablerne.

 • Anvend den anviste elledning.

 • Fastgør elkablerne med plastictape, så de ikke kommer i karambolage med klinger, tandhjul eller dæk. 

 • Limens vedhæftning er forholdsvis svag, så stellakken ikke ryger af sammen med tapen, når den dobbeltklæbende tape på den trådløse enhed fjernes, 
f.eks. ved udskiftning af elledningerne. Hvis den dobbeltklæbende tape på den trådløse enhed falder af, skal tapen udskiftes. 
Når den dobbeltklæbende tape fjernes på den trådløse enhed, må der ikke trækkes for hårdt. I så fald vil stellets maling også falde af.

 �Bemærk omkring genmontering og udskiftning af komponenter 

 • Når produktet genmonteres eller udskiftes, bliver det automatisk genkendt af systemet med henblik på at muliggøre drift ifølge indstillingerne.

 • Hvis komponentkonfigurationen ændres, eller hvis der observeres fejlfunktion, skal du bruge E-rør-Projekt-softwaren til at opdatere det faste program 
i hver komponent til den nyeste version og udføre et nyt tjek. Sørg også for, at E-rør-Projekt-softwaren er den nyeste version. 
Hvis softwaren ikke er nyeste version, er komponentkompatibiliteten eller produktets funktioner måske ikke tilgængelige.

 • Ved montering på cyklen må ledningsstikket ikke bøjes. Det kan resultere i dårlig kontakt.

 • Når du har fjernet den trådløse enhed fra cyklens stel, kan den dobbeltklæbende tape til afstandsstykket stadig sidde på stellet. Hvis det er tilfældet, 
skal du fjerne det med rensemiddel.

Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, da denne manual hovedsagligt er tænkt som en forklaring af produktets 
anvendelse.
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LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Følgende værktøj kræves til montering, justering og vedligeholdelse.

Værktøj

TL-EW02



MONTERING
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MONTERING

 � INDEN MONTERING

Bemærk følgende ved montering af komponenter.

Kompatible cykelcomputere

EW-WU101 kan kun anvendes med en D-FLY-kompatibel cykelcomputer. 
Se cykelcomputerens manual for yderligere oplysninger. 

 
TEKNISKE TIP

Den viste information afhænger af produktet. 
Se cykelcomputerens manual for yderligere 
information. 

Om trådløse funktioner

ANT forbindelse

Den trådløse enhed sender følgende 3 typer af oplysninger til kompatible cykelcomputere eller 
modtagere.

(1) Gearposition (for, bag)

(2) Oplysning om DI2-batteriniveau

(3) Oplysning om justeringstilstand

Se vejledningen til din cykelcomputer eller modtager for oplysninger om visning af ovennævnte typer 
af oplysninger.

 
TEKNISKE TIP

De nyeste funktioner kan benyttes ved at 
opdatere softwaren via E-TUBE PROJECT.
Kontakt købsstedet for nærmere oplysninger.

Bluetooth® LE forbindelse
E-TUBE PROJECT til smartphones/tablets kan anvendes ved at oprette Bluetooth LE forbindelse til en smartphone/tablet.
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Sådan oprettes forbindelse

ANT forbindelse
For at oprette forbindelse skal cykelcomputeren være i forbindelsestilstand. Se vejledningen til cykelcomputeren for information om, hvordan 
forbindelsestilstanden aktiveres på cykelcomputeren.

1 Sæt cykelcomputeren i forbindelsestilstand.

2

Ved brug af eksternt batteri
Kontroller, at elkablerne er tilsluttet den trådløse enhed, afmonter derefter det eksterne 
batteri, og monter det igen.

Ved brug af indbygget batteri
Kontroller, at elkablerne er tilsluttet den trådløse enhed, afmonter derefter elkablerne 
(2 stk.) fra den trådløse enhed, og tilslut dem igen.

 
TEKNISKE TIP

(Forbindelseskommunikationen går i 
gang et par sekunder, efter at batteriet er 
monteret igen, eller efter at elkablerne er 
tilsluttet den trådløse enhed igen).

3

Derved er forbindelsesprocessen fuldført.
 
TEKNISKE TIP

 • Tjek cykelcomputeren for at se, om 
forbindelsen blev oprettet.

 • Der henvises til vejledningen for din 
cykelcomputer, hvis det ikke er muligt at 
oprette forbindelse på ovenfor nævnte 
måde.

 • Se vejledningen til cykelcomputeren for 
information om visning af antallet af gear 
eller DI2-batteriniveauet.
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Bluetooth® LE forbindelse
Inden der oprettes forbindelse, skal Bluetooth LE slås til på smartphonen/tabletten.

1 Åbn E-TUBE PROJECT, og indstil det til at lytte efter Bluetooth LE signaler.

2

Oprettelse via informationsskærm
Tryk på tilstandskontakten i ca. 1 sekund, og slip den derefter.

Enheden på cyklen begynder at overføre signaler.

Enhedens navn bliver vist i E-TUBE PROJECT.

Oprettelse via samling A 
Tryk på knappen på samlingen (A) i ca. 1 sekund, og slip den igen.

Enheden på cyklen begynder at overføre signaler.

Enhedens navn bliver vist i E-TUBE PROJECT.

3

Vælg enhedens navn, som bliver vist på skærmen.
 
TEKNISKE TIP

 • For at afbryde forbindelsen skal Bluetooth 
LE-forbindelsen afbrydes på smartphonen/
tabletten. (Cykelcomputeren afslutter 
forbindelsestilstand og genoptager normal 
betjeningstilstand).
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Kompatibilitet med den indbyggede fjernkontakt i dual control-grebet (kun ST-9070)

(A)

(B)

(C)

(z)  • Brug af den indbyggede fjernkontakt i 
dual control-grebet i kombination 
med EW-WU101 gør det muligt at 
kontrollere den D-FLY-kompatible 
cykelcomputer og de relaterede 
komponenter.  

 • Den indbyggede fjernkontakt i dual 
control-grebet sender trådløst et 
skiftesignal gennem EW-WU101.  
Der henvises til medfølgende 
manualer for kompatible 
komponenter, da funktionerne 
varierer afhængigt af komponenten.

(z) Terminalafsnit

(A) Fjernkontakt  
(kun ST-9070) 

(B) Bremsegreb 

(C) Gearkontakt

Stellets udformning og størrelse

(A)

(B)

(A) Trådløs enhed 

(B) Elkabel

BEMÆRK

Selvom omkredsen er inden for intervallet 
nedenfor, kan den trådløse enhed ikke 
fastgøres til sadelrøret, hvis tværsnittet er 
meget bredere end den trådløse enhed. 

 
TEKNISKE TIP

Fastgør den trådløse enhed på cykelstellets 
sadelrør. 
Monterbar omkreds på sadelrør 
40 mm - 75 mm
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Fortsættes på næste side

 � Montering af den trådløse enhed

1
Skift til den største klinge forrest og det mindste tandhjul bagest. 

Tør skidt og støv af stellet, og hvis stellet er vådt, skal det tørres godt inden montering.

2 (B)

(A)
Der er to typer afstandsstykker. 

Vælg det afstandsstykke, der passer til 
stellet. 

Fjern bagpapiret fra afstandsstykket, og 
fastgør afstandsstykket på den trådløse 
enhed. 

Sørg for at vende gummilaget rigtigt. 

(A) Trådløs enhed

(B) Afstandsstykke

 
TEKNISKE TIP

Når gummilaget er monteret, skal der trykkes 
ned med en fi nger på hele gummilagets 
overside i ca. 1 minut.

3
(B)

(C)

(A)
Fastgør den trådløse enhed midlertidigt 
på stellet med monteringsbåndet. 

Sæt monteringsbåndet på den ene krog, 
og træk i båndet for at hægte det på 
den anden krog.

(A) Krog

(B)  Stel 

(C) Monteringsbånd 

4
(z)

Fastgør det mellem 110 og 130 mm over 
baghjulsnavakslen. 

(z) 110 - 130 mm 

BEMÆRK

Vi kan ikke garantere, at den trådløse enhed 
vil kommunikere normalt, hvis den fastgøres 
på indersiden af stellet eller andre steder end 
på sadelrøret.

 
TEKNISKE TIP

Der skal bruges mindst 200 mm ekstra elkabel 
ved tilslutning af den trådløse enhed til 
bagskifteren. 
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Fortsættes på næste side

5 (z)

Afmontér elkablet fra bagskifteren. (z) TL-EW02 

BEMÆRK 

Brug originalværktøj fra Shimano (TL-EW02) 
til montering og afmontering af elkablet. 

6
(A)

Før elkablet igennem TL-EW02. 

Placer det, så den udragende del på 
stikket er ud for rillen i den smalle ende. 

(A) TL-EW02

BEMÆRK 

Ved montering af elkablet må stikket ikke 
bøjes. 
Det kan resultere i dårlig kontakt. 
Ved tilslutning af elkablet skal det skubbes 
ind, indtil det klikker på plads. 

TL-EW02

Prop 

7 (A)

Slut de følgende to elkabler til den 
trådløse enhed.

 • Elkabel, der er koblet fra bagskifteren

 • Ekstra elkabel

(A) TL-EW02

 
TEKNISKE TIP

Hold den trådløse enhed i hånden, når du 
tilslutter eller frakobler elkabler fra den 
trådløse enhed. 

8 Slut elkablet til bagskifteren. 
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9

Kontroller den overskydende del af 
elkablet (med bagskiftere af racertypen 
skal bagskifteren skubbes opad med 
hånden, indtil den rører stellet, og 
bagskifteren fastholdes i denne position, 
mens du kontrollerer elkablet). 

Hvis elkablet ikke er tilstrækkeligt slapt, 
kan du justere den trådløse enheds 
højde. 

10

Fastgør den trådløse enhed til stellet.

11

Fastgør elkablerne på stellet. BEMÆRK

Hvis elkablerne er for lange, kan de komme i 
kontakt med kassettekædehjulet eller kæden. 
Brug derfor plastictape mv. til at fastgøre den 
løsthængende del af elkablerne på stellet. 



Bemærk venligst, at specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring. (Danish)
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