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VIGTIGT

e Denne forhandlermanual er primaert beregnet til brug for professionelle cykelmekanikere.
Personer, som ikke er erhvervsmaessigt uddannede til samling af cykler, ber afsta fra at montere komponenterne, selv ved hjeelp af forhandlermanualerne.
Hvis du finder noget af informationen i manualen uklar, skal du ikke ga videre med monteringen. Kontakt i stedet kobsstedet eller din lokale
cykelhandler med henblik pa assistance.

* Sorg for at gennemlaese samtlige vejledningsmanualer, som fglger med produktet.
* Du ma ikke adskille eller @ndre pa produktet pa anden vis end som anfert i denne forhandlermanual.
o Alle servicevejledninger og tekniske dokumenter kan findes online pa https:/si.shimano.com.

* Brugere, som ikke har nem adgang til internettet, bedes kontakte kebsstedet, en SHIMANO distributer eller et af SHIMANO kontorerne angivet ovenfor
for at fa en trykt kopi af brugervejledningen.

¢ Sorg venligst for at overholde geeldende regler og lovgivning i det/den land, stat eller region, hvor du driver forhandlervirksomhed.

Af sikkerhedsmaessige hensyn skal du serge for at lzese forhandlermanualen grundigt inden ibrugtagen og felge den med
henblik pa korrekt brug.

De falgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader pa udstyr og omgivelser.
Instruktionerne er klassificerede efter graden af fare eller skade, der kan opsta ved ukorrekt brug af produktet.

A FARE

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medfere ded eller alvorlig personskade.

A ADVARSEL

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medfare alvorlige skader eller ded.

A 0B

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medfare personskade eller skade pa udstyr og omgivelser.




SIKKERHEDSMASSIGE HENSYN

SIKKERHEDSM ASSIGE HENSYN

A\ ADVARSEL

¢ Nar du monterer komponenterne, skal du serge for at folge anvisningerne, der angives i betjeningsvejledningen.
Det anbefales, at der kun bruges originale SHIMANO reservedele. Hvis dele sasom skruer og metrikker lgsner sig eller bliver beskadigede, kan cyklen
pludselig veelte, hvilket kan forarsage alvorlig personskade.

o Hav godkendte beskyttelsesbriller pa, nar du udferer vedligeholdelsesopgaver som udskiftning af komponenter.

Ver sikker pa ogsa at informere brugerne om falgende:

SAINT/ZEE

» Cykling nedad bakke og freeriding er i sagens natur farlige aktiviteter. Der er risiko for at blive involveret i en ulykke, der kan medfere alvorlige
skader eller selv dad. Det anbefales kraftigt, at cykelryttere anvender beskyttelsesudstyr pa hoved og krop og udferer et grundigt
sikkerhedseftersyn af cyklen inden kersel. Husk pa, at du cykler pa eget ansvar og skal tage hgjde for dine egne evner og erfaring.

e Cykelryttere skal veenne sig til denne bremses storre effektivitet i kontrollerede omgivelser, inden der keres pa cyklen, som beskrevet ovenfor.
Bremsesystemet er beregnet til downhillcykling og freeride, og dets bremseydelse er meget hojere end for andre bremser. Hvis du ikke ger dig
bekendt med bremsens ydeevne, kan du blive involveret i en ulykke, der kan medfere alvorlig personskade eller dedsfald. Bremsernes indstilling
gor dem desuden uegnede til bykersel. Hvis cykling pa gader ikke kan undgas, skal du udvise stor forsigtighed, mens du ger det.

e Da handteringen af den enkelte cykel kan variere alt efter modellen, er det vigtigt, at du leerer den rette bremseteknik (herunder tryk p& bremsegreb
og styringen af cyklen), og at du kender til betjeningen af din cykel. Hvis cyklens bremsesystem bruges forkert, kan det fare til manglende kontrol
eller styrt og efterfalgende alvorlig tilskadekomst.

e Sorg for at have fuld forstaelse for bremseegenskaberne, inden du bruger bremserne. 203 mm og 180 mm bremseskiver giver en hgjere bremsekraft
end 160 mm bremseskiver. Hvis du kerer pa cyklen uden at kende egenskaberne ved disse bremser godtnok, kan brug af bremserne forarsage styrt og
resultere i uheld, som kan medfere alvorlige skader eller endda dedsfald.

e Sorg for at passe ekstra pa og holde fingrene vaek fra den roterende bremseskive. Bremseskiven er skarp og kan skade
fingrene alvorligt, hvis de kommer i klemme i hullerne i den roterende bremseskive.

* Ror ikke ved kalibre og bremseskiver, mens du cykler, eller umiddelbart efter du er steget af cyklen. Kalibre og bremseskiver bliver meget varme, nar
bremserne bruges, sa du kan blive forbraendt, hvis du rerer ved dem.

o Sorg for, at der ikke kommer olie eller fedt pa bremseskive og bremseklodser. Hvis der kares pa cyklen med olie eller fedt pa bremseskive og
bremseklodser, kan det forhindre bremserne i at fungere og medfare alvorlige skader pé grund af styrt eller sammensted.

e Kontroller tykkelsen af bremseklodserne, og brug dem ikke, hvis de har en tykkelse pa 0,5 mm eller mindre. Hvis det ikke ) mm4+ 05 mma%
overholdes, kan det forhindre bremserne i at fungere og medfare alvorlige skader. . N

¢ Brug ikke bremseskiven, hvis den er revnet eller deform. Bremseskiven kan ga i stykker og medfere alvorlige skader pa grund af styrt.

e Brug ikke bremseskiven, hvis den har en tykkelse pa 1,5 mm eller mindre. Brug den heller ikke, hvis aluminiumsoverfladen er blevet synlig.
Bremseskiven kan ga i stykker og medfere alvorlige skader pa grund af styrt.

e Brug ikke bremserne hele tiden. Gores det, kan det medfere, at bremsegrebets vandring bliver starre og forhindre bremserne i at fungere og medfere
alvorlige skader.

e Brug ikke bremserne, hvis der er vaeskelaekager. Hvis det ikke overholdes, kan det forhindre bremserne i at fungere og medfere alvorlige skader.
e Brug ikke forbremsen for hardt. Ger du det, kan forhjulet blokeres, sa cyklen veelter forover, og du kan komme alvorligt til skade.

¢ Da den pakraevede bremseafstand vil vaere laengere, nar foret er vadt, skal du seenke hastigheden og bruge bremserne i god tid og forsigtigt. Du kan
velte, stode sammen med nogen og komme alvorligt til skade.

e En vad vejoverflade kan fa deekkene til at skride ud; undga dette ved at seette farten ned og bremse forsigtigt i god tid. Hvis daekkene skrider ud, kan
du veelte og komme alvorligt til skade.
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Montering og vedligeholdelse:

e Sorg for at holde fingrene veek fra den roterende bremseskive under montering og vedligeholdelse af hjulet.
Bremseskiven er skarp og kan skade fingrene alvorligt, hvis de kommer i klemme i hullerne i den roterende
bremseskive.

e Brug ikke bremseskiven, hvis den er revnet eller skaev. Bremseskiven kan ga i stykker og medfere alvorlige skader pa grund af styrt.

e Brug ikke bremseskiven, hvis den har en tykkelse pa 1,5 mm eller mindre. Brug den heller ikke, hvis aluminiumsoverfladen er blevet synlig.
Bremseskiven kan ga i stykker og medfere alvorlige skader pa grund af styrt.

¢ Bremsens kalibre og bremseskive bliver meget varme under brug; undga at rere dem, mens du cykler eller umiddelbart efter. Ellers risikerer du at
breende dig.

e Serg for, at der ikke kommer olie eller fedt pa bremseskive og bremseklodser. Hvis der kares pa cyklen i den tilstand, kan det forhindre bremserne i at
fungere og medfere alvorlige skader pa grund af styrt eller sammenstad.

e Kontroller tykkelsen af bremseklodserne, og brug dem ikke, hvis de har en tykkelse pa 0,5 mm eller mindre. Hvis det ikke overholdes, kan det
forhindre bremserne i at fungere og medfere alvorlige skader.

e Brug ikke anden olie end orignal SHIMANO mineralsk olie. Hvis det ikke overholdes, kan det forhindre bremserne i at fungere og medfere alvorlige
skader.

e Sorg for kun at bruge olie fra en nydbnet beholder. Hvis det ikke overholdes, kan det forhindre bremserne i at fungere og medfare alvorlige skader.

e Sorg for, at der ikke kommer vand eller luftbobler ind i bremsesystemet. Hvis det ikke overholdes, kan det forhindre bremserne i at fungere og
medfare alvorlige skader.

e Brug ikke bremserne pa en tandem. Hvis det ikke overholdes, kan det forhindre bremserne i at fungere og medfere alvorlige skader pa grund af styrt
eller sammensted.

B SM-RTADO5 Adapter til skivebremserotor

* Monter ikke bremseskiver med en diameter, som er starre end 203 mm.
Gores det, kan bremsekraften beskadige bremsen.

HBremseslange

o Se tabellen nedenfor, og brug ikke en forkert tilslutningsindsats. Hvis det ikke overholdes, kan det forhindre bremserne i at fungere og medfere
alvorlige skader.

Indsats til samlestykke
Bremseslange
Lengde Farve
SM-BH90 11,2 mm Selv
SM-BH59/80 13,2mm Guld
YM-BH81 13,2 mm Solv

¢ Genbrug ikke forskruningen eller tilslutningsindsatsen ved genmontering. Hvis det ikke overholdes, kan det forhindre bremserne i at fungere og
medfere alvorlige skader pa grund af styrt.

Samlebolt Afskaret ende
Bremseslange Skeerering Indsats til

samlestykke

e Skaer bremseslangen over, sa endefladen er vinkelret pa slangen. Hvis bremseslangen skaeres skrat over, kan det medfore leekage.

O/
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A oBs

Husk ogsa at informere brugerne om folgende:

M Pas pa ved brug af original SHIMANO mineralolie

o | tilfelde af gjenkontakt: Skyl med rent vand, og seg straks laege. Undgé kontakt med gjnene, da olien kan give irritation.

o | tilfeelde af kontakt med huden: Vask grundigt med vand og seebe. Undga kontakt med gjnene, da olien kan give irritation.

e Daek naese og mund med et dndedraetsvaern og brug kun olien pa steder med god ventilation.
Indanding af tdge eller dampe fra mineralolie kan give kvalme. Ved indanding af dis eller dampe fra mineralolie, skal du straks ga ud i et omrade med
frisk luft. Tag et teeppe omkring dig. Forhold dig i ro, serg for at holde varmen og sog leege.

HIndkeringsperiode

o Skivebremser har en indkeringsperiode, og bremsekraften vil gradvist eges i lobet af denne periode. Du skal veere opmaerksom pa eventuel foragelse
af bremsekraften, nar du bruger bremserne i lobet af indkeringsperioden.
Dette geelder ogsa efter udskiftning af bremseklodser eller bremseskive.

Montering pa cyklen samt vedligeholdelse:

e \Ved anvendelse af SHIMANO originalveerktgjet (TL-FC36) til at afmontere og montere laseringen til bremseskiven skal du have handsker pé og veere
omhyggelig med ikke at rgre yderkanterne af bremseskiven med haenderne. Hvis det ikke overholdes, kan du beskadige haenderne.

M Handtering af original SHIMANO mineralolie

o Brug sikkerhedsbriller under handteringen og undga kontakt med gjnene. | tilfeelde af gjenkontakt: Skyl med rent vand, og sag straks laege. Undga
kontakt med gjnene, da olien kan give irritation.

e Brug handsker under handteringen. | tilfeelde af kontakt med huden: Vask grundigt med vand og saebe. Undga kontakt med gjnene, da olien kan give
irritation.

o Ma ikke drikkes. Kan medfare kvalme og diarré.
e Opbevares utilgeengeligt for bern.

e Beholderen til original SHIMANO mineralsk olie ma ikke udseettes for beskeering, opvarmning, svejsning eller tryk. Det kan medfere eksplosion eller
brand.

o Bortskaffelse af brugt olie: Falg bortskaffelsesreglerne i dit lokalomrade. Klargerelse af olien til bortskaffelse skal udferes med forsigtighed.

e Instruktioner: Hold beholderen lukket for at forhindre fremmedlegemer og fugt i at treenge ind. Opbevares et koligt og merkt sted veek fra varme og
direkte sollys. Ma ikke komme i naerheden af varme eller aben ild, klasse IIl olieprodukter, fareniveau Il

B Bremseslange

o Nar du skeerer slangen over, skal du handtere kniven forsigtigt for at undga personskade.

o Pas pa ikke at komme til skade pa skeereringen.




SIKKERHEDSMASSIGE HENSYN

BEMARK

Veer sikker pa ogsa at informere brugerne om falgende:

e Nar cykelhjulet er afmonteret, anbefales det at montere afstandsstykker. Undlad at betjene bremsegrebet, mens hjulet er afmonteret. Hvis
bremsegrebet betjenes uden monterede afstandsstykker, vil stemplerne stikke leengere ud end normalt. Kontakt en forhandler, hvis det sker.

 Brug seebevand og en tor klud til rengering og vedligeholdelse af bremsesystemet. Brug ikke almindelige bremserensemidler eller
stejdeempningsmidler, som kan kebes i butikker. Disse midler kan beskadige komponenter, som f.eks. forseglinger.

o Kulfibergreb skal rengeres med en bled klud og neutralt renggringsmiddel. Ellers kan materialet blive nedbrudt med risiko for, at der opstar
beskadigelse.

¢ Undlad at efterlade kulfiberhandtagene pa steder med hoj temperature. De ma heller ikke komme i naerheden af &ben ild.

e Produktgarantien daekker ikke naturlig slitage og forringelse pa grund af normal brug og alde.

B SAINT/ZEE

o Produktgarantien daekker ikke skader, som skyldes forkert brug, sasom hop med cyklen eller styrt, medmindre funktionsfejl skyldes fabrikationsfejl.

Montering og vedligeholdelse:

¢ 203 mm og 180 mm skivebremserotorne har en sterre diameter end 160 mm rotoren til crosscountry-cykler, og derfor flekser de mere. Dette vil
resultere i, at de kommer i karambolage med bremseklodserne.

e Hvis bremsekaliberens monteringsknast og gaffelenden ikke er parallelle, kan skivebremserotoren og kaliberen komme i bergring med hinanden.

o Nar cykelhjulet er afmonteret, anbefales det at montere afstandsstykker. Afstandsstykkerne forhindrer stemplet i at stikke ud, hvis bremsegrebet
betjenes, mens hjulet er afmonteret.

e Hvis bremsegrebet betjenes uden monterede afstandsstykker, vil stemplerne stikke leengere ud end normalt. Brug et fladt veerktgj til at trykke
bremseklodserne tilbage, og pas pa ikke at beskadige bremseklodsernes overflade.
(Hvis bremseklodserne ikke er monteret, skal du bruge et fladt veerktgj til at skubbe stemplerne lige ind igen, mens du passer pa ikke at beskadige dem).
Hvis det er vanskeligt at skubbe bremseklodserne eller stemplerne tilbage, skal udluftningsskruerne afmonteres, og prov derefter igen. (Bemaerk, at
der i den forbindelse kan flyde olie fra beholderen).

e Brug isopropylalkohol, seebevand og en ter klud til rengering og vedligeholdelse af bremsesystemet. Brug ikke almindelige bremserensemidler eller
stejdeempningsmidler, som kan kebes i butikker. Disse midler kan beskadige komponenter, som f.eks. forseglinger.

o Stemplerne ma ikke afmonteres ved adskilles af kalibrene.
 Hvis skivebremserotoren er slidt, revnet eller deformeret, bor den udskiftes.

e Kaliberen pa BR-M9000/BR-M987 og hovedcylinderen pa BL-M9000/BL-M987 er fremstillet af magnesium. Komponenterne begynder at ruste, nar de
kommer i kontakt med dele fremstillet af andre metaltyper, sasom jernbolte. | kontaktomradet kan rester af vand, sved, regn og anden fugtighed
muligvis skabe en reaktion. Dette danner en elektrokemisk celle, som medfarer en elektrokemisk reaktion. For at forebygge dette problem er hver del
overfladebehandlet med specialmiddel. Brug passende dele for at forebygge rustdannelse. Du kan finde flere oplysninger i "Dele beregnet til
magnesiumprodukter" under "VEDLIGEHOLDELSE".

B SM-RTADO5 Adapter til skivebremserotor

e \Ved anvendelse af adapteren til skivebremserotorer til at montere skivebremserotorerne gor adapterens form, at der er mere slor i skivebremserotoren
end normalt. Derfor kan skivebremserotoren komme i karambolage med bremseklodserne. Desuden kan den komme i karambolage med den
opadgaende kaliber.

e Dette produkt kan ikke anvendes sammen med 6-bolts skivebremserotoren, der er monteret med en aluminiumsadapter (SM-RT86/RT76).

Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, da denne manual hovedsagligt er teenkt som en forklaring af produktets
anvendelse.
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LISTE OVER NODVENDIGT VARKTQ)

Folgende veerktoj er ngdvendigt til monterings-, justerings- og vedligeholdelsesformal.

4 mm unbrakonggle Q Skruetraekker med lige kaerv UI Mikrometer

5 mm unbrakonegle Stjernesekskant [#15]

Varktej Vaerktoj Vaerktoj
% 2 mm unbrakonggle 8 mm skruenggle TL-BH61 TL-BH61
8mm
& 3 mm unbrakonggle @ Hobbykniv Q TL-FC36
TL-FC36
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MONTERING

») Monteringsadapter til skivebremser (til bremseskiver pa 180/203 mm)

MONTERING

* Se afsnittet om skivebremser under "Generel drift" for oplysninger om montering af bremsekaliper, bremsegreb og skivebremserotor.
* SM-MA-F203-P/PM og SM-MA90-F203-P/PM er adaptere, som ger, at bremseskiver pa 203 mm kan bruges pa stel designet til bremseskiver pa 180 mm.

B Monteringsadapter til skivebremser (til bremseskiver pa 180/203 mm)

SM-MA-F180P/P2 SM-MA90-F180P/P (til bremseskiver pa 180 mm)

SM-MA-F203-P/PM SM-MA90-F203-P/PM (til bremseskiver pa 203 mm)

Seet adapteren pa bremsekaliperen, og monter adapteren pa stellet. (y) Lang

(z) Kort

(A) Monteringsadapter

(B) 5 mm unbrakonagle
BR-M9000/M9020/M987:
4 mm unbrakonggle

Tilspaendingsmoment
(B)

()
(%)

6-8 Nm

(B)

E Fortsaettes pa naeste side
1"




MONTERING

») Monteringsadapter til skivebremser (til bremseskiver pa 180/203 mm)

Fastger kaliberens spaendebolt. (A) Hette
(B) wire

<Haettemetode> <Kabelmetode>

S~/
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MONTERING

») Adapter til skivebremserotor

B Adapter til skivebremserotor

SM-RTADO5

Dette produkt er en adapter, der skal
anvendes til montering af en 6-bolts
skivebremserotor pa nav/hjul med
centrallasesystem.

(A) skivebremserotor
(B) skive
(C) Adapter til skivebremserotor

(D) Monteringsbolt til
skivebremserotor

(E) Lasering til bremseskive

Seet adapteren til skivebremserotorer
pa navet.

13



MONTERING

44 Adapter til skivebremserotor

Seet skivebremserotoren pa navet, og (2) Stjernesekskant [#15]
monter den forelgbigt ved at spaende
skivebremserotorens spaendebolte.

(A) skivebremserotor

(B) Monteringsbolt til
skivebremserotor

Tilspaendingsmoment

Brug handsker, og drej skivebremserotoren
med uret med let kraft.

2-4 Nm
Spaend dernaest skivebremserotorens #15
spaendebolte i den viste raeekkefalge.
Monter skiven. (A) skive




MONTERING

») Adapter til skivebremserotor

/ob \w O% 8\ Spaend bremseskivens lasering. (A) Lasering til bremseskive
OOG (A) Oo
il o

(B) TL-FC36
OOO

Tilspaendingsmoment

40 Nm

TL-FC36

TL-FC36

15



MONTERING

| 4 Bremseslange

B Bremseslange

Se bremseafsnittet under "Generel drift" for information om montering af bremseslangen.

Serg for, at kaliprene og bremsegrebene er placeret som vist. (A) Bremsekaliper
(B) Bremsegreb

XTR/DEORE XT (BR-M8000/BR-M785)

(A)

BEMARK

® Bremseslangens monteringsposition
varierer afhaengig af modellen.

® Bremseslangen ma ikke snos ved
monteringen.

(A)

SLX
(A)

DEORE LX (Trekking)/DEORE (Trekking)/M395/M447/M4050/M3050

16



MONTERING

») Bremseslange

Oversigt over det lette slangesamlingssystem

Se bremseafsnittet under Generel drift for information om montering og udskiftning af bremseslangen.

)

(o)

(D)

(A) Bremsekaliper

(B) slangehaette

(C) Forseglingsprop

(D) slangens tilslutningsport
(E) Bremsegreb

(F) Stopklods

17
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VEDLIGEHOLDELSE

P D pafyldning af SHIMANOS zegte mineralsk olie og dreening af luft

VEDLIGEHOLDELSE

| dette afsnit beskrives specifikationsforskelle mellem produkter, som ikke omtales i bremseafsnittet under Generel drift.

B Pafyldning af SHIMANOs aegte mineralsk olie og draening af luft

BR-M447/BR-M4050/BR-M395/BR-M3050

Nar der fjernes luft fra kaliperen, skal der bruges en tragt.

E][?b TEKNISKE TIP

Udskiftning af SHIMANOs agte mineralsk olie

Det anbefales at skifte olien i beholderen, hvis den er steerkt misfarvet.

Fastger en slange med en pose pa udluftningsventilen, og abn udluftningsventilen for at lade olien lgbe ud. Nu kan bremsegrebet betjenes som hjeelp til at aftappe
olien. Derefter pafyldes olie som anvist i afsnittet "Pafyldning af SHIMANOs aegte mineralsk olie og draening af luft".

Brug udelukkende original SHIMANO mineralolie.

Bortskaf den brugte olie efter de geeldende krav for bortskaffelse.

Placer bremsegrebet vandret.

Afmonter den gverste udluftningsskrue, og placer olietragten. (A) udluftningsskrue

(B) Olietragt
@ @A)




VEDLIGEHOLDELSE

P D pafyldning af SHIMANOS zegte mineralsk olie og dreening af luft

(A)
(B)
(@)
(D)

—(E)

Afmonter haetten til kaliperens
udluftningsventil, fyld sprgjten med olie,
og tilslut slangen til udluftningsventilen.

Brug en 3 mm unbrakonggle til at lgsne
udluftningsskruen 1/8 omgang for at
abne den.

Nar der trykkes pa sprojtestemplet for at
pafylde olie, leber der olie ud gennem

olietragten.

Bliv ved at pafylde olie, indtil der ikke er

flere luftbobler i den udstrammende olie.

(z) 1/8 omgang

(A) 3 mm unbrakonagle

(B) udluftningsskrue

(C) Heette til udluftningsventil
(D) udluftningsventil

(E) Bremseslange fra sprojte

BEMARK

Fastgor bremsekaliperen i en skruestik, sa
slangen ikke gar los ved et uheld.
Bremsegrebet ma ikke traekkes og slippes
gentagne gange.

Ellers kan der stramme olie uden luftbobler
ud, mens der stadig kan veere luftbobler i
olien i bremsekaliperen, sa udluftningen tager
leengere tid. (Hvis bremsegrebet traekkes og
slippes gentagne gange, skal al olien aftappes
og ny olie pafyldes).

Nar der ikke er flere luftbobler i olien, skal udluftningsventilen lukkes midlertidigt.

Afmonter sprojten, mens sprojteslangen tilstoppes i enden med en klud, sa olien ikke

sprojter ud.
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P D pafyldning af SHIMANOS zegte mineralsk olie og dreening af luft

Fastger den medfelgende slange og pose
med gummiband, placer en 3 mm
unbrakonagle som vist, og tilslut slangen
til udluftningsventilen.

(A) 3 mm unbrakonagle
(B) Pose

Lasn udluftningsskruen.

Efter et stykke tid lgber olien
og luftboblerne af sig selv fra
udluftningsventilen ind i slangen.

P& den made er det nemt at udskille
storstedelen af tilbageveerende
luftbobler i bremsesystemet.

(A) udluftningsskrue
(B) Luftbobler
(C€) 3 mm unbrakonagle

DB’ TEKNISKE TIP

Det kan hjeelpe at ryste bremseslangen let,
banke let pa beholderen eller bremsekaliprene
med en skruetraekker eller eendre pa kaliprenes
placering.
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44 Pafyldning af SHIMANOs aegte mineralsk olie og draening af luft

Oliestanden i tragten vil nu falde, og der skal fortseettes med at heaelde olie i tragten,
sa oliestanden opretholdes, og der ikke suges luft ind.

Nar der ikke leengere kommer luftbobler fra udluftningsventilen, skal udluftningsventilen
lukkes midlertidigt.

Mens bremsegrebet holdes inde, skal (A) 3 mm unbrakonagle
udluftningsskruen skiftevis dbnes og (B) udluftningsskrue
/ IZ \ ‘
<
L))

lukkes hurtigt (i ca. 0,5 sekund ad
gangen) for at fierne eventuelle

e tilbagevaerende luftbobler i Tilspaendingsmoment
bremsekaliprene.

Udfer denne procedure 2-3 gange. & 4-6 Nm

(A) Spaend derefter udluftningsskruen igen.

(B)
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Hvis bremsegrebet betjenes nu, vil eventuelle luftbobler i systemet stige op igennem hullet
og ind i olietragten.

Nar der ikke lzengere kommer bobler, skal bremsegrebet traekkes sé& langt ind som muligt.

Bremsegrebbetjeningen vil normalt foles stiv pa dette tidspunkt.

(x) Los
(y) Lidtstiv
(z) stiv

Betjening af grebet

BEMARK

Hvis bremsegrebet ikke er stift at betjene, skal
fremgangsmaden udferes igen fra trin 5.

Placer grebsenheden vandret som vist,
vip den 30 grader i retning [1], og udfer
dernaest trin 10 for at kontrollere, at der
ikke er luft tilbage.

Vip dernaest grebsenheden 30 grader i
retning [2], og udfer trin 10 igen for at
kontrollere, at der ikke er luft tilbage.

Hvis der kommer luftbobler ud, skal
ovennavnte fremgangsmade udfares
igen, indtil der ikke er flere.

(z) 30°

Seet oliestopperen i olietragten, sa enden
med O-ringen vender nedad.

(A) Oliestopper
(B) O-ring
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44 Pafyldning af SHIMANOs aegte mineralsk olie og draening af luft

Afmonter olietragten, mens
oliestopperen stadig er isat, og speend
udluftningsskruen, mens der stremmer
olie ud for at kontrollere, at der ikke er
resterende luftbobler i beholderen.

Brug en klud, sa der ikke stremmer olie ud
pa omradet rundt om.

Tilspaendingsmoment

% 0,5-1 Nm

BEMARK

Bremsegrebet ma ikke betjenes. Hvis det
betjenes, er der risiko for indtreengen af
luftbobler i cylinderen.

Aftor eventuel overlgbet olie.

Nar afstandsstykket til draen er afmonteret, og bremseklodserne og bremseklodsernes
afstandsstykke er monteret, skal bremsegrebet betjenes gentagne gange for at kontrollere,
om bremsegrebet fungerer korrekt, og at bremseslangen eller systemet ikke lekker veeske.
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») Udskiftning af bremseslangen

B Udskiftning af bremseslangen

Ved bremsegreb
BEMARK
Se afsnittet "Udskiftning af bremseslangen (let slangesamlingssystem)" i " Generel drift", hvis der er et maerke
som vist.
FOR JKIT
Meerke
Brug en hobbykniv eller lignende til at BEMARK
\ (2) skaere bremseslangen over. Brug hobbykniven sikkert og korrekt som
anvist i den medfelgende manual til
(z) 90° hobbykniven.
E]li)s TEKNISKE TIP
\@// Se den medfolgende manual ved brug af
TL-BH62.
(A) (A) For at kontrollere, at brgmse§langens (A) Maerke
ender er monteret helt inde i
-p { bremseslangetilslutningerne pa
‘ ] bremsekalipre og bremsegreb, skal
bremseslangen farst afmaerkes som vist.
(Som hovedregel skal l&engden af
@ bremseslangen inde i tilslutningen vaere
ca. 11 mm malt fra bremseslangens
afskarne ende).
Modelnr. Lengde Type
SM-BH90-SB 1Tmm | Banjo-type (z) ca.11mm
SM-BH90-SS 11 mm* Lige type
SM-BH59-JK-SS 11 mm* Lige type
SM-BH80 14 mm Banjo-type

* 14 mm for BL-T675/T615/M445/T445,
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P D udskiftning af bremseslangen

(8) (0 For t?remseslangen gennem (w) Indsatningsretning
forbindelsesbolten og olivenstykket.

(w) (x) Afskaret ende
a ()

(y) Smor olivenstykket udenpa.

(2) Seet haetten pa bremsegrebets
forbindelsesbolt.

(A)

\ © (A) Bremseslange
»— (D)

(B) Forbindelsesbolt

(C) olivenstykke
(E) (D) Premium smeorefedt

(2)

brug derefter en hammer eller et
lignende veerktgj til at banke

(2) (B) indsaetningsstykket til forbindelsesdelen
(€ helt i, sa bunden af indseetningsstykket
— (D) i
rorer bremseslangen i enden.
—(E) . .
Hvis enden af bremseslangen ikke rerer

indseetningsstykket til forbindelsesdelen
i bunden, kan det fore til vaeskeleekage,
eller at bremseslangen gar lgs.

(z) SM-BH90: 1 mm
SM-BH59/BH80
(YM-BH81): 4 mm

@) Nar du har kontrolleret, at forskruningen (A) Bremseslange
er placeret som vist, skal (B) Olivenstykke
forbindelsesboltens gevind smeres med

oremium smorefedt, (C) Indseetningsstykke til

forbindelsesdel

(z) SM-BH90: 2 mm

SM-BH59/BH80
(YM-BH81): 5 mm

(A) | (O

Brug et spidst veerktej til at udglatte (A) Indszetningsstykke til
TL-BH61 indersiden af den afskarne ende af forbindelsesdel
bremseslangen, og monter (B) Bremseslange
indsaetningsstykket til forbindelsesdelen. () Olivenstykke
Fastgor bremseslangen til TL-BH61 som (D) TL-BH61
; ‘ vist, fastspaend TL-BH61 i en skruestik, og (E) skruestik
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44 Udskiftning af bremseslangen

Fastger bremseslangen til bremsegrebet
som vist.

(A) Forbindelsesbolt
(B) olivenstykke
(C) Bremsegreb

(R)

(B)

Spaend forbindelsesbolten, mens der
skubbes pa bremseslangen.

(A) 8 mm skruenggle
(B) Forbindelsesbolt

Tilspaendingsmoment
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Ved kaliber

Monter forbindelsesbolten, olivenstykket og indseetningsstykket til forbindelsesdelen pa samme made som bremsegrebet.

Fastger forbindelsesbolten med en 8 mm skruenggle.

SCHE
S/

Brug en hobbykniv eller lignende til at
skeere bremseslangen over.

(z) 90°

BEMARK

Brug hobbykniven sikkert og korrekt som
anvist i den medfelgende manual til
hobbykniven.

E]l?s TEKNISKE TIP

Se den medfelgende manual ved brug af
TL-BH62.

(A) (A)
S
) | @
(2)

Modelnr. Lengde Type
SM-BH90-SS 11 mm* | Banjo-type
SM-BH59-JK-SS 11 mm* Lige type

* 14 mm for BR-T675/T615/M446.

For at kontrollere, at bremseslangens
ender er monteret helt inde i
bremseslangetilslutningerne pa
bremsekalipre og bremsegreb, skal
bremseslangen forst afmaerkes som vist.
(Som hovedregel skal leengden af
bremseslangen inde i tilslutningen veere
ca. 14 mm malt fra bremseslangens
afskarne ende).

(z) Ca.14mm

(A) Maerke

(A)
@
77—

For bremseslangen gennem
forbindelsesbolten og olivenstykket.

(X) Indseetningsretning
(y) Afskéret ende
(2) Smor olivenstykket udenpa.

(A) Bremseslange

(B) Forbindelsesbolt
(C) olivenstykke

(D) Premium smeorefedt
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P D udskiftning af bremseslangen

Brug et spidst veerktej til at udglatte
indersiden af den afskarne ende af
bremseslangen, og monter
indsaetningsstykket til forbindelsesdelen.

Fastgor bremseslangen til TL-BH61 som
vist, fastspaend TL-BH61 i en skruestik, og

(A) Indseetningsstykke til
forbindelsesdel

(B) Bremseslange
(C) olivenstykke
(D) TL-BH61
(E) Skruestik

brug derefter en hammer eller et
‘ lignende veerktgj til at banke

(B) indseetningsstykket til forbindelsesdelen
(© helt i, sa bunden af indseetningsstykket
rerer bremseslangen i enden.

Hvis enden af bremseslangen ikke rerer
indseetningsstykket til forbindelsesdelen
i bunden, kan det fore til vaeskeleekage,
eller at bremseslangen gar lgs.

(z) 4mm

(A) Bremseslange
(B) olivenstykke

(C) Indseetningsstykke til
forbindelsesdel

(A) Forbindelsesbolt
(B) Olivenstykke
(C) Bremsekaliper

Fastger bremseslangen til
bremsekaliprene som vist.

BEMARK

Bremseslangen ma ikke snos ved
monteringen.

Sorg for, at kaliprene og bremsegrebene er
i de viste positioner.

) Nar du har kontrolleret, at forskruningen
er placeret som vist, skal
m forbindelsesboltens gevind smeres med
E— premium smerefedt.
(z) 5mm
(A) (B (O
H ‘
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Lige type

Spaend forbindelsesbolten, mens der skubbes pa bremseslangen. (A) 8 mm skruenggle

(B) Forbindelsesbolt

Tilspaendingsmoment

Banjo-type

XTR/DEORE XT (BR-M8000/BR-M785) /SLX

()

(A) Bremseslange

(B) Banjo

(C) 0-ring

(D) 4 mm unbrakonagle

(A)

Tilspaendingsmoment

& 8-10 Nm

(A) Bremseslange

(B) Banjo

(C) 0-ring

(D) 3 mm unbrakonagle

()

(A) Tilspendingsmoment

& 4-6 Nm

(B)
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B Udskiftning af bremseklodserne

BR-M9000/M9020/M987/M820/ BR-M447/M4050/M395/T675/T615/
Bremseklods BR-M675/M640/M615/MT520
M8000/M8020/M785 M3050
Klodsposition (oppefra) X x -
Klodsaksel x - -
Klodsstift - X x

Se Udskiftning af bremseklodserne i vedligeholdelsesafsnittet under Generel drift for information om udskiftning af bremseklodsen ovenfra

(nar stemplet skubbes tilbage).

Ved udskiftning af bremseklodserne nedefra (BR-M447/M4050/M395/T675/T675B/T615/M3050)

BEMARK

® Dette bremsesystem justerer automatisk spillerummet mellem skivebremserotoren og bremseklodserne, ved at stemplet stikker gradvist leengere frem i takt med
bremseklodsernes nedslidning. Derfor skal stemplet skubbes ind, nar bremseklodserne udskiftes.

® Hvis der er olie pa bremseklodserne, hvis de er slidt ned til 0,5 mm tykkelse, eller hvis bremseklodsernes trykfjedre rorer skivebremserotoren, skal bremseklodserne

udskiftes.

Afmonter hjulet fra stellet, og afmonter
bremseklodserne som vist.

(A) splitstift
(B) Bremseklods

E Renger selve stemplerne og omkring dem.

Brug et fladt veerktgj til at skubbe
stemplerne lige ind, sa langt de kan.
Pas pa ikke at vride stemplerne.

Stemplerne ma ikke skubbes ind med et
skarpt veerktej. Ellers kan stemplerne
blive beskadiget.

(A) Stempel

BEMARK

Bemeerk, at der er risiko for, at olien lgber
ovenud af beholderen.
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Monter de nye bremseklodser og
derefter bremseklodsernes
afstandsstykker (rod).

(A) splitstift
(B) Klodsafstandsstykke (rad)

Nar dette er gjort, abnes splitstiften.

Treek gentagne gange i bremsegrebet for at kontrollere, at det er stift at betjene.

Afmonter bremseklodsernes afstandsstykker.

Monter hjulet, og kontroller, at skivebremserotoren og bremseklodserne ikke kommer i
karambolage med hinanden.

BEMARK

Hvis de rerer hinanden, skal de justeres som
anvist i afsnittet "MONTERING (HYDRAULISKE
SKIVEBREMSER)" under Generel drift.

Monter daekslet til beholderen, nar oliestanden er kontrolleret.

For bremsegrebet tilbage til dets oprindelige position.
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B Dele beregnet til magnesiumprodukter

BEMARK

Brug ikke andre dele end de anviste pa listen nedenfor sammen med BR-M9000, BR-M987 eller BL-M9000, BL-M987, som er fremstillet af magnesium. Ellers dannes der
hurtigere rust.

BR-M987

= (A) (A) Udluftningsskrue
% (B) Grebsaksel
(C) Klampebolt

SM-BH90-SBM/BR-M987

(A) Banjobolt

(B) Bremseslange (banjo)
(©) udluftningsventil
(D) Monteringsbolt

(E) Klodsaksel

— (D)

(B)

(A)

33



VEDLIGEHOLDELSE

DD Dele beregnet til magnesiumprodukter

Til kunder, som bruger dette produkt med SM-MA90-F180P/P

Ved brug af BR-M987 sammen med SM-MA90-F180P/P skal der anvendes en overfladebehandlet R-skive (sglvfarvet).

(A) R-skive

. @ (A) BEMARK
Der ma ikke anvendes ikke-

overfladebehandlede R-skiver (gra).

S-del nr. ISMMA90F180PP (SM-MA90-F180P/P)
og S-del nr. ESMMAF180PP2 (SM-MA-F180P/P2)
er ikke-overfladebehandlede (gra) R-skiver.
Ma ikke anvendes.

(R-skiver S-del nr. ISMMA90F180PPC og
SHIMANO produktkode Y8LF12000
(SM-MA90-F180P/P) er overfladebehandlede
(selvfarvede) og derfor anvendelige).

\

SRS

TSRS, B

asmaore S

S-del # Overfladebehandling til R-skiver Brug
ISMMAO90F 180PPC Selvfarvet OK
SM-MA90-F180P/P
ISMMAO90F180PP Gra Ikke OK
SM-MA-F180P/P2 ESMMAF180PP2 Gra Ikke OK
Servicedele (R-skive)
SHIMANO . .
Varenummer BESKRIVELSE Overfladebehandling til R-skiver Brug
produktkode
28 Y8LF12000 R-skive A Selvfarvet OK
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Bemaerk venligst, at specifikationerne kan andres uden forudgaende varsel med henblik pa forbedring. (Danish)
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