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SIKKERHEDSM ASSIGE HENSYN

A\ ADVARSEL

"Vedligeholdelsesintervallerne afheenger af brug og cykelforhold. Rens kaeden og QUICK-LINK'et regelmaessigt med et egnet
kaederensemiddel. Anvend aldrig alkali- eller syrebaserede oplasningsmidler som f.eks. rustfjerner. Hvis du bruger sadanne
oplasningsmidler, kan kaeden eller QUICK-LINK'et knaekke og medfare alvorlig personskade."

* For at opna god gearskifteydelse, har CN-HG900-11/HG700-11/HG600-11, CN-M981/HG95/HG75/HG54,
CN-7901/6701/5701/4601, CN-E6090-10 forside og bagside. Siderne er markerede, sa kaaden vender den rigtige vej, nar den
er monteret. Kaeden skal monteres i den rigtige retning for at fungere optimalt. Hvis den installeres, sa den vender modsat,
kan kaden falde af og forarsage, at cyklen vaelter, og at du kommer alvorligt til skade.

» Kontrollér keeden og QUICK-LINK'et for skader (deformation eller revner), keedeoverkamning eller andre uregelmaessigheder
sasom utilsigtet gearskifte. Hvis der opstar nogen problemer, skal du henvende dig til en forhandler eller et cykelveerksted.
Der er risiko for, at keeden knaekker eller QUICK-LINK'et adskilles, og at cyklen veelter.

* Der ma kun bruges de modeller af veerktaj og samlenitte, som vist i tabellen, til at samle keeden. Hvis der bruges uegnede
samlenitter eller veerktgj til samling af kaeden, er samlenitten muligvssssssis ikke veere tilstraekkelig steerk med risiko for, at
keeden kan kneekke eller falde af. Hvis der anvendes et QUICK-LINK til at tilslutte kaeden, henvises til afsnittet "QUICK-LINK".

Kzede Forstaerket samlenitte/QUICK-LINK Veerktoj
11 gear Q:I:ﬂl:ll:ﬂ
CN-9000/6800 “—”*1 Itg:;g
CN-HG900-11/HG700-11/HG600-11
*1 58 mm
EHINTATT .:_.Ig"
Alle 11-gears kaeder (D> TL-CN10
T
Til MTB/Trekking/E-BIKE
supersmal 10-trinskeede * 1+
CN-M981/HG95/HG75/HG54/ —— >
E6090-10 *3
(CN-M980/HG94/HG74 EOL)
Til landevejscykel med dobbelt x2 4 |
krank
supersmal 10-trinskeede J *3 ?
Sasom CN-7901/6701/5701/4601
Til landevejscykel med tredobbelt *1 med rille 2] I::'CEM
krank *2 med rille [3] TL’ENgz
supersmal 10-trinskaede %3 5.85mm i
Sasom CN-7801/6600/5600 ' TL-CN28
TL-CN27
Supersmal 9-gearskaede EI | ’ | Solv
Sasom CN-YM81/7701/HG93/E6070-9 "7"
*1 6,5mm
Smal 8-, 7- og 6-gearskaede [I | | | Sort
Sasom CN-HG50/HG40 K*—1>|
*1 7,1 mm
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* Huvis det er ngdvendigt at justere kaedens leengde pga. aendringer i antal tandhjulsteender, ma kaeden ikke adskilles, hvor
keeden er samlet med en forstaerket samlenitte. Keeden bliver beskadiget, hvis den adskilles et sted, hvor den er samlet med
en forsteerket samlenitte.

(A) (A) Forstaerket samlenitte
(B) Ledstift

|
(8)

* Nar du igen justerer kaedens leengde, skal du serge for at indsaette den forstaerkede samlenitte fra samme side, som
keedeskaereren blev indsat fra (samme retning som da kaeden blev skaret).

11-, 10-trinsksede (ampul-stifttype)

* Efter justering skal du kontrollere, at samlenitten er som vist, ved at fore en finger hen over den. (stiften stikker en anelse ud,
nar knaekstiften er fjernet)

I_ (A) *1 Stikker en anelse ud
=5 L : (A) Ledoverflade
® ‘ (B) Samlenitte
P T (A) I
* L (B)

9-, 8-, 7- og 6-gearskeede

* Tjek, at samlenitten rager lige langt ud pa begge sider af kaeden efter sammenkaedningen.

‘ *1 Skal veere ens
— * . .
4 2 Tilslutning
* 1
4 I '

T . .
L v
CN-NX10

* Tjek, at samlenitten rager lige langt ud pa begge sider af keeden efter sammenkaedningen. Dre;j tilslutningsomradet, saledes at
keeden beveeger sig ubesveeret.

*2 *1 Skal veere ens
r i ! *2 Tilslutning
S = 5
‘ * 1
*
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BEMARK

* CN-E6090-10/CN-E6070-9 kan udelukkende bruges i kombination med enkeltklinge fortil.

* Som vist pa Fig. [A] anbefaler vi kraftigt at seette samlenitten i yderleddets forreste hul i kereretningen.
Keedens styrkeniveau forsteerkes sammenlignet med metoden i Fig. [B].

*1 Rotation af kranken

(A) Indre led
(B) Ydre led
(C) Samlenitte

* Du skal regelmaessigt vaske klingerne/gearhjulene med et neutralt rensemiddel, og derefter smgre dem igen. Desuden kan
bade kaedens og QUICK-LINK'ets levetid forleenges ved at renggre dem med et neutralt rensemiddel og smere dem.

Til CN-HG900-11/HG700-11/HG600-11, CN-M981/HG95/HG75/HG54, CN-7901/6701/5701/4601, CN-E6090-10

* For god gearskiftefunktion har de en forside og en bagside, som skal vende i den rigtige retning.

* Siden med maerket, der vises i illustrationen, er forleens-siden (udvendig side).

CN-M981/HG95/HG75/HG54/E6090-10
(CN-M980/HG94/HG74 EOL)

CN-7901/6701/5701/4601

Forlaens (udvendig side)

©{(o=0) (©=0) 0

Forlaens (udvendig side)

G000

Baglaens (indvendig side)

ORERE)

°
:
X

Baglaens (indvendig side)

=7 X~~7"~ ~N—
=CED=CED)=

CN-HG900-11/HG700-11/HG600-11

Forleens (udvendig side)

O

N\
=

—r~
(@) bl (@) ]
0) (=0

&

Bagleens (indvendig side)

R OICRONE
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KZADESAMLENITTE

Anvendelsesmetode

7. Iszet samlenitten.

- =

2. Tryk samlenitten i med et keedeskillervaerkta;j.

(A)

] e |

e

v

T

(A) Keedeveerktgj

3. Knak den overskydende del af samlenitten.

O

— ¢

BEMZARK

Saet kaeden pa keedeskilleren som vist pa billedet, nar du
anvender kaedeskaereveerktgjet. korrekt i keedeskilleren,
gar indstillingspladen i stykker.
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QUICK-LINK

A\ ADVARSEL

Et QUICK-LINK mé ikke genanvendes efter afmontering.
Hvis QUICK-LINK ‘et genanvendes, er der risiko for, at det
losner sig, hvilket kan medfare en ulykke.

“Vedligeholdelsesintervallerne afhaenger af brug og
cykelforhold. Rengor kaeden og QUICK-LINK ‘et
regelmaessigt med en velegnet kaederens. Anvend
aldrig alkali- eller syrebaserede oplosningsmidler som
f.eks. rustfjerner. Ellers kan kaeden eller QUICK-LINK et
knaekke med risiko for alvorlig personskade. "

Hvis det er nedvendigt at justere kaedens leengde pa
grund af en eendring i antallet af tandhjulstaender, skal
du skeere et andet sted end dér, hvor keeden er blevet
samlet med et QUICK-LINK. Keedeskeereren beskadiges,
hvis kaeden skaeres pa et sted, hvor den er blevet
samlet med et QUICK-LINK.

Kontrollér keeden og QUICK-LINK'et for skader
(deformation eller revner), kaedeoverkamning eller
andre uregelmaessigheder sasom utilsigtet gearskifte.
Hvis der opstar nogen problemer, skal du henvende dig
til en forhandler eller et cykelveerksted. Der er risiko for,
at kaeeden knaekker eller QUICK-LINK'et adskilles, og at
cyklen veelter.

Ved udskiftning af keeden med en ny skal
QUICK-LINK'et ogsa udskiftes. Hvis du ikke udskifter
QUICK-LINK'et, kan det knaekke med risiko for at veelte.

Ved fastgering af QUICK-LINK'et skal stifterne pa
samleleddene trykkes helt ind og fastgeres i
samleledshullerne.

Nar du monterer komponenterne, skal du sgrge
for at felge anvisningerne, der angives i
betjeningsvejledningen.

Det anbefales udelukkende at bruge agte
Shimano-dele. Hvis justeringerne ikke udferes korrekt,
kan kaeden hoppe af og resultere i, at du falder af
cyklen og komme alvorligt til skade.

Kaeder, som er kompatible med QUICK-LINK

Modelnr.
QUICK-LINK Kompatible kaeder
SM-UG51 Alle 6, 7 og 8-gears kaeder
SM-CN900-11 Alle 11-gears kaeder

¢ Ved fastgering af SM-CN900-11 skal pilen pa overfladen
vende i krankens omdrejningsretning set fra fronten.
Hvis fastgering ikke udferes korrekt, kan SM-CN900-11
frigeres, sa cyklen veelter.

(A) QUICK-LINK
(B) Pil
(C) Krank

* Laes disse tekniske serviceanvisninger grundigt, og
opbevar dem et sikkert sted til senere brug.

BEMARK

¢ Du skal regelmaessigt vaske klingerne/gearhjulene med
et neutralt rensemiddel, og derefter smore dem igen.
Desuden kan bade kaedens og QUICK-LINK'ets levetid
forlaenges ved at renggre dem med et neutralt
rensemiddel og smgre dem.

¢ QUICK-LINK'et skal afmonteres med Shimano
originalveerktgj. Kontakt en forhandler eller en agent.
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Montering af et QUICK-LINK (SM-UG51)

7. Fjern det ydre led ved forbindelsesstedet, s begge
ender af kaeden slutter med et indre led.

(A) Indre led

2. Indseet QUICK-LINK'ets forbinderled med stifter som vist
pa illustrationen.

(A)

© %%@
!

(8)

(A) Forbindelse af led med stifter
(B) Indre led

3. Anbring forbinderleddet med hul péa én af stifterne, og
forskyd dernaest forbinderleddet, sa stiften flyttes over i
hullets anden ende. (Forseenkningssiden pa ledpladen
skal vende udad pa dette tidspunkt.)

*1 Forsaenkningen skal sidde pa ydersiden

(A) Hul
(B) Forbindelse af led med hul

4, Vend forbinderleddet med hul, s det overlapper den
anden stift.

(A) Hul

5. Losn kaeden, og seet stiften godt fast i hullet.

6. Set begge stifter godt fast i revnen i forbinderleddet
med hul, og tjek, at begge plader sidder parallelt.

*1 Parallelt
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Montering af et QUICK-LINK (SM-CN900-11)

7. Indseet stifterne pa QUICK-LINK'et i hullerne i det indre
led fra begge sider som vist pa billedet. Ved brug
af SM-CN900-11 skal montering udferes, sa pilen pa
overfladen vender i krankens omdrejningsretning
set fra fronten.

(OO | OO | OO 1 MO 1 §

*1 Krankens omdrejningsretning

(A) Krank
(B) Pil
(C) QUICK-LINK

2. Brug originalveerktgj fra Shimano TL-CN10 til at skyde
stifterne korrekt pa plads med et fast tryk.

BEMZRK

Kontroller, at begge QUICK-LINK-plader er solidt fastgjort
pa plads som vist pa billedet.

Det er ogsa muligt at fastgere keedeleddet uden et
veerktoj ved at dreje kranken, mens bremsen aktiveres.

| dette tilfeelde skal det ligeledes kontrolleres, at stifterne
gar pa plads.

~

e 1

cocsecccccens .---------ﬁ

Afmontering af et QUICK-LINK
(SM-CN900-11)

1. Placer originalveerktgj fra Shimano TL-CN10 som vist pa
illustrationen, treek stifterne fri, og afmonter
QUICK-LINK'et.
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