
 SI-8NU0A-001-04  Tekniske serviceanvisninger 

 SM-MA-R160D / D 
 Adapterstykke til montering af skivebremse (til 160 mm rotor) 

  Placér adapteren på bremsekaliberen som vist på illustrationen, og montér derefter adapteren på stellet.

1.   Sæt adapteren på bremsekaliberen.
  Bemærk:

 •   Hold øje med retningen, som er angivet på adapteren, ved montering.
 •   Efter montering af adapteren med bremsekaliber-monteringsbolten B sikres den mod at falde ud vha. 
monteringsstiften.

2.   Sæt bremsekaliber-monteringsbolten C i monteringsområdet på stellet og tjek, at den stikker 13 mm ud. 
  Bemærk:

 •   Ved brug af en boltlængdevælger skal spidsen af bremsekaliber-monteringsbolten C være inden for område A.
 •   Undgå at bruge spændskive ved kontrol af længden af bremsekaliber-monteringsbolten C.

3.   Sæt adapteren på stellet.
  Bemærk:

 •   Husk at bruge spændskiver ved montering af adapteren.
 •   Husk at bruge låseholderen ved montering af bremsekaliber-monteringsboltene C, så de ikke falder ud. 

 Tilpændingsmoment:
 6 - 8 Nm  

 Monteringsstift til 
spændbolt 

 Adapter 

 Bremsekaliber 

 Bremsekaliber-monteringsbolt B 

 Bremsekaliber-monteringsbolt C 

  13 mm  

  A  

 Bremsekaliber-
monteringsbolt C monteringsbolt C  Boltlængdevælger 

 Spændskive 

 Låseholder 

 Tilpændingsmoment:
 6 - 8 Nm  

 Stellets tykkelse  Boltlængde 

 10 mm  23 mm 

 15 mm  28 mm 

 20 mm  33 mm 

 25 mm  38 mm 

 30 mm  43 mm 

 35 mm  48 mm 

 Bremsekaliber-monteringsbolt C 

 Bemærk venligst, at specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring. (Danish)   


