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 Udskiftning af frihjulsdel

WH-9000

Frinavet kan adskilles som vist på illustrationen, med lade være med at skille det mere ad. Hvis det adskilles yderligere, vil det 

ikke kunne samles igen.

< C24-TU / C35-CL / C35-TU / C50-CL / C50-TU / C75-TU >

< C24-CL / C24-TL >
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Træk navakslen ud ved at følge proceduren som vist på tegningen.

  Det er ikke muligt at afmontere fra højre side.

 (1)  (2) 

 (3) 

 Bemærk:

  Spænd konussen fast på navakslen, indtil den ikke føles løs. Mens du retter konusens rifling 

ind efter konusafstandsringens rifling, skal du rette konusafstandsringens sektion A ind efter 

sektion B på navakslen. 

 Navaksel 

 Tilspændingsmoment < samling >: 

 15 - 17 Nm  

W
H-
90
00

A

B

 Konus 

 Konusafstandsring 

 Afmontering 

 5 mm unbraconøgle 

 5 mm unbraconøgle 

 Afmontering 
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Fjern navakslen og frihjulskroppens spændebolt (inde i frihjulskroppen), og udskift dernæst frihjulskroppen.

Bemærk:
Udskift spændebolten samtidigt med udskiftning af frihjulskroppen. Sørg for at komme fedt på gevindet på frihjulsdelens 

spændebolt, da den eller kan blive løs eller sætte sig fast. Lad være med at skille frinavet ad eller smøre det med olie eller fedt, 

da det kan føre til funktionsproblemer.

WH-6800 / WH-RS81

Frinavet kan adskilles som vist på illustrationen, med lade være med at adskille det yderligere. Hvis det adskilles yderligere, vil 

det ikke kunne samles igen.

Eksplosionstegning af frinavet.

< WH-6800 >

*Der henvises til samme eksplosionstegning for WH-RS81, selvom navkroppen er udformet anderledes.

Afmontering

14 mm unbraconøgle Skive til frihjulsdel

Frihjulsdel

Afmontér ikke 
forseglingen.

Fastspændingsbolt til frihjulsdel

Påsmøring af fedt

Premium-fedt
(Y04110000)

Tilspændingsmoment < samling >:  

45 - 50 Nm

Kan ikke genanvendes


