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VIGTIGT

e Denne forhandlermanual er primzert beregnet til brug af professionelle
cykelmekanikere.
Personer uden faglig uddannelse i cykelmontering bor ikke selv forsgge at montere
komponenterne ud fra forhandlermanualerne.
Er du i tvivl om nogle af oplysningerne, skal du ikke ga videre med monteringen. Kontakt
i stedet kobsstedet eller en distributer for at fa assistance.

* Sorg for at gennemlaese samtlige instruktionsbgager til produktet.

e Adskil eller eendr ikke produktet pa andre mader, end der er anfert i denne
forhandlermanual.

e Samtlige forhandlermanualer og instruktionsbeger er tilgeengelige online pa vores
websted (http://si.shimano.com).

* Sorg venligst for at overholde gaeldende regler og lovgivning i det land, den stat eller
region, hvor du driver forhandlervirksomhed.

Af hensyn til sikkerheden bedes du laese denne forhandlermanual grundigt
inden ibrugtagning og felge anvisningerne for korrekt brug.

De folgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og
skader pa udstyr og omgivelser. Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare eller
skade der kan opsta ved forkert brug af produktet.

Hvis anvisningerne ikke overholdes, medferer det ded eller alvorlig
A Fagre
personskade.

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medfere ded eller
alvorlig personskade.

A Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medfere personskade
OBS . )
eller skade pa udstyr og omgivelser.




SIKKERHEDSMZASSIGE HENSYN

SIKKERHEDSM/ESSIGE HENSYN
A ADVARSEL

e Sgrg for at felge anvisningerne i manualerne, nar du monterer produktet.

Det anbefales udelukkende at bruge originale SHIMANO reservedele. Hvis dele sdsom
bolte og metrikker Igsner sig eller bliver beskadigede, kan cyklen pludselig veelte, hvilket
kan forarsage alvorlig personskade.

Hertil kommer, at hvis justeringerne ikke udferes korrekt, kan der opsta problemer, som
gor, at cyklen pludselig kan veelte, hvilket kan forarsage alvorlig personskade.

. @ Serg for at anvende sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine
gjne ved udfgrelse af vedligeholdelsesopgaver sasom udskiftning af dele.

® Opbevar forhandlermanualen et sikkert sted efter gennemlaesning som reference til
senere brug.

Sorg for, at brugere ogsa bliver informeret om fglgende:

e Genanvend ikke et QUICK-LINK, efter det er fjernet. Hvis QUICK-LINK'et genanvendes, er
der risiko for, at det vil lasne sig, hvilket kan medfere uheld.

¢ Vedligeholdelsesintervallerne afthaenger af brugen og forholdene, hvorunder cyklen
anvendes. Rens kaeden og QUICK-LINK'et regelmaessigt med et passende
keederensemiddel. Anvend aldrig basiske eller syrebaserede oplasningsmidler, f.eks.
rustfjerner. Hvis nogle af disse midler bruges, kan kaeden eller QUICK-LINK'et knaekke og
medfgre alvorlige skader.

e Hvis det er nedvendigt at justere kaedens laengde igen pa grund af en aendring i
gearhjulskombinationen osv., afkort da kaeden et andet sted end dér, hvor den er blevet
samlet med et QUICK-LINK. Kaedeskilleren vil blive beskadiget, hvis keeden afkortes et
sted, hvor den er samlet med et QUICK-LINK.

e Kontrollér keede og QUICK-LINK for skader (deformationer eller revner), keedeathopning
eller andre uregelmaessigheder, sasom utilsigtet gearskifte. Hvis der er problemer, sa
kontakt kebsstedet eller en distributer. Der er risiko for, at keeden knaekker, eller
QUICK-LINK'et gar lest, hvilket kan medfere, at du falder af cyklen.

e Nar kaeden udskiftes med en ny, sorg da for ogsa at udskifte QUICK-LINK'et med et nyt.
Hvis QUICK-LINK'et ikke udskiftes, kan det blive beskadiget, og du kan falde af cyklen.

* \Ved montering af et QUICK-LINK, serg da for, at stifterne til QUICK-LINK'et er sat helt
ind, sa langt de kan komme.
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e Sgrg for at felge anvisningerne i manualerne, nar du monterer produktet.

Det anbefales udelukkende at bruge originale SHIMANO reservedele. Hvis justeringer

ikke foretages korrekt, kan cyklen pludseligt veelte pa grund af,at keeden falder af etc.,
hvilket kan medfgre alvorlige skader.

Montering pa cyklen samt vedligeholdelse:

* Brug kun det veerktoj og de modeller af QUICK-LINKSs, som er angivet i tabellen, til at
samle kaeden. Hvis der bruges et QUICK-LINK eller vaerktgj, som ikke passer, til at samle

keeden, kan utilstreekkelig styrke i samlingen medfere, at keeden gar fra hinanden eller
overspringer.

Kaede QUICK-LINK Vaerktoj (QUICK-LINK) Vaerktoj (kaedeskiller)
SM-CN910-12

CN-M9100 /@ s ©\ TL-CN10 TL-CN29, TL-CN35
=)
\ SM-CN910 < Y

* Monter, sa pilen pa overfladen peger i retningen for pedalarmens rotation, set forfra.
Hvis det ikke monteres korrekt, kan QUICK-LINK'et lgsne sig, hvilket kan medfere, at du
falder af cyklen.

CIOCICE I

QUICK-LINK
‘ Pil

0L6ND-NS

o) Oe®) (O

2 Y Pedalarm

s

e Laes denne brugervejledning omhyggeligt og gem den et sikkert sted som reference til
senere brug.
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BEMAERK

Sorg for, at brugere ogsa bliver informeret om fglgende:

e Gearene skal med jeevne mellemrum vaskes med et neutralt rensemiddel og derefter
smores. Desuden kan du forlaenge bade kaedens og QUICK-LINK'ets levetid ved at rense
keede og QUICK-LINK med et neutralt rensemiddel og smgre dem.

e Der kraeves et SHIMANO originalveerktej for at fjerne QUICK-LINK'et. Kontakt et kgbssted
eller en distributer.

e Produktgarantien daekker ikke naturlig slitage og forringelse pa grund af normal brug

og aldning.

Montering pa cyklen samt vedligeholdelse:

e For at opna en god gearskiftefunktion har denne kaede en forside og en bagside og skal
vendes korrekt.

e Forside (yderside)
Siden med meaerket vist pa figuren er forsiden (ydersiden).

6=00

® Bagside (indvendig side)

CROEORCECENGC)

Produktet kan se forskellig ud i forhold til billedet, fordi hovedformalet med
denne manual er at forklare procedurerne for brug af produktet.
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LISTE OVER NODVENDIGT
VZARKTO)

Der er ngdvendigt med felgende veerktoj til montering/fjernelse, justering og vedligeholdelse.

Vaerktoj
Zh‘zg TL-CN29
2:35 TL-CN35
2'51 o TL-CN10




MONTERING/FJERNELSE

) Tjek kaedens leengde

MONTERING/FJERNELSE
Tjek kaedens laengde

Se forhandlermanualen for bagskifteren for at se metode til at tjekke keaedens leengde.

Afkortning af kaede

Hvis kaeden er for lang, brug da en kaedeskiller og afkort keeden.

1. Placer kaeden i kaedeskilleren.

BEMAERK

e Placer kaeden i kaedeskilleren som vist pa tegningen. Hvis kaedeskilleren bruges, uden
at kaeden er placeret korrekt, kan indstillingspladen blive beskadiget.

2. Drej grebet pa kaedeskilleren for at presse stiften ud.

Pres midt pa stiften for helt at fjerne stiften fra kaeden.

CN29 / CN35




MONTERING/FJERNELSE

) Samling af keede

Samling af kaede

| stedet for at samle dette produkt med en almindelig samle, brug da et QUICK-LINK til samling

af keeden.

1. Monter QUICK-LINK'et pa kaeden.

Seet QUICK-LINK-stifterne ind mellem de indre led fra begge sider, som vist pa tegningen.
Placer dem, sa pilen pa overfladen peger i retningen for pedalarmens rotation, set forfra.

Pil
QUICK-LINK

2. Las QUICK-LINK et.
Brug SHIMANO originalveerktejet TL-CN10 til at skubbe stifterne sidelaens og lase dem

Retning for

{ pedalarms rotation

) "ﬁ'%rmww g
Pedalarm

b

korrekt.
BEMAERK
e Sorg for, at begge sider af QUICK-LINK'et er = —F
sat helt ind, som vist pa tegningen. T Tt

i
!
%,




MONTERING/FJERNELSE

) Fjern QUICK-LINK'et

Fjern QUICK-LINK'et

1. Brug SHIMANO originalveerktgjet TL-CN10 til at fjerne QUICK-LINKet.

Placer veaerktojet som vist pa tegningen, og skub sa stifterne sideleens og fjern QUICK-
LINK'et.

* Genanvend ikke et QUICK-LINK, efter det er fjernet. Hvis QUICK-LINK'et genanvendes,
er der risiko for, at det vil lgsne sig, hvilket kan medfgre uheld.
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Bemaerk: specifikationerne kan aendres uden forudgaende varsel med henblik pa forbedring. (Danish)
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