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Liste over DM-kompatible modeller
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VIGTIG BEMARKNING

VIGTIG BEMARKNING

¢ Denne forhandlermanual er primaert beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere. Personer, som ikke er erhvervsmaessigt uddannede til
samling af cykler, ber afsta fra at montere komponenterne, selv ved hjelp af forhandlermanualerne. Hvis du finder noget af informationen i
manualen uklar, skal du ikke ga videre med monteringen. Kontakt i stedet kabsstedet eller din lokale cykelhandler med henblik pa assistance.

e Sorg for at gennemlzese samtlige betjeningsvejledninger, som felger med produktet.
e Du ma ikke adskille eller andre pa produktet pa anden vis end som anfert i denne forhandlermanual.
¢ Samtlige forhandlermanualer og betjeningsvejledninger er tilgeengelige online pa vores hjemmeside: (http://si.shimano.com).

e Sorg venligst for at overholde gaeldende regler og lovgivning i det/den land, stat eller region, hvor du driver forhandlervirksomhed.

Af sikkerhedsmaessige hensyn skal du sgrge for at laese forhandlermanualen grundigt inden ibrugtagen og felge den med
henblik pa korrekt brug.

De fglgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader pa udstyr og omgivelser.
Instruktionerne er klassificerede efter graden af fare eller skade, der kan opsta ved ukorrekt brug af produktet.

A FARE

Hvis anvisningerne ikke overholdes, vil det medfere ded eller alvorlig tilskadekomst.

A\ ADVARSEL

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medfore alvorlige skader eller ded.

A FORSIGTIG

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medfore personskade eller skade pé udstyr og omgivelser.




SIKKERHEDSMASSIGE HENSYN

SIKKERHEDSMASSIGE HENSYN

A ADVARSEL

 Nar du monterer komponenterne, skal du sgrge for at folge anvisningerne, der angives i betjeningsvejledningen.
Det anbefales udelukkende at bruge originale Shimano-dele. Hvis dele sdsom bolte og matrikker lgsner sig eller bliver beskadiget, kan cyklen
pludselig veelte, hvilket kan forarsage alvorlig tilskadekomst.
Hertil kommer, at hvis justeringerne ikke udferes korrekt, kan der opsta problemer, som ger, at cyklen pludselig kan veelte, hvilket kan
forarsage alvorlig tilskadekomst.

. @ Serg for at anvende sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine ojne ved udferelse af vedligeholdelsesopgaver sasom
udskiftning af dele.

e Forhandlermanualen bor gennemlaeses grundigt og opbevares et sikkert sted til senere brug.

Var sikker pa ogsa at informere brugerne om fglgende:

¢ Betjeningen af de enkelte cyklers bremsesystem kan variere en smule afhaengigt af modellen. Du skal derfor sikrer dig, at du leerer den
rette bremseteknik (herunder tryk pa bremsegrebet og kontrol over cyklen) og kender til betjeningen af din cykel. Forkert anvendelse af
cyklens bremsesystem kan fore til, at du mister kontrollen over cyklen og derved kommer slemt til skade. Konsulter din professionelle
cykelhandler eller cyklens brugermanual for oplysninger om korrekt betjening. Det er ogsa vigtigt at ove korsel pa cyklen og
bremseteknik osv.

e Hvis forbremsen betjenes for hardt, kan hjulet Iase, sa cyklen veelter, og du kan komme alvorligt til skade.

e Navet pa Shimano Inter-M-forbremsen har en indbygget modulator. Dette system kontrollerer bremsekraften, sa der ikke anvendes for stor
kraft, nar bremsekraften nar den fastsatte veerdi. Hvis navet ikke er udstyret med kraftmodulator, bliver der muligvis anvendt for stor
bremsekraft. Vi anbefaler derfor, at Shimano Inter-M-forbremsehus og -nav bruges som et seet. Kraftregulatoren afgiver en stgj under
opbremsning, men dette er ikke tegn pa en fejl ved systemet.

e Stram aldrig inderkablets spaendebolt, mens den er monteret pa cyklen. Dette kan forarsage, at spaendebolten falder af.

< Fortil > < Bagtil >

e Hvis du anvender navrullebremser til en cykel med affjedringsforgaffel, skal du serge for at veelge den rigtige affjedringsforgaffel. Radfer dig
med kebsstedet eller din cykelproducent. Anvendelse af en forkert type affjedringsforgaffel kan forarsage, at forgaflen ikke fungerer korrekt,
og en overophedning i forbindelse med bremsning eller manglende kraft i forgaflen kan fere til styrt.
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® Bremsearmene er udstyrede med en funktionsskiftermekanisme for at gere dem kompatible med cantileverbremser og rullebremser eller
V-BRAKE-bremser med kraftmodulator. (BL-C6010 / BL-IM60-A er kompatibelt med rullebremser eller V-bremser med kraftmodulator. Bemaerk
at det ikke er kompatibel med cantileverbremser)
Hvis funktionsskifterne er indstillet til en forkert funktion, kan det medfare en enten for hoj eller for lav bremsekraft med styrt til folge.
Veer opmaerksom pa at veelge den korrekte funktionsindstilling i henhold til tabellen nedenfor.

Funktionsindstilling Galder for falgende bremse

C-R-position

C: Funktionsindstilling for kompatibilitet med

cantileverbremser e Cantileverbremser

R: Funktionsindstilling for kompatibilitet med e Rullebremser

rullebremser

Til BL-C6010 / BL-IM60-A
R : Funktionsindstilling for kompatibilitet med e Rullebremser

rullebremser

V: Funktionsindstilling for kompatibilitet med
V-BRAKE-bremser med kraftmodulator

o \V-BRAKE-bremser med
styrkemodulation

Anvend bremsegrebene med funktionsomskiftermekanisme i kombinationerne vist ovenfor.

e Nar du monterer komponenterne, skal du serge for at folge anvisningerne, der angives i vejledningsmanualerne. Det anbefales udelukkende
at bruge originale Shimano-dele. Hvis dele sdsom bolte og metrikker lasner sig eller bliver beskadiget, kan cyklen pludselig veelte, hvilket kan
forarsage alvorlig tilskadekomst.

e Kontrollér altid, at for- og bagbremser fungerer korrekt, inden du kerer pa cyklen.

e Hvis vejbanen er vad, skrider deekkene lettere ud. Hvis daekkene skrider, risikerer du at veelte af cyklen. Dette kan undgas ved seette farten ned
og bremse i god tid og med forsigtighed.

¢ Tjek, at hjulene er ordentligt fastgjorte, inden du kerer pa cyklen. Hvis hjulene sidder lgst pd nogen made, kan de falde af cyklen og medfere
alvorlig tilskadekomst.

e Forhandlermanualen ber gennemlaeses grundigt og opbevares et sikkert sted til senere brug.

Montering og vedligeholdelse:

e Nar du fastger bremsearmen til stellet, skal du serge for at bruge en bremsearmsklemme, der passer til storrelsen pa kaedestraeeberen og
tilspaende den forsvarligt med klemmeskruen og klemmematrikken til det angivne tilspaendingsmoment. Brug en lasemgtrik med nylonindlaeg
(selv-laser) til klemmemgtrikken. Det anbefales at bruge standard-Shimano-dele som klemmeskrue, klemmemagtrik og bremsearmsklemme. Hvis
klemmemetrikken falder af bremsearmen, eller hvis klemmeskruen eller bremsearmsklemmen bliver beskadigede, kan bremsearmen rotere pa
keedestraeberen og fa styret til pludseligt at gore et ryk, eller cykelhjulet kan lases, og cyklen veelte med alvorlig tilskadekomst som falge.
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A FORSIGTIG

Var sikker pa ogsa at informere brugerne om fglgende:

e Hvis noget af det folgende sker ved brug af bremserne, skal du straks holde op med at cykle og bede cykelhandleren undersgge sagen

og reparere.

1) Hvis du herer unormal stej under opbremsning

2) Hvis bremsekraften er unormalt stor

3) Hvis bremsekraften er unormalt lav.
| tilfeeldene 1) og 2) kan arsagen veere manglende bremsefedt, sa bed cykelhandleren om at smere mekanismen med seerligt bremsefedst til
rullebremser.

* Hvis bremsen anvendes hyppigt, kan omradet omkring bremsen blive varmt. Undlad at Omrade omkring bremsen
rore ved omradet omkring bremsen i mindst 30 min., efter at du har kert pa cyklen. e

%

¢ Undga konstant brug af bremserne ved lange nedkersler, da de indvendige bremsedele i Shimano Inter-M-bremsesystemet ellers vil blive
meget varme og derved sveekke bremseeffekten. Desuden kan det reducere maengden af smeremiddel inde i bremsen, hvilket kan give
problemer sasom utilsigtet pludselig opbremsning. Shimano Inter-M-bremsesystemet er designet i henhold til standarder som 1SO 4210 og DIN
79100-2. Disse standarder specificerer ydeevnen for en overordnet vaegt pa 100 kg. BR-C6000 er derimod designet efter en overordnet vaegt pa
130 kg. Hvis den overordnede veegt overstiger 100 kg (130 kg for BR-C6000), vil systemets bremsekraft muligvis ikke veere tilstraekkelig til en
ordentlig opbremsning, og systemets holdbarhed kan ogsa blive nedsat.

e Inter-M-forbremsesystemet ma kun monteres pa venstre side, og kun pa en 26" cykel eller starre. Hvis det benyttes pa en cykel, der er mindre
end 26", kan bremsekraften blive for stor, hvilket kan fore til ulykke.

¢ Husk at benytte Shimano bremsekabler og -greb som et seet for at fa mest muligt ud af din Shimano Inter-M-forbremse. (http://productinfo.
shimano.com/lineupchart.html) (Inderkablet skal have en bevaegelighed pa: 21,5 mm (ved BL-C6010) / 16,5 mm (ved BL-C6000/BL-IM60/BL-IM65/
BL-IM45) eller mere, nar bremsegrebet er trykket ned. Hvis det bevaeger sig mindre end 21,5 mm/16,5 mm, vil bremsekraften veere reduceret,
og bremserne vil muligvis ikke virke.)

e Hvis bremsekablet bliver angrebet af rust, vil bremseydelsen blive darligere. Hvis det sker, skal bremsekablet udskiftes med et originalt
Shimano bremsekabel, hvorefter bremsen tjekkes igen.

® Bremse- og navenhederne fortil ma aldrig skilles ad. Hvis de skilles ad, vil de ikke leengere fungere optimalt.

BEMARK

e Benyt et hjul med 3x- eller 4x-egermenster. Kan ikke anvendes sammen med hjul med radial opspaending. Det kan beskadige hjulet eller
egerne eller skabe stoj under opbremsning.

e Inter-M-forbremsesystemet adskiller sig fra andre bandbremser ved at det indvendige af bremsetromlen er fyldt med smeremiddel. Dette kan
betyde, at hjulet drejer en smule tungere end normalt, iseer i koldt vejr.

e Hvis du trykker hardt ned pa Inter-M-forbremsen, mens cyklen star stille, og derefter ryster med hjulet, vil du opdage, at der er en anelse
spillerum i bremserne. Dette er normalt og giver ikke anledning til problemer under korsel.
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e Hvis du ville tjekke, om cyklen er lgs i kronen, skal du tage fat i midten af styret og et af
gaffelbenene, som vist pa billedet, og bevaege kronrer/headset frem og tilbage i pilenes
retning. Fordi bremserne altid har en lille smule spillerum, nar de trykkes helt i bund og
hjulet rystes som beskrevet ovenfor, kan det veere svaerere at vurdere lgshed i kronror etc.

e Produkternes garanti deekker ikke naturlig slitage og nedbrydning som felge af normal brug og aldring.

Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, fordi denne manual hovedsagligt er beregnet til at forklare
fremgangsmaden ved brug af produktet.




Montering I




P Liste over ngdvendigt veerktgj

M Liste over ngdvendigt veerktoj

Folgende veerktej er nodvendigt for at samle produktet.

Vaerktoj Vaerktoj
S Skiftenagle @ 5 mm unbraconggle
15 mm fastnegle 9 Skruetraekker nr. 1
15mm #1
10 mm fastnegle
10mm

Funktionsskift

Brug skruetraekker nr. 1 til at lasne
skruen.

Ret funktionsomskifteren ind efter
C-R-indstillingen.

10



») Montering af grebet

B Montering af grebet

(B) (@)

(a) $22,2mm

(A) Klampebolt
(B) Greb
(C) 5 mm unbraconggle

Tilspaendingsmoment

@ 6-8Nm

B Montering af Inter-M-bremsen pa navkroppen

g //' = ‘\_\ \
o,\w»)))@

Seet takkerne pa navkroppen (B) ind i
takkerne pa inter-M-bremsen ((A), og
stram dernaest midlertidigt bremsens
spaendematrik eller spaendeskive.

(a) Ret takkerne noterne ind efter
hinanden.

(A) Inter-M-bremse
(B) Navkrop

E][?Q TEKNISKE TIPS

QO

Spendemotrik  Spaendeskive til
til bremseenhed bremseenhed

1



») Montering af navet pa stellet

B Montering af navet pa stellet

Monteringen af navet er blot et eksempel. Se ogsa brugervejledningen for navet.

Monter kaeden pa tandhjulet,
og st dernaest navakslen (A) ind i
gaffelenderne (B).

(A) Navaksel
(B) Gaffelender

(E) (F)

Anbring de ikke-drejbare spaendeskiver
pa hojre og venstre side af navakslen.

Drej nu kassettesamlingen (E) saledes, at
de fremstaende dele pa de ikke-drejbare
spaendeskiver passer ind i rillerne pa
gaffelenderne (D). Pa den made kan
kassettesamlingen monteres naesten
parallelt med keedestraeberen (F).

(C) Ikke-drejbar spaendeskive
(til venstre side)

(D) Rille til gaffelenden
(E) Kassettejoint
(F) Keedestraber

(G) Ikke-drejbar spaendeskive
(til hgjre side)

BEMARK

Ikke-drejbar spaendeskive
Gaffelender Maerke/farve
Storrelse
Hojre Venstre
5R/Gul 5L/Brun 6<20°
Standard
7R/Sort 7L/Gra 20°<©<38°
Omvendte 6R/Salv 6L/Hvid 0=0°
Omvendte (hel | - 5o/ 5U/Brun 0=0°
kaedekasse)
Lodrette 8R/Bla 8L/Gron © =60°-90°

Bemaerkning til lodrette gaffelender: Galder ikke for Coaster-bremser.

Ved montering af eksempelvis skaermafstiver
til navaksel, skal denne monteres i den
reekkefelge, som fremgar af illustrationen
nedenfor.

Ikke-drejbar
spaendeskive

Skive

Skaermafstiver

Bagagebaerer 7 Hattemotrik

DI?S TEKNISKE TIPS

® Du kan bruge enhver ikke-drejbar
spaendeskive, som passer til gaffelendens
form. Der er brugt forskellige ikke-drejbare
spaendeskiver pa venstre og hgjre side.

® De fremstikkende dele bor side pa
gaffelendesiden.

e Monter de ikke-drejbare spaendeskiver
saledes, at de fremstikkende dele sidder
forsvarligt i rillerne pa gaffelenderne pa
hver side af navakslen.

Produktkode

~

N /e

E Fortsaettes pa naste side

12



») Montering af navet pa stellet

Fastger Inter-M-bremsens bremsearm
til keedestreeberen med
bremsearmsklemmen (J).

Fastspeend dernaest midlertidigt
klemmeskruen (K) og
klemmemeatrikken () ved at stramme
dem lidt.

Kontroller, at bremseenheden er
forsvarligt fastgjort til navet med
bremsens spaendemetrik eller
spaendeskive (H).

(H) speendemetrik/spaendeskive
til bremse

(I) Klemmematrik
(J) Bremsearmsklemme
(K) Klemmeskrue (M6 x 16 mm)

BEMARK

Hvis navmatrikkerne bestar af
heaettemotrikker, skal du bruge et stel hvis
gaffelender er mindst 7 mm tykke.

Traek hjulet bagud for at justere keedespaendingen og juster hjulet, sa det er pa linje
med rammens midte.

Lasn dernaest navmeotrikken en anelse.
Stram bremsens spaendemotrik helt.

Tilspaendingsmoment

Stram keeden op og fastger hjulet til
stellet med navmatrikken (L).

H s
E Stram midlertidigt navmetrikken til.
NP8 ,

i o

(L) Navmetrik

Tilspaendingsmoment

@ 30-45Nm

BEMARK

Kontroller, at hjulet er forsvarligt fastgjort
til stellet med navmetrikkerne.

E Fortsaettes pa naste side
13



») Montering af navet pa stellet

Fastger bremsearmen (M) sikkert til
kaedestraeeberen (N) med
bremsearmsklemmen (0).

Kontroller, at bremsearmen er
forsvarligt fastgjort til keedestreeberen
ved hjeelp af bremsearmsklemmen.

Hvis den ikke er korrekt monteret, vil
bremsens ydeevne ikke veere optimal.

(M) Bremsearm
(N) Keedestraber
(O) Bremsearmsklemme

Tilspaendingsmoment

(+) 2-3Nm

BEMARK

Hvis bremsearmen udseettes for for megen
kraft under fastgerelsen, vil hjulet stoje og
blive sveert at dreje. Serg for ikke at anvende
for megen kraft under monteringen.

Dli)b TEKNISKE TIPS

® Ved montering af bremsebgjlen skal du
fastgore klemmebolten forsvarligt, mens
du holder fast pa klemmemgtrikken med
en 10 mm skruenggle.

® Nar du har monteret bremsearmsklemmen,
skal du kontrollere, at klemmeskruen
stikker ca. 2-3 mm (4 mm ved BR-IM31/35)
ud fra overfladen af klemmematrikken.
Bremsearm

Klemme- Bremsearmsklemme

maotrik Klemmeskrue

H (M6 x 16 mm)

14



4 Montering af navet pa stellet

<Til lasegrebstype>

Kontroller, at selve forbremsen (A) er
forsvarligt fastgjort til navhuset med
spaendemgtrikken (B).

(@) Til kvikudlesertype: Med
udsparinger. (Siden med
udsparinger er forsiden.) Til
navmetrikker: Uden udsparinger.

(A) Bremseenhed
(B) Spaendemotrik til bremseenhed

Tilspaendingsmoment

@ 15-20 Nm

Kontroller, at navakslen (C) rorer
bagsiden af gaffelenden, samt at
enden af bremsearmen stikker mere
end 11 mm ud fra det pa forgaflen
loddede beslag (D). Kontroller ogsa, at
hjulet er solidt fastgjort pa stellet med
kvikudlgseren eller navmatrikken.

Hvis hjulet ikke er monteret korrekt,
kan det ga los af stellet under korsel,
hvilket kan fere til en alvorlig ulykke.

(b) Rorer

(c) 11 mm eller mere

(d) Til kvikudlesertype: Stram
kvikudleserens greb til.

< Til matriktype >

(C) Navaksel
(D) Paloddet beslag

Tilspendingsmoment for greb
5-7,5Nm

(E) Navmetrik

Tilspaendingsmoment

@ 20-25Nm

15



4 Montering af bremsekabel

B Montering af bremsekabel

Nar du har kontrolleret, at
justeringsbolten (B) og
justeringsmatrikken (A) er strammet
helt til, indferes yderkabelholderen (C)
i inderkablet som vist pa illustrationen.

(A) Justeringsmotrik
(B) Justeringsbolt
(C) Yderkabelholder

Kontroller, at markeringen pa
undersiden af inderkablets spaendebolt
(D) viser "R" og for derefter inderkablet
gennem hullet i spaendebolt.

(a) "R"-markering

(D) Inderkablets spaendebolt

Placer komponenterne som vist pa
figuren og stram inderkablets
spaendebolt (E).

Stram inderkablets spaendemeotrik med
TL-IM21 (F) som vist pa illustrationen.

(b) 99 mm

(E) Speendemaotrik til inderkabel
(F) TL-Im21

Tilspaendingsmoment

BEMARK

® Nar du har strammet bolten, skal du
kontrollere, at spaendebolt og inderkabel
vender korrekt som vist pa illustrationen.

" —)

® Stram aldrig inderkablets spaendebolt,
mens den er monteret pa bremsen.
Spaendebolt og inderkabel vil komme til
at vende forkert som vist pa
illustrationen, hvilket kan forarsage, at
spaendebolten lgsner sig fra bremsehuset.

E Fortsaettes pa naste side

16



») Montering af bremsekabel

Ret den rode markering (H) pa
inderkablets spaendeskive til, sa det
peger i samme retning som rillen (H) i
vikleenheden, og indseet dernaest
inderkablets spaendeboltsdel (I) og
skub det sa langt ind i vikleenhedens
rille som muligt.

(c) Indseet spaendeboltsdelen og skub
den sa langt ind i vikleenhedens
rille som muligt.

(G) Rille i vikleenhed

(H) Red markering pa inderkablets
spaendeskive

(I) Inderkablets spaendebolt

For inderkablet (J) langs med rillen (K)
i vikleenheden.

(J) Inderkabel
(K) Rille i vikleenhed

Indfer yderkabelholderen (M) i hullet
pa bremsearmen (L) nedefra og lad
den glide ned i den smalle del af
hullet.

(L) Bremsearm
(M) Yderkabelholder

Nar du har kontrolleret, at
yderkabelholderen (O) er fort sa langt
ind i hullet pa bremsearmen som
muligt, monteres stopheetten pa
inderkablet (N).

Serg for, at stophaetten ikke rorer led
eller eger.

(N) Stopheette til inderkabel
(O) Yderkabelholder

Drej derefter kabeljusteringsskruen (P)
for at stramme inderkablet.

(P) Kabeljusteringsbolt

17



4 Montering af bremsekabel

Tryk ned pa grebet, pres derefter
inderkablets monteringsbolt pa plads i
vikleenheden og kontroller, at de rode
markeringer pa inderkablets
speendeskive vender rigtigt som vist pa
illustrationen.

(d) Red

[]l_?b TEKNISKE TIPS

For at fjerne kablet udferes proceduren i
omvendt reekkefolge.

Nar du har kontrolleret, at
justeringsbolten (B) og
justeringsmatrikken (A) er strammet
helt til, indferes yderkabelholderen (C)
i inderkablet som vist pa illustrationen.

(A) Justeringsmotrik
(B) Justeringsbolt
(C) Yderkabelholder

Kontroller, at markeringen pa
undersiden af inderkablets spaendebolt
(D) viser "R", og for derefter
inderkablet gennem hullet i
spaendebolt.

(a) "F"-markering

(D) Inderkablets spaendebolt

E Fortsaettes pa naste side

18



») Montering af bremsekabel

(E)

Placer komponenterne som vist pa
figuren og stram inderkablets
spaendebolt (E).

Stram inderkablets spaendemotrik med
TL-IM21 (F) som vist pa illustrationen.

(b) 109 mm
(c) For BR-IM86
(d) 101 mm

(E) Inderkablets spaendemetrik
(F) TL-IM21

Tilspaendingsmoment

6-8Nm

BEMARK

® Nar du har strammet bolten, skal du
kontrollere, at spaendebolt og inderkabel
vender korrekt som vist pa illustrationen.

— X —

® Stram aldrig inderkablets spaendebolt,
mens den er monteret pa bremsen.
Spaendebolt og inderkabel vil komme til
at vende forkert som vist pa
illustrationen, hvilket kan forarsage, at
spaendebolten lgsner sig fra bremsehuset.

Ret den rede markering (H) pa
inderkablets spaendeskive til, sa det
peger i samme retning som rillen (H) i
vikleenheden, og indseet dernaest
inderkablets spaendeboltsdel (1) og
skub det sa langt ind i vikleenhedens
rille som muligt.

(e) Indseet spaendeboltsdelen og skub
den sa langt ind i vikleenhedens
rille som muligt.

(G) Rille i vikleenheden

(H) Red markering pé inderkablets
spaendeskive

(I) Inderkablets spaendebolt

(b)
/
) =
(F)
(c)
(d)
—p
(F)
S i '
> O 2=7
(@)

For inderkablet (J) langs med rillen (K)
i vikleenheden.

(J) Rille i vikleenheden
(K) Inderkabel

E Fortsaettes pa naste side
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») Montering af bremsekabel

For inderkablet (M) omkring
kabelkrogen (L).

(L) Kabelkrog
(M) Inderkabel

Indfer yderkabelholderen (0) i hullet
pa bremsearmen (N) nedefra og lad
den glide ned i den smalle del

af hullet.

(N) Bremsearm
(O) Yderkabelholder

Nar du har kontrolleret, at
yderkabelholderen (Q) er fort sa langt
ind i hullet pa bremsearmen som
muligt, monteres stophaetten pa
inderkablet (P).

Serg for, at stophaetten ikke rorer led
eller eger.

(P) Inderkabelhaette
(Q) Yderkabelholder

Drej derefter kabeljusteringsskruen (R)
for at stramme inderkablet.

(R) Kabeljusteringsbolt

Tryk ned pa grebet, pres derefter
inderkablets monteringsbolt pa plads i
vikleenheden og kontroller, at de rade
markeringer pd inderkablets
spaendeskive vender rigtigt som vist pa
illustrationen.

(f) Red

E]li)b TEKNISKE TIPS

Montering af bremsekabel kan ligeledes
udferes efter ovennaevnte procedure. For at
fierne kablet udferes proceduren i omvendt
reekkefolge.
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») Montering af bremsekabel

<Ved BR-IM31/35>

Placer kablets justeringsbolt (A), sa den
er 13-15 mm fra enden af
yderkabelholderen (B), og for derefter
inderkablet gennem
kabeljusteringsbolten og videre
gennem hullet i spaendebolten (C).

(a) Bor veere 13- 15 mm

(A) Kabeljusteringsskrue
(B) Holder til yderkabel
(C) Huliinderkablets lasebolt

Kontroller, at begge ender af
yderkablet er sikkert indsat i
kabeljusteringsboltene (D) pa bade
bremsegreb og bremsearm.

(b) Begge ender af yderkablet skal
veere sikkert indsat.

(D) Kabeljusteringsskrue

Treek leddet tilbage sa langt som
muligt. Treek nu i inderkablet, sa det er
helt stramt, og speend samtidig
inderkablets speendemetrik (E).

(E) Inderkablets spaendemetrik

Tilspaendingsmoment

I
10mm

BEMARK

Inderkablet skal placeres, sa det korer
under leddet som vist pa illustrationen(c).
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JUSTERING

») Justering af bremsekablet

JUSTERING

B Justering af bremsekablet

Nar du har tjekket, at hjulet ikke BEMARK

drejer rundt, nar du treekker i Hvis bremsekablet ikke "kores til", vil det
bremsekablet, skal du trykke hardt pa skulle justeres igen efter kort tids brug.
bremsegrebet ca. 10 gange for at
"kore bremsekablet til".

(a) Tryk ca. 10 gange

(A) Drej kabeljusteringsbolten (A) pa (A) Kabeljusteringsbolt
bremsegrebet eller selve bremsen, sa
‘x‘::::;;_—- der er 15 mm spillerum (b) (11 mm ved
J_ BL-C6010) i bremsegrebet.
(Maengden af spillerum er afstanden
fra bremsegrebets neutrale position til
g p der, hvor man pludselig maerker
bremsekraften, nar bremsegrebet
= A aktiveres.)
r

Tryk pa bremsegrebet for at tjekke (B) Kabeljusteringsmatrik
bremsens funktion og fastger derefter
kabeljusteringsbolten med
justeringsmatrikken (B).

Tilspaendingsmoment
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JUSTERING

4 Justering af bremsekablet

Nar du har tjekket, at hjulet ikke
drejer rundt, nar du treekker i
bremsekablet, skal du trykke hardt pa
bremsegrebet ca. 10 gange for at
"kore bremsekablet til".

(a) Tryk ca. 10 gange

BEMARK

Hvis bremsekablet ikke "keres til", vil det
skulle justeres igen efter kort tids brug.

(A)

Drej kabeljusteringsbolten (A) pa
bremsegrebet eller selve bremsen, sa
der er 15 mm spillerum (b) (11 mm ved
BL-C6010) i bremsegrebet.

(Meengden af spillerum er afstanden
fra bremsegrebets neutrale position til
der, hvor man pludselig maerker
bremsekraften, nar bremsegrebet
aktiveres.)

(A) Kabeljusteringsbolt

Tryk pa bremsegrebet for at tjekke
bremsens funktion og fastger derefter
kabeljusteringsbolten med
justeringsmatrikken (B).

(B) Kabeljusteringsmatrik

Tilspaendingsmoment
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VEDLIGEHOLDELSE

») Pasmaring af fedt

VEDLIGEHOLDELSE

B Pasmoring af fedt

Inden rullebremserne pafores (A) Smorehulshaette
smgrerr:]i(l:l?]el (B), f(j;;nes X (B) Smoremiddel til rullebremser
smorehulshaetten (A), og tuben presses

mindst 12 mm ind i hullet. Tilfer en (€) Kabelenhed
passende maengde smoremiddel (ca. 5 g),
mens hjulet langsomt drejes rundt.

Efter tilforing kontroller da, at
bremsningen er normal og at der ikke
er nogen unormal stgj.

(a) Ved BR-C6000/C3000/C3010
(b) Ved BR-IM31/35

(b)
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Bemeaerk venligst, at specifikationerne kan andres uden forudgaende varsel med henblik pa forbedring. (Danish)



