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 Montering af reflektorer 

 < SM-PD60 (PD-MT50) > 

 Bemærk:
  Reflekserne til højre og venstre pedal er forskellige. 

  Til venstre    Til højre  

 Montering

*   Illustrationen viser den venstre pedal.

1.   Drej justeringsbolten på pedalen for at justere fjederspændingen til den svageste indstilling. 

  2.  Indsæt reflekstappen ved  A  på pedalen. 

  3.  Brug et stumpt redskab til at få tappen på den anden ende af refleksen på plads ved B  på pedalen. 

 3 mm unbraconøgle 

 Justeringsbolt 

  Svageste placering  

 Justeringsplade 

 Justeringsbolt 

  Indsæt  

 Tap 

A

B
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  4.  Drej justeringsbolten på pedalen for at justere fjederspændingen til den stærkeste indstilling. 

 Afmontering

1.   Drej justeringsbolten på pedalen for at justere fjederspændingen til den svageste indstilling. 

  2.  Brug et stumpt redskab til at lirke reflekstappen ud fra B  i pedalen. 

 3 mm unbraconøgle 

 Justeringsbolt 

  Stærkeste placering  

 Justeringsplade 

 Justeringsbolt 

 3 mm unbraconøgle 

 Justeringsbolt 

  Svageste placering  

 Justeringsplade 

 Justeringsbolt 

B

 Tap 



Bemærk: specifikationerne er vejledende og kan ændres uden forudgående varsel. (Danish)


