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Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet i overensstemmelse med bilag 1 af REACH-forordningen EF 1907/2006, forordning (EF) 1272/2008
(CLP) og forordning (EF) 453/2010.

1.1dentifikation af indholdet/materialet og selskabet/virksomheden
Produkt detaljer:
Produktnavn: Hydraulisk mineralolie til skivebremser (Hydraulic Mineral Qil for Disc Brake)

Anbefalet brug af kemikaliet og restriktioner for brug: Hydraulikolie.

Restriktioner for brug: Det MA IKKE bruges i en applikation, der kan forurene fedevarer eller forérsage skade p& menneskers
sundhed.

Producent/leverander :

SHIMANO AMERICAN CORPORATION

Adresse: One Holland, Irvine, Californien 92618, U.S.A

Telefonnummer i et nedstilfedde: +1-949-951-5003

SHIMANO EUROPE B.V.
Adresse: Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, Holland.
Telefonnummer i et ngdstilfadde; +31-341-272222

SHIMANO INC.
Adresse: 3-77 Oimatsu-cho Sakaiku Sakai OSAKA 5908577, JAPAN
Telefonnummer i et nadstilfadde; +81-570-031961

2. Fareidentifikation

Klassifikation i henhold til EF nr. 1272/2008:

Fareklasser og farekategorier:

Aspirationsfare - kategori 1, H304, Akutte farer for vandmiljeet - kategori 3, H402.
Klassificering i henhold til 1999/45/EF (pragpar ater).

R52

Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008(CL P/GHYS):
Farepictogrammer:

&

Signalord: Fare

Fareerkleeringer:

H304: Kan vage livsfarligt, hvis det sluges og kommer ind i luftvejene.
H402: Skadeligt for vandlevende organismer.

Sikkerhedserklaeringer:

P273: Undga udledning til miljget.

Reaktion pa sikkerhedserklaeringer:
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P301+P310: HVIS DET SLUGES: Ring omgaende et GIFTCENTER eller en lasge/doktor.
P331: Fremkald IKKE opkastning.

Sikkerhedserkleeringer for opbevaring :

P405: Skal opbevaresi 13st tilstand.

Sikkerhedser kleeringer for bortskaffelse:

P501: Bortskaf indholdet/beholdere i henhold til de relevante lokale og national e bestemmel ser.

3. Sammensagning/oplysninger om indholdsstoffer
Produktbeskrivelse: stof (); forberedelse/blanding (V)

Ingrediens (s) CASnr. EF nr. EF nr. 67/548/EF vagt%
1272/2008 Klassifikation
Klassifikation
Hydraulikolie Forretningshem | Forretningshe | Aspirationsfare N, R52 =97%
melighed mmelighed
° ’ 1, H304 @ ,
Akutte farer for
vandmiljget -
kategori 3, H402.
Tilsatningsstoffer E/R E/R ikke klassificeret ikke <3%
klassificeret

4. Far stehjadpforanstaltninger

| tilfadde af steenk eller kontakt med gjne: Skyl konstant med vand i adskillige minutter. Fjern kontaktlinser, hvis dette let
kan geres, og fortseg med at skylle. Hvis gjenirritationen vedvarer: sgg lasgehjadp.

| tilfadde af steenk eller kontakt med huden: Fjern forurenet tgj og vask det far genbrug. Vask huden med vand og sabe.
Hvis der opstar irritation, sag laagehjadp.

| tilfadde af eksponering ved inhalering: Fyt personen til frisk luft og hold ham/hende i en hvileposition, som letter
vertragkningen. Ring til et GIFTCENTER eller en laege, hvis du faler dig utilpas.

| tilfed de af indtagelse: Skyl munden. Fremkald ikke opkastning uden instruktioner fra en professionel. Ring omgaende et
GIFTCENTER €ller en lagge/doktor.

5. Brandbekaampel sg

Slukningsmidler: Tar kemisk pulver, kemisk skum og kuldioxid. Sgg rad fra den lokale brandbekaampel sesafdeling, nar det er
nadvendigt.

Uegnede dukningsmidler: Den affyringscylinder, der former vandet fra brandslangen, kan resultere i at ilden spreder til
omgivelserne.

Usaadvanlige brand- og eksplosionsfarer: Giftige gasser (f.eks. kulilte, uidentificerede og uorganiske blandinger) kan blive
afgivet fraforbreanding. Varme kan medfgre at beholderne eksploderer.

Brandbekaampel sesmetode:

Brandmaand skal baare selvstaandigt andedragtsudstyr og fuldstaandigt beskyttel sesudstyr (f.eks. brandhaammende beklaadning).
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Sluk branden modsat vindretningen, og brandslukningsmetoden bgr passe til situationen i omgivelserne.
For en mindre brand, brug tert pulver, kuldioxid mv.

For en stor brand, er det effektivt at bruge brandskum, mv. for at spaare luftforsyningen.

Vanding kan forstarre branden og gge risikoen.

Afkeal de omkringliggende faciliteter mv med vandtage.

Nagyt ungdvendig adgang til stedet omkring branden.

Fjern beholdere fra brandstedet, hvis dette kan geres uden risiko.

6. Forholdsregler ved udslip

Per sonlige sikker hedsforanstaltninger: Brug passende per sonligt beskyttelsesudstyr, som angivet i afsnit 8.
Miljemaessige forholdsregler:

Hold rengering af afleb vak fra de kommunale kloakker og dbne vandomréder. Undga at produktet spreder sig eller traenger ind
i aflgb, grefter eller vandlgb ved hjadp af sand, jord eller andre egnede barrierer.

Rengaringsmetoder /Opsamling:

Lille uddip:

Tar op eller absorber med et inaktivt tart materiale (f.eks. sand, ter kalk) og placer det i en passende afmarket affaldsbehol der.
Sort uddip:

Isoler det forurenede omrade og sat en advarselstavle op. Du ma IKKE berare det spildte materiale. Hold dig vak fra varme og
antandel seskilder.

Bloker strammen af spild med jord eller sand, og saml det derefter i passende tomme beholdere ved hjadp gnistbestandige
redskaber eller pumpning. Restprodukterne ma ikke skylles vak med vand. Beholdere skal vaae tydelige maarkede til
recirkulering, eller bortskaffes som affald.

Milj @maessige for anstaltninger : Hold rengering af afleb uden for kommunale kloakker og bne vandomrader. De nationale
love og bestemmel ser skal overholdes.

Bestemmelserne for opbevaringslokaler gadder for det veerksted, hvor produktet handteres:
Handtering:

Indhent specielle instruktioner far brug.

Produktet ma ikke handteres, far alle sikkerhedsforanstaltningerne er blevet lasst og forstaet.

Skal holdes vak fravarme, gnister, dben ild — rygning forbudt.

Tag forholdsregler mod statisk udledning.

Undga at indande dampe eller rag, som kan have udviklet sig under behandlingen.

Serg for at der er tilstragkkelig ventilation.

Du maikke spise, drikke eller ryge, nar du bruger dette produkt.

Produktet skal handteres med forsigtighed for at undga beskadigelser pa emballagen eller beholderne.
Vask haanderne grundigt efter handtering.

Forurenet arbejdstgj ma ikke fjernes fra arbejdspladsen.

Opbevaring:
Krav der skal overholdesfor opbevaringsrum og beholdere: Det skal opbevaresi et velventileret, kaligt og tert
opbevaringsrum.
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Oplysninger om opbevaring i almindelige opbevaringsfaciliteter: Skal holdes vak fra halogener, staake syrer, akali og
oxiderende materialer.

Y derligere oplysninger om opbevaringsforhold: Skal opbevares utilgeangeligt for barn. Skal holdes vak fra foder, fadevarer
og drikkevand. Opbevaringsrummet ber vaare udstyret med passende faciliteter mod tilfaddig brand.

8. Eksponeringskontroller/per sonlig beskyttelse

Kontrolparametre:

| ngredienser COSHH arbejdsplads OSHA PEL-TWA ACGIH TLV-TWA
eksponeringsgreenser-TWA
Hydraulikolie 5mg / m® (olietige) 5mg / m? (olietige) 5mg / m® (olietige)

Teknisk kontrol:

Produktet ma kun handteres under forhold, hvor der findes tilstrakkelig ventilation.
Installer gjenbade og sikkerhedsbrusere i naarheden af handterings- og opbevaringsomradet.
Per sonligt beskyttelsesudstyr (for arbejdere):

Beskyttelse af haender:

Brug oliesikre beskyttel seshandsker ved laangerevarende eller gentagen kontakt med huden.

Beskyttelse af gine:
Baa kemiske sikkerhedsbriller nar irritation eller andre symptomer kan forekomme.
Foruden beskyttel sesbriller, skal du baere en plastik ansigtsmaske, hvor der er fare for stamkning.

Andedratsvaern:
Brug et godkendt andedragtsvaarn, hvis eksponeringsgramserne overskrides, eller hvis der forekommer irritation eller andre
symptomer.

Beskyttelse af kroppen:
Det anbefales at der bagres almindeligt arbejdstg.

.

Almindelige beskyttelses- og hygigjnefor holdsregler:
Hold produktet vak frafade- og drikkevarer og foder.
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Vask haander far pauser og ved arbejdsdagens ophar.

Undga kontakt med gjne og hud.

9 Fysiske og kemiske egenskaber

Almindelige oplysninger

Form Flydende ved omgivel sestemperatur
Farve Pink

Lugt Mineralolieluft

pH-vax di Ingen tilgaangelige data

K ogepunkt >200C

Smeltepunkt/Smelteomr ade Ingen tilgengelige data
Flammepunkt =130C

L etanteendeligt/Eksplosive gramnser-Nedre Vol %

1 (mineralolie)

L etanteendeligt/Eksplosive gramser-@vre Vol %

7 (mineralolie)

Relativ densitet 0.83cm/m® (15°C)
Relativ dampdensitet cirka>1
Damptryk Ingen tilgangelige data

Oplegsalighed i/Blandbarhed med vand

Uopleseligt i vand, men kan blandes med mange organiske
oplasningsmidier.

n-oktanol/Vandets for delingskoefficient

Ingen tilgangelige data

Selvantaendelighedstemper atur

Ingen tilgangelige data

Nedbrydningstemper atur

Ingen tilgangelige data

L ugtgraanseveer di

Ingen tilgangelige data

Fordampningshastighed

Ingen tilgangelige data

Antaendelighed (fast, gas, mv.)

Dette produkt er ikke klassificeret som brandfarlig veeske/fast
stof.

10. Sabilitet og reaktivitet

Kemisk stabilitet: Dette produkt er stabilt under normale omgivende og forventede opbevarings- og handteringsforhold for

temperatur og tryk.

Risiko for farlige reaktioner: Ingen oplysninger er tilgaangelige.

Forhold, der skal undgas: Overdreven varme.

Inkompatible materialer: Skal holdes vak frahalogener, stagke syrer, alkali og oxiderende materialer.
Farlige nedbrydningsprodukter: Giftige gasser (f.eks. kulilte, uidentificerede og uorganiske blandinger) kan blive afgivet fra

forbraanding.
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11. Toksilogiske oplysninger
Produktets toksicitetsdata: Toksicitetsdata for dette produkt er ikke blevet fastlagt ved testning eller forskning, men ifglge
vores bedste viden og reference, er dette produkt ikke giftigt. De nedenfor viste toksicitetsdata er kun til reference.

Ingredienser/ Produkt CAS LD 50/LC 50

Produkt - Akut toksicitet (oralt) LD50>5,000mg/kg (rotte)

Akut toksicitet (hudrelateret) LD50>5,000mg/kg (rotte)

Akut toksicitet (Inhalation ) LC50>5mg/I/4/timer (rotte)
Datakilde: fra de registrerede data pa ECHA CHEM
websitet.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation: Ingen klassificering for dette produkt.

Hudagsning/irritation: Ingen klassificering for dette produkt.

Respiratorisk /Overfagsomhed i huden: Ingen klassificering for dette produkt.

Kimcellemutagenicitet: Ingen klassificering for dette produkt.

Kradtfremkaldende: Ingen klassificering for dette produkt.

Reproduktionstoksicitet: Ingen klassificering for dette produkt.

STOT-enkelt eksponering: Ingen klassificering for dette produkt.

STOT-gentagen eksponering: Ingen klassificering for dette produkt.

Aspirationsfare: Dette produkt er klassificeret som kategori 1- Kan vaae livsfarligt, hvis det sluges eller kommer i luftvejene.
Denne klassifikation er baseret pa en lignende kulbrinte med kinematisk viskositet <20.5mm2/s malt ved 40°C. (disse data er
stillet til radighed af producenten).

Virkninger paeler viaamning: Ingen klassificering for dette produkt.

12. dkologiske oplysninger

kotoksicitet:

96h-LC50>100mg/L, Fisk (Pimephales promelas) Datakilde: fra de registrerede data pd ECHA CHEM websitet.

48h-EC50 >1,000mg/L, krebsdyr (Daphnia magna) Datakilde: fra de registrerede data pa ECHA CHEM websitet.
21dage-EC50 >10mg/L, krebsdyr (Daphnia magna) Datakilde: fra de registrerede data pa ECHA CHEM websitet.

Kronisk toksicitet: Der er ingen tilgangelige data. Klassificering som “Ikke klassificeret” foredas fra data for hver ingrediens.
Per sistens og nedbrydelighed: Ingen tilgaangelige oplysninger.

Bioakkumuleringspotentiale: Ingen tilgaengelige oplysninger.

Mobilitet i jord: Ingen tilgaangelige oplysninger.

Resultater fra PBT og vPvB-vurdering: Ingen tilgeangelige oplysninger.

13. Anvisninger til bortskaffelss

Minimer risikoen fra affaldet ved hjadp af metoderne for neutralisering og stabilisering.

Enhver bortskaffelsespraksis skal vaae i overensstemmel se med landets, de lokale, statslige og faderale love og bestemmel ser.
Nér indholdet er helt fjernet, skal beholderne afhaandes pa et specielt indsamlingssted for farligt affald.

Sad en magkat pa beholderen, der angiver affaldets mulige farer.




Side7 af 8
Udstedel sesdato: 29. december 2014

14. Transpor toplysninger

DOT/ Lufttransport- IATA/ICAO/S-transport-IMO/IMDG.:

Korrekt forsendelsesnavn: Ikke reguleret
Fareklasse: Ikke relevant

FN-kode: Ikke relevant
Emballagegruppe: Ikke relevant

Anvist piktogram: Ikke relevant
Havforurerende (Ja/Ng): Ngj

EMS-nr.: Ikke relevant

Specidleforsigtighedsregler for brugeren:

Kontroller om pakken er blevet faadiggjort eller forseglet inden transporten; serg for at pakken ikke er beskadiget for at
forhindre den i at falde ned under transporten; transportvognen skal veare udestyret med facilitet til brandbekeampelse og
utilsigtet udigsning af handtag; dette produkt MA IKKE transporteres sammen med inkompatible stoffer; du mé ikke opholde
dig i naarheden af omréder med hgje temperaturer under rejsens afbrydel ser.

Bulktransport i henhold til bilag |1 i MARPOL 73/78 og | BC-koden: Ikke relevant

Sikkerheds-, sundheds- og miljgmaessige bestemmel ser/speciel lovgivning for stoffet eller blandingen:
Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SYHC) i henhold til ECHA: Ikke anfert palisten.
REACH-reguleringsbilag XVII Reguleringdiste: Ikke anfert pa listen.

REACH-reguleringsbilag XIV Autorisationdiste: Ikke anfert palisten.

Tyskland —WGK:: Ikke klassificeret.

1999/45/EF (pragparater): R52

Kemisk sikkerhedsvurdering: En kemisk sikkerhedsvurdering er ikke blevet udfert.

Andrerelevante love og bestemmel ser

Sara:

Afsnit 355 (s delesfarlige stoffer): Ikke anfart palisten.

SARA 313: Dette produkter indeholder ikke SARA 313 Giftige udlgsningskemikalier.

L oven om giftige stoffer (TSCA): Ingredienser med specifikke CAS-numre er angivet pa TSCA-inventarlisten.
L oven om rent vand:

Ingen af kemikalierne i dette produkt er anfart som farlige stoffer i henhold til CWA.

Ingen af kemikalierne i dette produkt er anfart som prioriterede forureningskilder i henhold til CWA.
Kradtfremkaldende kategorier: Ingen klassificering for dette produkt.
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ANSVARSFRASKRIVEL SE: Arbejdsgivere bar kun bruge disse oplysninger som et supplement til andre oplysninger,
de har indsamlet, og de ber foretage uafhaengige vurderinger over disse oplysningers egnethed, for at sikre korrekt brug
og beskyttelse af medarbegdernes sundhed og sikkerhed. Disse oplysninger tilvejebringes uden garanti, og enhver
anvendelse af produktet, der ikke er i overensstemmelse med dette sikkerhedsblad, eller i kombination med andre
produkter eler processer, er brugerensansvar.

Referencer:

EF-nr. 1907/2006 (REACH)
EF-nr. 1272/2008 (CLP)
EF-nr. 453/2010

Fuld beskrivelse af nogle akronymer:

CAS-Chemical Abstracts Service

EINECS-European | nventory of Existing Commercial Chemical Substances
IMO-International Maritime Organization

IMDG-International Maritime Dangerous Goods

| ATA-International Air Transport Association

| CAO-International Civil Aviation Organization

TSCA-Toxic Substance Control Act

OSHA-Occupational Safety and Health Administration

ACGIH- American Conference of Governmental I ndustrial Hygienists
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