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SIKKERHEDSM ASSIGE HENSYN

A\ ADVARSEL

Veer sikker pa ogsa at informere brugerne om
folgende:

* Tjek at hjulene er ordentligt fastgjorte, inden du kgrer
pa cyklen. Hvis hjulene sidder lgst pa nogen made, kan
de falde af cyklen og medfere alvorlig personskade.

* Tjek, at lygten lyser normalt, nar du kgrer om natten.

Montering og vedligeholdelse:

* Daekkets diameter i det kompatible hjul kan variere
afhaengigt af navdynamoen. Serg for at tjekke den
kompatible sterrelse. Hvis den anvendte storrelse er
inkompatibel, kan hjulet lase, og du kan miste
balancen og falde af cyklen.

* Hvis cyklens totalvaegt (cykel + rytter + bagage) er
noteret pa navhuset, er der en indbygget
kraftmodulator, der modvirker overdreven bremsning.
Brug det kompatible bremsegreb. Hvis cyklens
totalvaegt er storre end det anbefalede, vil der muligvis
ikke veere tilstreekkelig bremsekraft. Hvis veegten er
mindre, vil bremsningen veere for effektiv, sd hjulet
kan blokere og rytteren risikerer at falde af cyklen.
Kraftmodulatoren er ikke en
anti-blokeringsmekanisme til hjulet.

* Huvis akslens udlosningsgreb sidder pa samme side som
skivebremserotoren, sidder de muligvis i vejen for
hinanden. Selvom akseludlosergrebet er spaendt
maksimalt hardt med handkraft, skal du kontrollere, at
det ikke rammer bremseskiven. Hvis grebet griber ind i
skivebremserotorens funktion, skal du stoppe med at
bruge hjulet og kontakte en forhandler eller et
veerksted.

\4_ Akseludlgsergreb

)

<«— Bremseskive

* Skivebremsekalibre og -rotor bliver meget varme
under brug, sa undga at rere dem under cykling eller
umiddelbart efter. Ellers risikerer du at braende dig.
Kontrollér at bremsedelene er tilstreekkeligt afkglede,
for du gar i gang med at justere bremserne.

* Sgrg ogsa for at laese skivebremsernes
serviceanvisninger grundigt.

* Huvis akseludlesergrebet ikke betjenes korrekt, risikerer
hjulene at falde af cyklen, og du kan komme alvorligt
til skade.

* For yderligere oplysninger om E-THRU-akslen henvises
til brugervejledningen til E-THRU-akslen.

e E-THRU-navdynamoen kan bruges kun i kombination
med den seerlige forgaffel/ramme og den
gennemgaende aksel. Hvis det bruges i kombination
med andre forgafler/stel eller gennemgéende aksler,
kan hjulet Igsne sig fra cyklen, nar du cykler pa den, og
medfere alvorlig personskade.

A FORSIGTIG

Veer sikker pa ogsa at informere brugerne om
folgende:

* Navdynamoen generer en meget hgj elektrisk
spaending. Man ma aldrig rere ved navdynamoens
tilslutningsterminale (stik), mens man cykler eller
drejer pa hjulet. Hvis man rgrer ved dynamoens
terminal, kan man fa et elektrisk sted.

BEMARK

Veer sikker pa ogsa at informere brugerne om
felgende:

* Sprg for at montere navdynamoen pa forgaflen, sa
siden med tilslutningsterminalen er til hgjre, nar man
ser mod cyklens forende. Hvis siden med
tilslutningsterminalen vender til venstre, vil
navdynamoen muligvis ikke kunne dreje ordentlig
under kearslen.

* Tjek at navdynamoens terminal er tilsluttet ordentligt
inden brug af navdynamoen.

* Hvis paeren i enten for- eller baglygten springer, vil det
medfgre gget speending i den tilbageveerende lygte og
nedseette paerens levetid. Derfor ber sprungne paerer
udskiftes sa hurtigt som muligt.

* Huvis lygten jeevnligt teendes ved hgje hastigheder, vil
det nedseette peerens levetid.

* Lygter med elektriske kredslgb, som f. eks. automatiske
lygter, kan tage skade, nar der kgres staerkt pa cyklen.

* Navdynamoen vil gare omdrejningen af hjulet en
smule tungere pga. magneten inde i navet.
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Montering og vedligeholdelse:

* Under de tyske regler (5tVZO), skal en navdynamo i
Tyskland veere beskyttet mod overspaending. Denne
navdynamo (3,0 W) har ikke overspeendingsbeskyttelse
inde i selve navet. Brug en ekstern
overspandingsbeskyttelse med et symbol, som viser, at
den overholder de tyske regler (produkt til beskyttelse
mod overspaending) i Tyskland.

* Tjek, at forgaffelenden flugter. Hvis forgaflen sidder
meget skeevt, kan deformering af navakslen forarsage
stgj fra en hindring inde i navdynamoen.

* Du ma ikke smore de indvendige dele af navet.
Smegremidlet vil flyde ud og kan give problemer med
den elektriske forbindelse.

* Kompatible lygter.

3,0 W navdynamo
Forlygte Baglygte
6,0V/2,4 W 6,0 V/0,6 W
6,0 V/3,0 W -
9,6 V/5,0 W -

2,4 W navdynamo

Forlygte Baglygte

6,0 V/i2,4 W -

1,5 W navdynamo
Brug udelukkende LED-lygter.

0,9 W navdynamo

Forlygte Baglygte

6,0 V/0,9 W -
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MONTERING (NAVDYNAMO)

Montering af skivebremserotor

* Se venligst afsnittet om SKIVEBREMSER.

Montering af forhjulet

Monter hjulet, sa siden med tilslutningsterminalen til
navdynamoen er pa hgjre side, nar du kigger fremad pa
cyklen, og sa tilslutningsterminalen pa navet er pa linje med
forgaflen eller med kurvestraeberen. Monter derefter ved
folge proceduren vist pa illustrationen, sa
tilslutningsterminalen har forsiden opad.

Tving ikke tilslutningstikket til at dreje, efter grebet til
hurtigspaendet, eller E-THRU-grebet er spaendt fast. Hvis du
tvinger tilslutningsterminalen til at dreje, kan det blive
beskadiget, eller wiren inden i tilslutningsterminalen kan
knaekke.

B Til kvikudlgsertype

Inden montering

(A) (B)

(A)

(A) Forgaffel

(B) Tilslutningsterminal
(C) Skeermafstiver

(D) Matrik til kvikudlgser
(E) Konisk fjeder

BEMZARK

* Brug ikke tandskive sammen med kvikudlgser.

* Forbind de to kabler, sa der er en sikker forbindelse.
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B Til motriktype Til J2-typen

Til E2-type

Inden montering

(A) Flangemgatrik
(B) Skive

(C) Kurvafstiver

Efter montering (D) Skeermafstiver
(E) Beslag til at forhindre forhjulet i at falde af

S (F) Forgaffel
© (G) Tandskive til aksler

(H) Tilslutningsterminal

(E)
(D) : :
Tilspaendingsmoment
Skruenggle
20 Nm

(A) Navmgtrik (M9)
(B) Skive

(C) Kurvafstiver
(D) Skeermafstiver
(E) Forgaffel

(F) Tilslutningsterminal

Tilspaendingsmoment

Skruenggle
20-25 Nm
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Til J2-A-typen H Med E-THRU

Inden montering

Efter montering

(A) Flangemgatrik
(B) Skive (A) (B)
(©) Kurvafstiver

(D) Skeermafstiver

(E) Beslag til at forhindre forhjulet i at falde af
(F) Forgaffel

(G) Tilslutningsterminal

Tilspeendingsmoment
Skruenggle
A) F ffel
20 Nm (A) Forgaffe
(B) Tilslutningsterminal
(C) E-THRU-aksel
BEMAERK
Hvis man ved tilspaending af nav- eller flangemeotrikker
paending at nay- erer fiangemet BEMZERK

kun strammer navmgtrikken hardt til i den ene side, kan

det forarsage, at navakslen drejer rundt under tilspeending, For informationer om montering af E-THRU-grebet, se

sa lasemeatrikken strammes eller lgsnes for meget. Spaend brugervejledningen, som falger med E-THRU-grebet.

maotrikkerne til skiftevis.
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TILSLUTNING AF KABLER

Folg denne procedure for at udskifte stikket eller eendre
lzengden pa ledningen.

Til E2-type

1. Lederne i kablet vikles om hinanden inden tilslutning, s&
de holdes sammen.

Tilslutningsterminal til navdynamo

(O
(D)
I+
* 1//l/ P4
¥
(F)

*1 Ca. 16 mm

(A) Steltilslutningsterminal
(B) Lygtetilslutningsterminal
(C) Stelkabel

(D) Lygtekabel

(E) Stikhaette (gra)

(F) Stikdeeksel (sort)

(G) Steltilslutningsterminal
(H) Lygtetilslutningsterminal

BEMZAERK

Serg for ikke at bytte rundt pa stelkablet og lygtekablet
ved en fejl. Hvis kablerne tilsluttes forkert, lyser lygten
ikke.

Anbefalede kabelspecifikationer

(A) (B)
%} !
(A) Kabel
(B) Isolering
Type Snoede ledere
Kabel Storrelse (AWG) 22

Diameter: ca. 0,8 mm

Isolering Diameter: 1,8-2 mm

2. Bgj kablernes ledere og fer dem ad rillerne.
*1

*1 Indseet
*2 Bgj

(A) Rille

BEMZRK

Lederne ma ikke rgre ved hinanden.
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3. Trykind, til det siger klik. Til J2-typen

(A) [ | (B)

(A)

(B)

(A) Stikhaette (grd)
(B) Stikdaeksel (sort)

*1 Tilslut
BEMZARK
(A) Lygtekabel
Serg for at den vender rigtigt. (B) Stelledning (jordforbindelse)

(C) Lygtetilslutningsterminal (lille)

(D) Steltilslutningssterminal (jordforbindelse)
(stor)

(E) Kurvafstiver

(F) Forgaffel

////////%

Hvis steltilslutningsterminalen (jordforbindelsen) har en
haette, skal denne fjernes inden tilslutning.
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Til JZ-A-typen 3. Indseet kablet med markeringen i stikkets jordside.

1. Lederne i kablet vikles om hinanden inden tilslutning, sa
de holdes sammen.

Tilslutningsterminal til navdynamo

*1 Ca. 16 mm
*2 Jordside
4. Sno kabellederne, for dem igennem stikket, bgj dem og
for dem ad rillerne.

*1 Indseet
*2 Bgj
(A) Rille
(A) Meerke
BEMARK
(B) stik
(C) Tilslutningsterminal Lederne ma ikke rgre ved hinanden.

2. Abn stikket ved hjeelp af en skruetraekker eller lignede
veerktoj som vist i illustrationen.
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Bemaerkninger om tilslutning af kablerne

* Saet kablet sikkert fast pa gaffelbenet eller cykelkurvens stiver, sa det ikke kan haenge fast i eger eller andet under kgrslen. Hvis
navdynamoens position i forhold til lygten andres, mens du cykler, f.eks. ved brug af affjedringsgaffel, skal du serge for, at
kablet tilsluttes saledes, at det ikke pa noget tidspunkt bliver for slapt eller for stramt.

¢ Tilslutningen skal udferes saledes, at stremmen fra navdynamoen lgber gennem kablet fra lygtens forbindelsestik til stellets
forbindelsesstik.

* Huvis du vil fjerne lygten fra navdynamoen, skal du fjerne stikdaekslet/lygteledningen og stelledningen (jordforbindelsen).

* Du ma ikke cykle pa cyklen, sdlaenge stikdeekslet/ lygteledningen eller stelledningen (jordforbindelsen) er fjernet. Ledningen kan
blive viklet ind i hjulet.

¢ Fjern stikdeekslet/lygteledningen og stelledningen (jordforbindelsen), inden du fjerner hjulet. Harde treek i kablerne kan knaekke
kablets kabeltrade eller fore til darlig kontakt. Nar du monterer hjulet skal du desuden forst fastgere hjulet til forgaflerne og
dernaest tilslutte stikdaekslet/lysledningen og stelledningen (jordforbindelsen).

*1 Fjern

*2 Tilslut

(A) Stikdaeksel
(B) Ledning
(C) Forgaffel

*1 Fjern

*2 Tilslut

(A) Lygtekabel

(B) Stelledning
(jordforbindelse)

(C) Lygtetilslutningsterminal
(lille)

(D) Steltilslutningssterminal
(jordforbindelse) (stor)

(E) Ledning

(F) Forgaffel

147



I TILSLUTNING AF KABLER

Kontrol af lyset i lygten

1. Drej forhjulet og kontrollér, at lygten begynder at lyse.
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