| MONTERING

® Montering af grebet &

Monter grebet som vist pa illustrationen.

For REVOSHIFT-greb

& (A) 21

*1 @22,2 mm

(A) Monteringsbolt
(B) Greb

(©) 5 mm unbrakonggle

(@) Tilspaendingsmoment

5 mm unbrakonggle

6-8Nm

*1 166 mm eller mere

*2 22,2 mm

(A) Monteringsbolt
(B) Styr TEKNISKE T2

() 3 mm unbrakonagle * Ved brug af Shimano-halvgreb skal styrets lige afsnit

(D) Halvgreb veere mindst 166 mm langt.

Fastger REVOSHIFT-grebet pa dette lige afsnit.

= x e Efterlad et mellemrum pa 0,5 mm mellem
T|Ispaend|ngsmoment REVOSHIFT-grebet og halvgrebet.

3 mm unbrakonegle

2-2,5Nm
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| MONTERING

Til RAPIDFIRE Plus
(A)

[2]
ey X2
(@) (D)
*1 @22,2 mm

*2 @32 mm eller mindre

(A) Monteringsbolt

(B) Styr

(©) 5 mm unbrakonggle
(D) Greb

Tilspaendingsmoment

5 mm unbrakonggle

5-7Nm

TEKNISKE TIP
Brug et greb med en udvendig diameter pa @32 mm

eller mindre.

Montering af skiftekablet

Der henvises til afsnittet om vedligeholdelse for oplysninger
om udskiftning af inderkablet.

* Brug et skiftekabel med én inderkabeltromle.
Skiftekabel med én inderkabeltromle: OT-SP40 (34 mm)
*1 *2
(B Tl iy ez
i )
(A)
*1 Skiftegrebsside

*2 Kassettesamlingsside

(A) Forseglingshaette

BEMZARK

Serg for, at forseglingsheetten er placeret i skiftegrebsenden.

Montering af kassettesamlingen

B For CJ-NX10/CJ-8520

7. Forinderkablet gennem OT-SP40-yderkablet til enden
med plastheetten.

?

(A)

*1

00T i h Ty

(B)

*1 Grebside

(A) Aluminiumsheette

(B) Plastichzette

TEKNISKE TIP

Beskaering af yderkablet

Hvis du skaerer i yderkablet, skal du skaere i enden med
plasthaetten, mens haetten stadig er fastgjort.

===

(A)
Tjek derefter, at afskeeringen er helt rund og fastger

(A) Plasticheette

plastheetten.

(G
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| MONTERING

2. Indstil REVOSHIFT-grebet/skiftegrebet til 1. BEM/ERK
(A) _ . e
* Vaerktojet leveres klar til brug i forbindelse med
CJ-NX10 og CJ-8S20.
*1
e
\*
(A) (B)
*1 Forrest
(A) Motriksbesla
(B) ’
(B) TL-CJ40
e
* Inderkablets spaendebolt er designet udelukkende til
& CJ-NX10, CJ-NX40, CJ-8520 og CJ-8540. Der kan ikke
bruges 11-trins spaendebolte.
m— (A)
*1 7O
o @—e
*1 Indtil til 1 =
©
(A) REVOSHIFT-greb x1 | & —_—
(B) RAPIDFIRE Plus skiftegreb *2
*3
pi |
3. Tjek, at enden af yderkablet sidder godt fast i < ”
REVOSHIFT-grebet/skiftegrebets kabeljusteringsskrue, Y b=
og fastger inderkablets kabelspeendebolt til inderkablet. ¢ x4 C——
Brug indstillingsveerktgj TL-CJ40 (Y70898020) til

montering af inderkablets spaendeboltenhed. (D)

Ved CJ-NX10 og CJ-8520 benyttes forsiden af TL-CJ40.
*1 10 mm

*2 For inderkablet gennem hullet.
*3 101 mm

*4 Traek i inderkablet, mens du faestner
kabelspaendebolten til inderkablet.

(A) Inderkablets speendemgtrik (sort)

(B) Inderkablets spaendeskive (sglv)

(C) Inderkablets speendebolt (salv)

(D) Inderkablets speendeboltenhed (solv)

Tilspaendingsmoment

10 mm skruenggle

3,5-5,5Nm
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| MONTERING

4, For kablet omkring til kassettesamlingens remskive og 5. Drej kablet 60° imod uret, og faestn det til krogen.
hold det, sa inderkablets speendemetrik vender udad
(mod gaffelenden), og skyd dernaest de flade dele pa
inderkablets spaendeskive ind i abningen i remskiven.

*1 Drej kablet 60°

(A) Krog

(A) Flad del af inderkablets speendeskive
(B) Huliremskive

(©) Inderkablets spaendemgtrik

(D) Remskive

28



| MONTERING

6. Fastgor inderkablet p& remskiven, som vist pd
illustrationen, for inderkablet gennem slidsen
i kassettesamlingsbeslaget, og saet derefter yderkablets
ende sikkert ind i yderkabelholderen.

(A) Inderkabel

(B) Remskive

(C) Beslag

(D) Holder til yderkabel
(E) Slids

BEMZAERK

Kontroller, at inderkablet sidder korrekt inde i
remskivefgreren.

(A) Forer

TEKNISKE TIP

Hvis det er nemmere at indszette yderkablet i holderen til
yderkablet

Indseet yderkablet i holderen til yderkablet [1].

Indsaet derefter en 2 mm unbrakonggle eller en nr. 14-eger
i hullet pa kassettesamlingens remskive og drej remskiven
[2] sdledes, at inderkablets speendebolt passer ind

i dbningen i remskiven [3].

(A) Hul i remskiven

(B) 2 mm unbrakonggle eller nr. 14 eger

7. Til slut skal du fastseette kablet pé stellet med
yderkabelbandene.

*1 10cm
*2 15cm

(A) Yderkabelband
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| MONTERING

H For CJ-NX40/CJ-8540 4, Indset inderkablet, mens du holder i gummimufferne.

(A) (B)
7. Indstil REVOSHIFT-grebet/skiftegrebet til 1.

(A) Gummimuffeende

(B) Inderkabel

5 BEMZERK
4 Veer forsigtig med ikke at gennemhulle gummimufferne
med inderkablets ende pa dette tidspunkt.
{47
|
*1

*1 Indtil til 1 5. Seet gummimufferne pa inderkablet.
(A) REVOSHIFT-greb (A)

(B) RAPIDFIRE Plus skiftegreb

—

.
2. Monter gummiskeermen og gummimufferne (
pa holderen til yderkablet. )
= -
2000000003 | HI
(A) Gummimuffer

(A) (B) (@]
v 6. Indszet yderkablet i gummiskaermen, og anbring det
'-“"““"""""‘I|.||||IIII|. i holderen til yderkablet.
Tryk pa yderkablet, sa det sidder sikkert i holderen.
(A) Gummimuffer (A) (B) (@)

(B) Holder til yderkabel

(©) Gummiskaerm

3. Tor eventuelt fedt af inderkablet.

BEMARK (A) Inderkabel
Vaer opmaerksom pa inderkablets ende (B) Holder til yderkabel
Brug et nyt inderkabel; brug ikke et kabel, hvor enden (©) Yderkabel
er skaret af. (D) Gummimuffer

(E) Gummiskaerm
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| MONTERING

7. Nar du har tjekket, at yderkablets ende sidder sikkert
godt fast i skiftegrebets kabeljusteringsskrue, skal du

fastgere inderkablets spaendeboltenhed til inderkablet.

Brug indstillingsveerktej TL-CJ40 (Y70898020) til
montering af inderkablets spaendeboltenhed.

BEMZARK

e TL-CJ40 leveres klar til brug i forbindelse med
CJ-NX10 og CJ-8S20.

* Ved CJ-NX40 og CJ-8540 benyttes bagsiden af TL-CJ40.
Udskift metriksbeslaget som vist pa illustrationen.

(A) (B)

*1 Bagerst

(A) Mgatriksbeslag
(B) TL-CJ40

* Inderkablets spaendebolt er designet udelukkende til
CJ-NX10, CJ-NX40, CJ-8520 og CJ-8540.
Der kan ikke bruges 11-trins speendebolte.

== E—w .g;
0 @—o
— ©
*1 | = —
*2

(D)
*1 10 mm
*2 For inderkablet gennem hullet.
*3 127 mm
*4 63 mm eller mindre

*5 Traek i inderkablet, mens du feestner
kabelspaendebolten til inderkablet.

(A) Inderkablets speendemgtrik (sort)

(B) Inderkablets spaendeskive (solv)

(C) Inderkablets speendebolt (salv)

(D) Inderkablets speendeboltenhed (solv)

Tilspeendingsmoment

10 mm skruenggle

3,5-5,5Nm
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| MONTERING

8. For kablet omkring til kassettesamlingens remskive og 9. Drej kablet 60° imod uret, og faestn det til krogen.
hold det, sa inderkablets speendemetrik vender udad
(mod gaffelenden), og skyd dernaest de flade dele pa
inderkablets spaendeskive ind i abningen i remskiven.

*1 Drej kablet 60°

(A) Krog

(A) Flad del af inderkablets speendeskive
(B) Hul i remskive

(C) Inderkablets speendemgatrik

(D) Remskive
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| MONTERING

10. Fastger inderkablet til remskiven som vist pa
illustrationen.

Hold fast i gummiskeermen, og indseet gummimuffedelen
af inderkablet i slidsen i kassettesamlingsbeslaget (se [1]
i illustrationen). Indseet derefter holderen til yderkablet
forsvarligt i omradet til holderen til yderkablet (se [2] pa

illustrationen). Serg for ikke at beskadige
gummimufferne pa dette tidspunkt.

*1
*2

(F) (E) (G) (H)

Indseet gummimufferne i slidsen

Fastger holderen til yderkablet

(A)
(B)
©
(D)
(E)
(F)
G)
H)

Inderkabel

Remskive

Beslag

Omrade med holder til yderkabel
Slids

Gummimuffer

Holder til yderkabel

Gummiskaerm

BEMZARK

Kontroller, at inderkablet sidder korrekt inde i
remskivefgreren.

(A) Farer

Hvis det er nemmere at indszette holderen til yderkablet
i yderkabelholderdelen af kassettesamlingen

Indseet holderen til yderkablet i kassettesamlingens
yderkabelholderdel [1]. Indszet derefter en 2 mm
unbrakongagle eller en nr. 14-eger i hullet pa
kassettesamlingens remskive og drej remskiven [2] séledes,
at inderkablets spaendebolt passer ind i abningen

i remskiven [3].

(A) Hul i remskiven

(B) 2 mm unbrakonggle eller nr. 14 eger

33



| MONTERING

11, Til slut skal du fastsaette kablet pé stellet med
yderkabelbandene.

*1 10cm
*2 15cm

(A) Yderkabelband
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| JUSTERING

JUSTERING 2. Indstil REVOSHIFT-grebet/skiftegrebet til 1.
(A)

Justering af kassettesamlingen

7. Flyt REVOSHIFT-grebet/skiftegrebet gentagne gange fra
lav position til den gverste position for at klargere
skiftekablet.

*1 Indtil til 1

(A) REVOSHIFT-greb
(B) RAPIDFIRE Plus skiftegreb

3. Indstil REVOSHIFT-grebet/skiftegrebet som vist pa
illustrationen.

(A) REVOSHIFT-greb
(B) RAPIDFIRE Plus skiftegreb

*1 Nav med 7 gear/8 gear: Indstil til 4
Nav med 5 gear: Seet til 3

(A) REVOSHIFT-greb
(B) RAPIDFIRE Plus skiftegreb
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| JUSTERING

4., Kontrollér, at de gule indstillingsstreger pa
kassettesamlingsbeslaget og remskiven flugter med
hinanden. Hvis overlapningsomradet ikke nar to
tredjedele op pa hver indstillingsstreg, kobles gearet
muligvis ikke ordentligt til ved trad i pedalerne, hvilket
kan medfere unormal stgj eller frigang i pedalerne.

‘\
o=
/{'/W'%

*1 Det overlappende omrade omfatter mindre end
2/3 af hver indstillingsstreg

(A) Gule indstillingsstreger

TEKNISKE TIP
Der sidder gule indstillingsstreger pa kassettesamlingen 2
steder. Brug den, som er nemmest at se.

Nar cyklen star op

*1 Skal flugte

(A) Beslag
(B) Remskive

Nar cyklen vender pa hovedet

*1 Skal flugte

(A) Beslag
(B) Remskive
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| JUSTERING

5. Nar du har justeret kassettesamlingen, skal du klippe
den overskydende laengde af inderkablet. Derefter
monteres den indre endekapsel.

Drej kabeljusteringsskruen pa
l@— (A)

TEKNISKE TIP

Hvis de gule indstillingsstreger ikke flugter

REVOSHIFT-grebet/skiftegrebet for at fa
indstillingsstregerne til at flugte. Dernaest skal du flytte
REVOSHIFT-grebet/skiftegrebet endnu en gang fra X til Y,
og sa tilbage til X, og derefter atter sikre dig, at de gule
indstillingslinjer flugter.

(A)
4\
]
é I
(@i *1 15-20 mm
(A) Indre endekapsel
©
(B)
/7N
79
Q

(A) REVOSHIFT-greb
(B) Skiftegreb
(C) Kabeljusteringsskrue

X Y
8 gear 4 1
7 gear 4 1
5 gear 3 1
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I VEDLIGEHOLDELSE

2. Traek yderkablet ud af holderen til yderkablet pa
VED LI G EH 0 — LS E kassettesamlingen, og fjern dernaest inderkablet
fra slidsen i beslaget.

Frakobling af skiftekablet ved (A (B)

afmontering af baghjulet fra stellet

B For CJ-NX10/CJ-8520

Nar du fjerner baghjulet fra stellet, skal du frakoble kablet
fra kassettesamlingen.

(A) Beslag
(B) Holder til yderkabel
(C) Slids

(A) Kassettesamling

7. Indstil REVOSHIFT-grebet/skiftegrebet til 1.
(A)

*1 Indtil til 1

(A) REVOSHIFT-greb
(B) RAPIDFIRE Plus skiftegreb
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I VEDLIGEHOLDELSE

3. Fjern inderkablets spaendebolt fra kassettesamlingens
remskive.

(A)  (B)

(A) Inderkablets spaendeboltenhed

(B) Kassettesamlingens remskive

TEKNISKE TIP
Nar det er vanskeligt at afmontere yderkablet fra
holderen til yderkablet pa kassettesamlingen

Indseet en 2 mm unbrakonggle eller en nr. 14 eger i hullet i
kassettesamlingens remskive, og drej derefter remskiven
for at lasne inderkablet [1].

Fjern forst inderkablets spaendeboltenhed fra remskiven [2],
og fjern derefter yderkablet fra holderen til yderkablet [3].

(A) Hul i remskiven

(B) 2 mm unbrakonggle eller nr. 14 eger

* Der henvises til afsnittet "Montering af skiftekablet"
for genmontering af kablet.

B For CJ-NX40/CJ-8540

Nar du fjerner baghjulet fra stellet, skal du frakoble kablet
fra kassettesamlingen.

(A) Kassettesamling

7. Indstil REVOSHIFT-grebet/skiftegrebet til 1.
(A)

*1 Indtil til 1

(A) REVOSHIFT-greb
(B) RAPIDFIRE Plus skiftegreb
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I VEDLIGEHOLDELSE

2. Hold i gummiskaermen, og traek holderen til yderkablet 3. Fjern inderkablets spaendebolt fra kassettesamlingens
ud fra kassettesamlingens yderkabelholderdel [1]. remskive.
Afmonter gummimuffedelen af inderkablet fra slidsen
i beslaget [2].
Serg for ikke at beskadige gummimufferne pa dette
tidspunkt.

(A) (B) ©

(A) Inderkablets spaendeboltenhed

(B) Kassettesamlingens remskive

(A) Gummimuffer TEKNISKE TIP
Nar det er vanskeligt at afmontere holderen til yderkablet
fra yderkabelholderdelen af kassettesamlingen

(B) Holder til yderkabel

(O Gummiskeerm

(D) Omrade med holder til yderkabel
(E) Slids

Indseet en 2 mm unbrakonggle eller en nr. 14 eger i hullet i
kassettesamlingens remskive, og drej derefter remskiven

for at lesne inderkablet [1].
Fjern forst inderkablets speendeboltenhed fra remskiven

BEMZERK [2], og fjern derefter holderen til yderkablet fra omradet
med holderen til yderkablet [3].

)

Du ma ikke fjerne kablet ved at traekke i yderkablet.

(A) Hul i remskiven

(B) 2 mm unbrakonggle eller nr. 14 eger
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I VEDLIGEHOLDELSE

Udskiftning af inderkablet

B REVOSHIFT-greb

7. Seet REVOSHIFT-grebet i 1. gear.

*1 Indtil til 1

2. Losn deekselspeendeskruerne og fjern dernaest deekslet.

(B)

(A) Daeksel

(B) Daekselspaendeskrue

3. Fjern inderkablets spaendebolt fra kassettesamlingens
remskive.

(A) Inderkablets speendeboltenhed

(B) Kassettesamlingens remskive

4, Forinderkablet fra hullet i vikleenheden gennem hullet
i kabeljusteringsskruen. Indsaet dernaest inderkablet
irillen i kabelfgreren. Traek herefter i inderkablet,
sa inderkabeltromlen passer ind i forseenkningen
i vikleenheden.

(A)  (B)

(D)

(A) Hul i kabeljusteringsskrue
(B) Rille i kabelfarer
(C©) Hulivikleenheden

(D) Forsenkning i vikleenheden

5. Seet deekslet pd igen, og fastger deekselspaendeskruerne.

(A) Deeksel

(B) Daekselspaendeskrue

Tilspaendingsmoment

Skruetraekker[#1]
0,17-0,2 Nm
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I VEDLIGEHOLDELSE

Til SB-8520-A

7. Seet REVOSHIFT-grebet i 1. gear.
*1

*1 Indtil til 1

2. Losn deekselspaendeskruerne og fjern dernaest daekslet.

(A) (B)

(A) Daeksel

(B) Dakselspaendeskrue

3. Fjern inderkablets spaendebolt fra kassettesamlingens

remskive.

(A) Inderkablets spaendeboltenhed

(B) Kassettesamlingens remskive

4, Forinderkablet gennem hullet i kabeljusteringsskruen.
Haegt dernaest inderkablet ind i rillen i remskiven og
treek i inderkablet, sa inderkabelcylinderen passer ind
i fordybningen i remskiven.

(A)

(A) Hul i kabeljusteringsskrue
(B) Rille i remskiven

(C©) Huliremskiven

5. set deekslet pé igen, og fastger daekselspaendeskruerne.

) (A) (B)
¢

#1

(A) Deeksel

(B) Daekselspaendeskrue

Tilspeendingsmoment

Skruetraekker[#1]
0,2-0,4 Nm
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I VEDLIGEHOLDELSE

For SB-C3000-7

7. Seet REVOSHIFT-grebet i 1. gear.

*1 Indtil til 1

2. Losn deekselspaendeskruerne og fjern dernaest daekslet.

(B)

(A) Deeksel

(B) Daekselspaendeskruer

3. Fjern inderkablets monteringsboltenhed fra
kassettesamlingens remskive.

(A) (B)

(A) Inderkablets monteringsboltenhed

(B) Kassettesamlingens remskive

4, For inderkablet fra hullet i vikleenheden gennem hullet
i kabeljusteringsskruen. Indseet dernaest inderkablet
i rillen i kabelfareren. Traek herefter i inderkablet,
sa inderkabeltromlen passer ind i forseenkningen
i vikleenheden.

(A) (®) /
I S e
Z:'E =

(D)

(A) Hul i kabeljusteringsskrue
(B) Rille i kabelfarer
(©) Hulivikleenheden

(D) Forsaenkning i vikleenheden

5. Seet deekslet pd igen, og fastger deekselspaendeskruerne.

)

#1

(A) Deeksel

(B) Daekselspaendeskrue

Tilspeendingsmoment

Skruetraekker[#1]
0,17-0,2 Nm
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B RAPIDFIRE Plus-skiftegreb

7. Indstil skiftegrebet til 1.

*1 Indtil til 1

2. Losn og fjern kabelendens tilslutningsheette.

(A)

(A) Krogheette til kabelende

3. Fjern inderkablets spaendebolt fra kassettesamlingens
remskive.

(A) Inderkablets spaendeboltenhed

(B) Kassettesamlingens remskive

4.

Indszet inderkablet i rillen pa vikleenheden og for det
dernaest igennem hullet i kabeljusteringsskruen. Traek
herefter i inderkablet, sa inderkabeltromlen passer ind
i forseenkningen i vikleenheden.

(A)

(D)

(A) Hul i kabeljusteringsskrue
(B) Rilleivikleenheden
(C) Inderkabeltromle

(D) Forseenkning i vikleenheden
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