Sikkerhedsdatablad

Revision: 19-09-2017
Erstatter: 22-09-2015
Version: 03.00/DNK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Tri-Flow Liquid

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Anbefalede anvendelser: Smgremiddel

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandor: Brd. Klee A/S
Gadagervej 11
2620 Albertslund
TIf.: +45 43 86 83 33
Fax: +45 46 86 83 88
E-mail: klee@klee.dk
1.4. Nodtelefon 82 12 12 12 (Giftlinjen)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering (Forordning STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 3; H412 Flam. Lig. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304
(EF) nr. 1272/2008):

Se punkt 16 for ordlyd af H-saetninger.

Veesentligste skadevirkninger: Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger. Brandfarlig veeske og damp. Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i
luftvejene.

Langvarig eller gentagen pavirkning ved hudkontakt eller ved indanding af dampe kan give
skader pa centralnervesystemet.

2.2. Maerkningselementer

Signalord: Fare

Indeholder: solventnaphtha (raolie), middeltung aliphatisk; Naphtha (raolie), hydrogenbehandlet tung
(<0.1% benzen)

H-saetninger: Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.(H336)

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(H412)
Brandfarlig vaeske og damp.(H226)
Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.(H304)

P-szetninger: Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.(P101)
Opbevares utilgeengeligt for barn.(P102)
Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder. Rygning
forbudt.(P210)
| TILFELDE AF INDTAGELSE: Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/lsege.(P301/310-a)
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Fremkald IKKE opkastning.(P331)
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.(P501-A)

2.3. Andre farer
Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger

Registrerings- CAS/ Stof CLP-klassificering (Forordning (EF) nr. w/w% Note

nummer EF-nummer 1272/2008)

01-211946325 64742-48-9-A Naphtha (raolie), hydrogenbehandlet  Flam. Lig. 3;H226 Asp. Tox. 1;H304 STOT SE 25-50

8-33 B tung (<0.1% benzen) 3;H336 .

. 265-150-3 . . . .
628-63-7-A  pentylacetat Flam. Liqg. 3;H226 1-5 1

. 211-047-3 . . . .

01-211945001 34590-94-8- Dipropylenglycolmethylether . 1-3 1,12

1-60 G . . . .

. 252-104-2 . . .
61790-48-5-c Sulfonsyrer, raolie, bariumsalt Acute Tox. 4;H302 Acute Tox 4.;H332 Skin Irrit. 1-3
263-140-3 . 2;H315 .
128-39-2-C  2,6-di-tert-butylphenol Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic 0,1-1
204-884-0 . Chronic 1;H410 )

1) Stoffet er optaget pa Arbejdstilsynets liste over organiske oplgsningsmidler. 12) Stoffet er optaget pa EU's greenseveerdiliste for
erhvervsmaessig eksponering

Se punkt 16 for ordlyd af H-saetninger.

Qvrige oplysninger: Eventuelt bogstav efter cas-nummeret henfarer til individuelle datasaet.

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger
Indanding: Sag frisk luft. Sgg laege ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i sma slurke. Fremkald ikke opkastning. Hvis
opkastning indtreeffer, holdes hovedet sé lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Ring
omgaende til en GIFTINFORMATION eller en lzege.

Hud: Fjern forurenet tgj. Vask huden med vand og saebe. Sgg laege ved vedvarende ubehag.

Jine: Hvis produktet kommer i gjnene skylles med vand (helst fra gjenskyller) til irritationen opharer.
Sag leege ved fortsat irritation.

Forbraending: Skyl med vand, indtil smerterne ophgrer. Fjern taj, som ikke er fastbreendt - sgg leege/sygehus,
fortseet om muligt skylningen til leegen overtager behandlingen.

@vrige oplysninger: Ved henvendelse til leege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2, Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Langvarig eller gentagen pavirkning ved hudkontakt eller ved indanding af dampe kan give
skader péa centralnervesystemet. Kan fremkalde kemisk lungebetaendelse ved indtagelse eller
opkastning. Produktet afgiver dampe fra organiske oplasningsmidler. | hgje koncentrationer
kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstloshed.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og saerlig behandling er nagdvendig
Behandl symptomer. Ingen seerlig, gjeblikkelig behandling er nadvendig.

PUNKT 5: Brandbekaempelse
5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum eller vandtage. Brug vand eller vandtage til nedkgling af ikke antaendt
lager.
Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstrale, da det kan sprede branden.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand spaltes produktet og falgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid og kuldioxid/
Nitrgse gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
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Hvis det kan gares uden fare, fijernes beholdere fra det brandtruede omrade. Undga indanding
af dampe og reggasser - sgg frisk luft. Anvend luftforsynet &ndedreetsvaern og kemisk
beskyttelsesdragt, hvis personlig (teet) kontakt er sandsynlig.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Sta i vindsiden/hold afstand til kilden. Brug handsker. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for
steenk i gjnene. Ved utilstreekkelig ventilation skal der anvendes andedreetsvaern. Serg for god
udluftning. Rygning og brug af aben ild forbudt. Stop leekagen, hvis dette kan ggres uden risiko.

For indsatspersonel: Udover ovenstidende: Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 anbefales.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger
Spild ma ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.
6.3. Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning
Spild inddeemmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og
overfgres til egnede affaldsbeholdere.
6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8 for veernemiddeltype.
Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Arbejdet skal forega under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller
lokaludsugning). Der begr veere adgang til rindende vand og gjenskyller. Rygning og brug af
aben ild forbudt. Vask haender far pauser, toiletbesag og efter endt arbejde.
Det skal ved en arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der kan
indebaere en risiko ved graviditet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares forsvarligt, utilgeengeligt for barn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer,
leegemidler o.lign. Ma ikke opbevares sammen med fglgende: Oxidationsmidler/ Steerke
baser/ Steerke syrer. Undga direkte sollys. Ma ikke udseettes for opvarmning (f.eks. sollys).
Brandfareklasse II-1, oplagsenhed 5 liter.

7.3. Saerlige anvendelser
Ingen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler
8.1. Kontrolparametre
Graenseveerdier:

Indholdsstof Greenseveerdi [Anmaerkninger
Naphtha (raolie), hydrogenbehandlet tung (<0.1% benzen) 25 ppm 180 mg/m3 -
pentylacetat 50 ppm 271 mg/m3 E
Dipropylenglycolmethylether 50 ppm 309 mg/m3 E, H
Retsgrundlag: Bekendtgerelse om graensevaerdier for stoffer og materialer nr. 507/2011. Senest eendret ved
nr. 986/2012. At-vejledning C.0.1 om graenseveerdier for stoffer og materialer, August 2007.
Anmeerkninger: E: Betyder at stoffet har en EF-greenseveerdi H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.
Malemetoder: Overholdelse af de angivne greenseveerdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske malinger.
DNEL-veerdier: 64742-48-9-AB:
Arbejdere:

Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 208 mg/kg bw/day,
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 871 mg/m3,

Befolkning generelt:

Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 125 mg/kg bw/day,
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 900 mg/m3,
Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 125 mg/kg bw/day,

8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til Brug veernemidler som angivet nedenfor.
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eksponeringskontrol:

Personlige vaernemidler,
beskyttelse af gjne/ansigt:

Personlige vaernemidler,
beskyttelse af hud:

Personlige veernemidler,
andedreetsveern:

Foranstaltninger til begraensning af

eksponering af miljget:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for steenk i gjnene. Qjenveern skal falge EN 166.

Brug handsker. Materialetype: Barrierehandske (for eksempel 4H) PVA Butylgummi.
Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. Let brug (lille volumen,
korttidskontakt (mindre end 10 min.)): Nitrilgummi. Handsker skal falge EN 374.

Ved utilstreekkelig ventilation skal der anvendes andedreetsveern. Filtertype: A. P.
Andedreetsveern skal fglge en af falgende standarder: EN 136/140/145.

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:

Farve:

Lugt:

Lugtteerskel:

pH (brugsoplgsning):

pH (koncentrat):
Smeltepunkt/frysepunki:
Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval:
Flammepunkt:
Fordampningshastighed:
Anteendelighed (fast stof, luftart):
@vre/nedre anteendelsesgreenser:
@vre/nedre eksplosionsgraenser:
Damptryk:

Dampmassefylde:

Relativ massefylde:
Oplgselighed:
Fordelingskoefficient
n-oktanol/vand:
Selvanteendelsestemperatur:
Dekomponeringstemperatur:
Viskositet:

Eksplosive egenskaber:
Oxiderende egenskaber:

9.2. Andre oplysninger

Vaeske
Gulbrun
Oplgsningsmiddel

Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
142 - 213°C

51,67 °C (closed cup)
<1 (Ether=1)

Ingen data

Ingen data

0,8-14%

0,53 kPa (20 °C))
Ingen data

0,872

Ingen data

Ingen data

Ingen data
Ingen data
<0,225 cm? /s (40 °C ) (kinematisk)
Ingen data
Ingen data

Forbraendingsvarme: 34,18 kJ/g

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaktioner

10.4. Forhold, der skal undgas

10.5. Materialer, der skal undgas

Reagerer med fglgende: Oxidationsmidler/ Staerke baser/ Steerke syrer.

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandgrens anvisninger.

Dampe fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Dampene kan danne
eksplosive blandinger med luft.

Undga opvarmning og kontakt med anteendelseskilder.

Oxidationsmidler/ Steerke baser/ Steerke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand spaltes produktet og falgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid og kuldioxid/
Nitrgse gasser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
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Akut toksicitet - oral: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt. Indtagelse kan give ubehag.

64742-48-9-AB:
Rotte: LD50 = >6 g/kg

128-39-2-C:
Rotte: LD50 = 1320 mg/kg

ATE = 23255,8 mg/kg

Akut toksicitet - dermal: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
128-39-2-C:

Kanin: LD50 = >10 g/kg

Akut toksicitet - indanding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

64742-48-9-AB:
Rotte, Damp, 4h: LC50 = 8500 mg/m?3

ATE (gas) = 209302,3 ppm
ATE (damp) = 511,6 mg/I|
ATE (stov - tage) = 69,77 mg/I

Hudeetsning/-irritation: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt. Affedter og udterrer huden. Gentagen
udsaettelse kan give tor eller revnet hud.

34590-94-8-G:
Kanin, 500 mg, : Irriterende

128-39-2-C:
Rotte, 0,5 ml, : Irriterende

Alvorlig gjenskade/gjenirritation: Kan fremkalde irritation af gjet. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for
klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

34590-94-8-G:
Menneske, 8 mg, : Irriterende

Respiratorisk sensibilisering eller Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
hudsensibilisering:

Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Kraeftfremkaldende egenskaber: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Enkel STOT-eksponering: Produktet afgiver dampe fra organiske oplgsningsmidler, der kan give slavhed og svimmelhed. |
hgje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Langvarig eller gentagen
pavirkning ved hudkontakt eller indanding af dampe kan give skader pa centralnervesystemet.

Aspirationsfare: Kan fremkalde kemisk lungebetaendelse ved indtagelse eller opkastning.

Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljgoplysninger
12.1. Toksicitet
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Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Akut toksicitet: 628-63-7-A:
Fisk: Gambusia affinis: 96hLC50 = 65 ppm

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Produktet indeholder mindst et stof, der er biologisk let nedbrydeligt.

64742-48-9: Let bionedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Produktet indeholder mindst et stof, der kan bioakkumuleres i organismer.

64742-49-9:
BCF: 10-2500

12.4. Mobilitet i jord
Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre negative virkninger
Ingen kendte.

PUNKT 13: Forhold vedrorende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Undga udslip til kloak eller overfladevand. Spild og affald samles i lukkede og teette beholdere,
der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tom, renset emballage bar
bortskaffes til genanvendelse. Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning.

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Affaldsgruppe: H

EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftarringsklude og beskyttelsesdragter
forurenet med farlige stoffer.

Affaldsgruppe: H
EAK-kode: Afhaengigt af branche og anvendelse f.eks. 13 02 08 Andre motor-, gear- og

smgreolier
PUNKT 14: Transportoplysninger
ADR/RID
14.1. UN-nummer 1993

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse BRANDFARLIG VASKE, N.O.S. (Nafta)
(UN proper shipping hame)
14.3. Transportfareklasse(r) 3

14.4. Emballagegrupper I

Farenummer 30

Tunnelrestriktionskode: D/E

14.5. Miljofarer Produktet skal ikke maerkes som miljgfarligt (symbol: fisk og tree).
ADN

14.1. UN-nummer 1993

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Naphtha)
(UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r) 3

14.4. Emballagegrupper 1l

14.5. Miljgfarer Produktet skal ikke maerkes som miljgfarligt (symbol: fisk og tree).
Transport i tankskibe: -

IMDG
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14.1. UN-nummer

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballagegrupper
14.5. Miljgfarer

ICAO/IATA
14.1. UN-nummer

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballagegrupper
14.5. Miljgfarer

1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Naphtha)

3
11
Produktet er ikke Marine Pollutant (MP).

1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Naphtha)

3
1

Produktet skal ikke maerkes som miljgfarligt (symbol: fisk og tree).

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Omfattet af:

Bekendtgerelse om unges arbejde nr. 239/2005, senest aendret ved nr. 514/2011.
Bekendtgerelse om arbejdets udfarelse nr. 559/2004, senest aendret ved nr. 627/2015.
Bekendtgerelse om brandfarlige og braendbare vaesker nr. BEK nr 1639 af 06/12/2016.

15.1. Saerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

Seerlige bestemmelser:

Direktiv 2012/18/EU (Seveso), P5c BRANDFARLIGE VASKER: Kolonne 2: 5000 t, Kolonne 3:
50000 t.

Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udseettes for produktet. Unge over 15
ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et ngdvendigt led i en uddannelse.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Der er foretaget eendringer i
falgende punkter:

Forklaring til forkortelser:

Metode til klassificering:

H-seetninger:

Uddannelse:

@vrige oplysninger:
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2,3,5,7,8,9,11,12,13& 15

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

DNEL: Derived No Effect Level

Beregning pa baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

H226 Brandfarlig vaeske og damp.

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.

H332 Farlig ved indanding.

H336 Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bgr veere en forudseaetning.
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og geelder udelukkende dette produkt. Det er
baseret pa vores nuvaerende viden samt de oplysninger, leverandaren har kunnet levere om

produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder geeldende lovgivning for
udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere
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a&ndringer.

KDC/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Oldenborggade 25-31, DK-7000 Fredericia T: +45 77 31 10 00, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in Toxido®)
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