
TDS af dato: 05.11.2020 
 

Information: Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44 
 
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne  
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte. 
 
 

     FDA-G2 Spray 
 
Hvid Fedt Spray 
 
 
 
Beskrivelse: Kemkote FDA-G2 hvidfedt er anvendelig til mange formål indenfor fødevareindustrien, tekstilindustrien, bryggerier, 
sygehuse og andre rene industrier.  
 
Fedtet kan anvendes til fylde- og pakningsmaskiner, glide- og anti-friktionslejer, glideflader, gevindspindler, aksellejer og andre 
metaldele. 
 
Produktet kan dog også anvendes til andre industrier, hvor der ikke ønskes mørke fedter på grund af den mulige afsmitningsfare, 
f.eks. til papirforarbejdning. 
 
FDA-G2 Hvid Fedt er produceret i overensstemmelse med FDA-retningslinjer 21 CFR 178.3570 og er NSF H1 registreret. FDA-G2 
Hvid fedt må anvendes, hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer kan forekomme.  
 
 
 
Egenskaber: 
• Til smøring af lejer og aksler m.m. 
• Temperaturområde -50°C til +160°C 
 
Specifikationer: 
• FDA Gruppe 21 CFR 178.3570 
• NSF H1 registreret under 152700 
• Kosher Certificeret 
 
 
 
Tekniske data: 
Varenummer:  08765 
 
Emballage:  500 ml spraydåse  
 
Udseende:  Hvid fedt 
 
Baseolie  Syntetisk PAO-olie 
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Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg 

Tlf.: +45 86 82 64 44 
E-mail: info@itw-spraytec.dk  

www.itw-spraytec.dk 


