
NEPTUNE 1 & 2
– HELT KOMPROMISLØS
Den seneste evolution inden for hedtvandsrensere



EN EVOLUTION 
- inden for hedtvandsrensere

NEPTUNE 1 og 2 er naturligvis som standard udstyret med 
EcoPower-kedel, hvilket betyder lavt brændstofforbrug, lave 
driftsomkostninger og lave vedligeholdelsesomkostninger.

EcoPower-kedlen, der i 2003 var den første kedel på marke-
det med lave driftsomkostninger, har høj effektivitet, og det 
giver store besparelser på brændstof, der ellers blot forsvin-
der i den blå luft – med NEPTUNE 1 og 2 opnår man således 
en reduktion i brændstofforbruget på helt op til 16 %.

EcoPower-kedlen drives af vores velkendte DuoMotor-sys-
tem, der forebygger problemer med forkert fasetilslutning.

Kedlens optimerede forbrænding sikrer, at kedlen forbliver 
ren og effektiv i længere tid. Desuden kan spiralen let og 
hurtigt løftes ud af kedlen takket være de smart placerede 
løftepunkter.

EcoPower-kedlens termostat sørger for, at temperaturen 
kan indstilles til den mest økonomiske driftstemperatur, 
omkring 60°C, hvilket giver den perfekte kombination af 
varmt vand og lave driftsomkostninger. Men selv ved højere 
temperaturer er kedlen både effektiv og omkostningsbe-
sparende. Når det er nødvendigt med højere temperaturer 
til de mest krævende affedtningsopgaver, er EcoPower-
kedlens driftsomkostninger således fortsat lavere end for de 
fleste andre produkter.

I 2003 satte NEPTUNE-serien nye standarder inden for hedt-
vandsrensere med sit prisbelønnede design og sine innovative 
og banebrydende funktioner, så som EcoPower-kedel samt 
kontrol af lavt olie- og brændstofniveau. Nu, hvor de øvrige 
rensere på markedet begynder at nå samme høje, brugerven-
lige standard, nyudvikler Nilfisk-ALTO igen og her er NEPTUNE 
1- og 2-serierne fine eksempler.

Igen og igen har vi bevist, at vi er et skridt foran og udvikler 
produkter til alle typer kunder og alle typer rengøringsopgaver 
– fra det mindste landbrug til det største krydstogtskib.

NEPTUNE 1 og 2 er de nyeste medlemmer af vores kompakte 
produktfamilie, og renserne er særlig velegnede til værksteder, 
bilforhandlere, håndværkere, mindre landbrug, mindre bygge-
firmaer etc.

Innovativt design giver stor brugervenlighed
Både NEPTUNE 1 og 2 har opretstående design, der gør maskinen ekstra 
pladsbesparende – og dermed let at transportere og opbevare. Det smarte 
transporthåndtag gør renseren let at trække og skubbe.
NEPTUNE 1 og 2 kan let stilles af vejen i et hjørne af værkstedet, og renseren 
løftes nemt ind i en varevogn, når den skal transporteres. Der er også 
mulighed for vægophængning, så renseren slet ikke optager gulvplads.

Alle vore højtryksrensere er forsynet med markedets mest 
ergonomiske spuleudstyr. Spulehåndtagets lave aktiverings- og 
holdekraft reducerer den fysiske belastning – og det samme 
gælder for det ergonomisk udformede dyserør.

Med lynkoblinger på maskinens afgangsstudse og bajonet-
koblinger på tilbehøret sikres hurtig klargøring af højtryks-
renseren og hurtig skift af tilbehør. Ingen spildtid som med 
andre typer koblinger.

EcoBoiler-kedel og stor servicevenlighed



• Slangerulle  - på NEPTUNE 2
	 ( fås som tilbehør til NEPTUNE 1)

• Antispild-funktion
	 Brændstoftanken er udstyret med en 	
	 antispild-funktion, der forhindrer spild 	
	 af  brændstof  – selv, når renseren 	
	 ligger ned. Desuden har renseren 	
	 kontrol af  lavt brændstofniveau, så 	
	 brændstofpumpen ikke lider overlast.
	 Renseren er let at transportere i 
	 varevogn eller lignende.  
	 Kan transporteres enten i stående eller 	
	 liggende position. I liggende position 	
	 sikrer den patenterede antispild-funk-	
	 tion mod spild af  brændstof.

• To holdere til opbevaring af  dyserør
	 Optimal opbevaringsplads til tilbehør, 	
	 så det beskyttes mod beskadigelse.

• Ergo 2000 spulehåndtag  =
	 ergonomisk betjening. Spulehåndtaget 	
	 er let at aktivere og holde, hvilket 	
	 reducerer den fysiske belastning for 	
	 brugeren.

• Store kørehjul giver renseren en god 	
	 frihøjde og gør den let at transportere. 	
	 Både NEPTUNE 1 og 2 er lette at skubbe 	
	 og trække, selv på meget ujævne over	
	 flader.

• 16 % reduktion af brændstofforbrug
• 26 % mindre i grundplan
• 27 % længere driftstid
• 100 % mobilitet

NEPTUNE 1 og 2 fordele:

Tornado Plus dyse  
Den koncentrerede 
højtryksstråle giver mindre 
vandspild, og Tornado Plus 
dysen er 75 % mere effektiv 
end konventionelle dyser.

Vægmonterings-sæt 
(Bestillingsnr.107145347)
Placér NEPTUNE 1 og 2 på 
væggen, så renseren ikke står 
i vejen. Den mobile renser 
forvandles til en stationær 
maskine, og du sparer plads.

Antikalk-sæt 
(Bestillingsnr. 107145123)
Forhindrer tilkalkning af 
spiralen i områder med hårdt 
vand.

• Kabelkrog
	 Kablet opbevares godt og sikkert på 	
	 kabelkrogen, der er placeret i 
	 ergonomisk korrekt højde.

NEPTUNE 1-22

NEPTUNE 2-41 X



Forhandler:

Der kan ikke gøres krav gældende af  oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af  tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Nilfisk-ALTO er et varemærke ejet af Nilfisk-Advance 
A/S, som er en af verdens førende leverandører af 
professionelt rengøringsudstyr med en omsætning på 
€ 789 mio. og 4.900 ansatte. 

Vi har hovedkontor i Danmark og salgsselskaber i de 
fleste europæiske lande, Nordamerika og Asien. Vi 
har produktionsfaciliteter i Danmark, Tyskland, 
Italien, Ungarn, Singapore, Kina og USA.

Vi tilbyder højtryksrensere, støv-/vådsugere og 
gulvrengøringsmaskiner af høj kvalitet til landbruget, 
auto- og transportbranchen, industrien, bygge- og 
anlægsbranchen og private forbrugere. 

Med Nilfisk-ALTO varemærket har vi fokus på 
nytænkning og vækst. Vi tror på tætte og langvarige 
relationer med både kunder, leverandører og 
medarbejdere.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER NEPTUNE  
1-22

NEPTUNE  
2-26

NEPTUNE  
2-26 X

NEPTUNE  
2-33

NEPTUNE  
2-33 X

NEPTUNE  
2-41

NEPTUNE  
2-41 X

Pumpetryk (bar/MPa) 110/10 145/14,5 145/14,5 170/17 170/17 190/19 190/19

Rensekraft (kg) 2,2 2,6 2,6 3,3 3,3 4,1 4,1

Vandmængde, Qmax./QIEC (l/time) 600/540 600/530 600/530 690/630 690/630 780/730 780/730

Stempler, materiale / antal Rustfrit stål / 3 Keramik / 3 Keramik / 3 Keramik / 3 Keramik / 3 Keramik / 3 Keramik / 3

Motor (RPM) 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

Vandtemp. v./ max. vandmængde/damp (°C) 80/ - 80/150 80/150 80/150 80/150 80/150 80/150

Brændstofforbrug, ΔT=45°C (kg/time) 2,6 2,6 2,6 3,1 3,1 3,5 3,5

Brændstofstank (l) 17 17 17 17 17 17 17

Dimensioner, l x b x h (mm) 607 x 688 x 1000 607 x 688 x 1000 607 x 688 x 1071 607 x 688 x 1000 607 x 688 x 1071 607 x 688 x 1000 607 x 688 x 1071

Vægt (kg) 91 97 99 97 99 97 99

Optagen effekt (kW) 2,8 3,4 3,4 4,1 4,1 5,1 5,1

Støjniveau, LpA (dB(A)) 74 77 77 80 80 81 81

Vibrationsniveau (m/s²) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Spænding/antal faser/frekvens/strømforbrug  (V/~/Hz/A) 230/1/50/12 230/1/50/14,5 230/1/50/14,5 400/3/50/8 400/3/50/8 400/3/50/9 400/3/50/9

Rengøringsmiddeltank (l) 5 5 5 5 5 5 5

Elkabel, længde (m) 5 5 5 5 5 5 5

Automatisk start/stop • • • • • • •

Dysestørrelse 0400 0340 0340 0370 0370 0400 0400

STANDARDTILBEHØR  

Højtryksslange (DN6) 301002275 (10m) 301002275 (10m) 301002270 (15m) 301002275 (10m) 301002270 (15m) 301002275 (10m) 301002270 (15m)

Ergo 2000 spulehåndtag 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122

Gardena kobling 32541 32541 32541 32541 32541 32541 32541

FlexoPower Plus dyserør u. dyse 106402281

Universal Plus dyserør u. dyse 106403036 106403036 106403036 106403036 106403036 106403036

Tornado Plus dyse 101119738 101119735 101119735 101119737 101119737 101119738 101119738

Slangerulle til højtryksslange 107145197 107145197 107145197

BESTILLINGSNR. 107145000 107145003 107145004 107145009 107145010 107145013 107145014

Ar
t. 

no
. 9

01
.0

09
.0

01
 0

8.
09

. ·
 w

w
w

.P
ri

nf
oD

ju
rs

.d
k 

- 8
6 

48
 3

6 
33

Nilfisk-ALTO
- en division af  Nilfisk-Advance A/S
Industrivej 1 – DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 – Fax 72 18 21 11

www.nilfisk-alto.dk


