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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
LOCTITE 454

Indeholder:
Ethylcyanoacrylat

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarédes
Tiltenkt brug:
Klzaber

Dansk PR-nr.:
Endnu ikke tildelt

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Adhesives DK
Henkel Norden AB Copenhagen
Industriparken 21 A

2750 Ballerup
DK
TIf.: +45 (43) 30 13 00

ua-productsafety.norden@henkel.com

1.4. Ngdtelefon
+46 10 480 7500 (kontortid)

+45 82 12 12 12 (giftlinjen)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (CLP):

Hudirritation kategori 2
H315 Forarsager hudirritation.

@jenirritation kategori 2
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

Specifik organtoksicitet - enkelt eksponering kategori 3

H335 Kan forérsage irritation af luftvejene.
Malorgan: Irritation af luftvejene

2.2. Ma&rkningselementer

Merkningselementer (CLP):
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Farepiktogram:

Signalord:

Fareseatning:

Supplerende oplysninger

Sikkerhedssatning:
Forebyggelse

Sikkerhedssatning:
Reaktion

Sikkerhedssatning:
Bortskaffelse

2.3. Andre farer
Ingen ved Korrekt brug.

Advarsel

H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klzeber til huden og gjnene pa fa sekunder. Opbevares
utilgeengeligt for barn.

P261 Undga indanding af damp.
P280 Beer beskyttelseshandsker/gjenbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortset skylning.
P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: Sgg leegehjaelp.

P501 Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders
anvisninger.

Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Almen kemisk karakterisering:

Cyanoacrylat klebestof
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Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:

Farlige komponenter
CAS-nr.

EF-nummer
REACh
registreringsnr.

Indhold

Klassifikation

Ethylcyanoacrylat
7085-85-0

230-391-5
01-2119527766-29

50- 100 %

Eye Irrit. 2
H319
STOT SE 3
H335
Skin Irrit. 2
H315

Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-
methylphenyl)methane
119-47-1

204-327-1
01-2119496065-33

01-< 1%

Repr. 2
H361

Hydroquinon
123-31-9

204-617-8
01-2119524016-51

0,01-< 0,1%

M-faktor (Akut akvatisk toxicitet): 10

Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410
Carc. 2
H351
Muta. 2
H341
Acute Tox. 4; Mundtlig
H302
Eye Dam. 1
H318
Skin Sens. 1
H317

For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 ""anden information™.
Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske graenseveerdier tilgengelige.

PUNKT 4: Farstehjelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Indanding:

Tilfarsel af frisk luft, i tilfeelde af besveerligheder skal lzegen opsgges.

Hudkontakt:

Forsag ikke at skille hud, der binder, ved at traekke i den. Huden skilles forsigtigt vha. et stumpt instrument, som f.eks. en ske.
Blgdger forst huden med varmt sebevand.
Cyanoakrylater afgiver varme ved herdning. | sjeldne tilfeelde kan en stor drabe give varme nok til at medfare en forbraending.
Forbreendingen skal behandles normalt efter fjernelse af limen fra huden.
Hvis laeberne ved et uheld klzeber sammen, péfar varmt vand pé leeberne og serg for maksimal veedning og tryk fra spyttet inden i

munden.

Pil eller rul lzberne fra hinanden. Forsgg ikke pa at hive leberne fra hinanden med direkte modsat rettet kraft.

@jenkontakt:

Hvis gjet binder, sa det ikke kan &bnes, kan gjenvipperne frigares ved at deekke dem med vat, der er gennemveedet med varmt

vand.

Cyanoakrylat bindes til gjeproteinet og har en tarefremkaldende virkning, som hjelper med til at oplase kleebemidlet.

Djet skal veere tildeekket, indtil oplgsningen er fuldfert, det varer normalt 1 til 3 dage.

Forsgg ikke at dbne gjet med magt. Seg legehjzlp. hvis der er starknet cyanoakrylat under gjenlaget, som forarsager gjenskade

pga. den skrabende virkning.

Indtagelse:

Kontrollér at luftvejene ikke er blokeret. Produktet haerder gjeblikket i munden og gar det naesten umuligt at synke. Mundens spyt
bevirker, at det starknede produktet adskilles langsomt (i lgbet af flere timer).
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4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
ANDEDRZT: Irritation, hoste, &ndengd, trykken for brystet.

@JINE: Irritation, gjenbeteendelse.
HUD: Rgdme, betendelse.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Se afsnit: Beskrivelse af farstehjelpsforanstaltninger

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:
Vand, kuldioxid, skum, pulver.
Vandtage

Slukningsmidler, som af sikkerhedsmaessige grunde er uegnede:
Ingen bekendt.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfeelde af brand kan der friggres kulmonoxid (CO), kuldioxid (CO2) og kveeloxider (NOX).
I tilfelde af brand skal beholdere, der er udsat for fare afkgles med vandspraijt.

Kuloxider

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brandmaend bgr benytte selvsteendigt ndedraetsveern.

Yderligere henvisninger:
I tilfeelde af brand skal beholdere, der er udsat for fare afkgles med vandspraijt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Sgrg for tilstreekkelig tilfersel af frisk luft.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke komme i kloakaflgb / overfladevand / grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Brug ikke Klude til at tarre spildet op. Tildeek med vand for at fuldfgre polymeriseringen og skrab materialet af gulvet. Herdet
materiale kan bortskaffes som ikke farligt affald.

Vedrgrende bortskaffelse se punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Udluftning (lavt niveau) anbefales, hvis der bruges starre meangder, eller hvis lugten bliver merkbar (greenseverdi er ca 1-
2ppm)
Dispenser anbefales for at begraense risikoen for hud - eller gjenkontakt til et minimum.
Undga gjenkontakt og hudkontakt.
Se punkt 8.

Generelle hygiejneforholdsregler:
Overhold god industriel hygiejne
Vask handerne fgr pauser og nar arbejdet er slut.
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
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7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

For optimal holdbarhed opbevare i original pakning ved 2 - 8°C (35.6 - 46.4 °F).

Ma ikke opbevares sammen med nzrings- og mydelses- midler.

7.3. Seerlige anvendelser
Kleeber

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

Granseverdier for erhvervsmaessig eksponering

Gelder for
DK
Indholdsstof [Regulert stof] ppm mg/m? Vaerdi typen Kortvarig Retsgrundlag
eksponeringskategori /
Bemaerkning
ethyl-2-cyanacrylat 2 Grenseverdi DK 0S
7085-85-0
[ETHYLCYANOACRYLAT]
ethyl-2-cyanacrylat 2 10 Grenseverdi GV (DK)
7085-85-0
[ETHYLCYANOACRYLAT]
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Navn fra listen Environmental | Eksponeri |Verdi Bemarkninger
Compartment |ngstid
mg/| ppm mg/Kg andet
Hydroquinon vand 0,114 pg/L
123-31-9 (ferskvand)
Hydroquinon Vand (saltvand) 0,0114 pg/L
123-31-9
Hydroquinon Sediment 0,98 pug/kg
123-31-9 (ferskvand)
Hydroquinon Sediment 0,097 pg/kg
123-31-9 (saltvand)
Hydroquinon Vand 0,00134 mg/L
123-31-9 (intermitterende
pavirkning)
Hydroquinon Jord 0,129 pg/kg
123-31-9
Hydroquinon Spildevands 0,71 mg/L
123-31-9 behandlingsanl
®g
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Navn fra listen Application Eksponeri [Health Effect Exposure |Verdi Bemaerkninger
Area ngsve Time
Ethylcyanoacrylat Arbejdstagere | Inhalering |Langvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 eksponering -
lokal effekt
Ethylcyanoacrylat Arbejdstagere | Inhalering [Langvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 eksponering -
systemisk effekt
Ethylcyanoacrylat Almindelig Inhalering | Langvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 befolkning eksponering -
lokal effekt
Ethylcyanoacrylat Almindelig Inhalering | Langvarig 9,25 mg/m3
7085-85-0 befolkning eksponering -
systemisk effekt
Hydroquinon Arbejdstagere  |dermal Langvarig 128 mg/kg
123-31-9 eksponering - legemsveegt pr. dag
systemisk effekt
Hydroquinon Arbejdstagere | Inhalering [Langvarig 7 mg/m3
123-31-9 eksponering -
systemisk effekt
Hydroquinon Arbejdstagere | Inhalering [Langvarig 1 mg/m3
123-31-9 eksponering -
lokal effekt
Hydroquinon Almindelig dermal Langvarig 64 mg/kg
123-31-9 befolkning eksponering - legemsvegt pr. dag
systemisk effekt
Hydroquinon Almindelig Inhalering | Langvarig 1,74 mg/m3
123-31-9 befolkning eksponering -
systemisk effekt
Hydroquinon Almindelig Inhalering | Langvarig 0,5 mg/m3
123-31-9 befolkning eksponering -
lokal effekt

Biologisk graenseveerdi:
ingen

8.2. Eksponeringskontrol:

Andedratsveern:

Sgrg for tilstreekkelig tilfersel af frisk luft.
En godkendt maske eller iltapparat med indsats til organiske dampe skalanvendes, hvis produktet anvendes i et omrade med

darlig ventilation
Filtertype: A (EN 14387)

Héndbeskyttelse:

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374)
.Egnede materialer ved kort kontakt eller steenk (Anbefalet: Mindst beskyt
telsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid iht. EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm lagtykkelse).Egnede
materialer ogsa ved lengere, direkte kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutter permeationstid
iht. EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm lagtykkelse). Angivelserne baserer pa litteraturangivelser og informationer fra
handskeproducenter eller er afledt ved analogikonklusioner fra lignende stoffer. Man skal vaere opmarksom pa, at en
kemikaliebeskyttelseshandskes anvendelsesvarighed i praksis kan veere betydeligt kortere end den permeationstid, som er
beregnet iht. EN 374, pa grund af de mange pavirkende faktorer (f.eks. temperatur). Ved tegn pa slitage skal handsken udskiftes.

Polyethylen- eller polypropylenhandsker anbefales ved brug af starre mangder.

Brug ikke PVC-, gummi - eller nylonhandsker.
Bemark at anvendelsestiden for kemikalieresistente handsker kan veere betydeligt reduceret pa grund af mange faktorer (fx.
temperatur). Brugerne skal foretage den forngdne risikovurdering. Hvis der opstar tegn pa slid ,skal handskerne skiftes ud.

Det anbefales at bruge kemikalieresistente handsker, fx. neopren eller naturgummi.

Djenbeskyttelse:

Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse eller kemiske beskyttelsesbriller bgr anvendes ved risiko for steenk.
Beskyttende gje udstyr skal opfylde EN166.
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Kropsbeskyttelse:
Anvend passende beskyttelsesklader.

Beskyttelsesdragt skal opfylde EN 14605 til flydende sprajt eller til EN 13982 for stav.

Radet for personlig beskyttelse udrustning:

Oplysningerne pa personlige veernemidler information er kun til vejledning. Der bar foretages en fuldstendig risikovurdering, far
du bruger dette produkt, for at bestemme den passende personlige veernemidler, der passer til de lokale forhold. Personligt
beskyttelsesudstyr skal overholde de relevante EN-standard.

Dansk kodenummer:
5-5(1993)

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Lugt
Lugtteerskel

pH-vardi
Begyndelseskogepunkt
Flammepunkt
Dekomponeringstemperatur
Damptryk

(50 °C (122 °F))
Densitet

0
Pulverrumsvagt
Viskositet
Viskositet (kinematisk)
Eksplosive egenskaber
Oplgselighed, kvalitativt
Sterkningstemperatur
Smeltepunkt
Antendelighed
Selvanteendelsestemperatur
Eksplosionsgreenser
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand
Fordampningshastighed
Dampmassefylde
Oxiderende egenskaber

9.2. Andre oplysninger

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt

Vaske

Vaske

Farvelgs

Irriterende.

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
> 149 °C (> 300.2 °F)

80 - 93 °C (176 - 199.4 °F); Tagliabue closed cup

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
< 700 mbar

1,05 g/cm3

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Polymeriserer ved tilstedeveerelse af vand
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Hurtig eksotermisk polymerisering vil forekomme ved tilstedeverelse af vand, aminer, alkaliske stoffer og alkohol.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Se afsnit reaktivitet.

10.4. Forhold, der skal undgas

Stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.
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10.5. Materialer, der skal undgas
Se afsnit reaktivitet.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen bekendt ved korrekt brug.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Almene angivelser vedrgrende toksikologi:

Den blanding er klassificeret baseret pa de tilgeengelige sikkerhedsoplysninger for ingredienser som defineret i
klassificeringskriterierne for blandinger til hver fareklasse eller opdeling i bilag I til Forordning (EF) Nr. 1272/2008. Relevante
foreliggende sundhed / gkologiske oplysninger for stofferne i sektion 3 er givet i det falgende.

Enkel STOT-eksponering:
Kan forarsage irritation af luftvejene.

Akut oral toksicitet:
Cyanoakrylater anses for at have relativ lav toksicitet. Akut oral er >5000 mg/kg (rotte). Det er nasten umuligt at synke, da det
polymeriseres meget hurtigt i munden.

Akut inhalativ toksicitet:

Kan forarsage irritation af luftvejene.

Langerevarende udsettelse for hgje koncentrationer af dampe kan medfare kroniske virkninger hos falsomme personer.
I ter luft med <50% fugtighedsgrad, kan dampe irritere gjne og andedratssystem

Hudirritation:

Forarsager hudirritation.

Binder hud pé fa sekunder. Anses for at have lav toksicitet; akut dermal LD50 (kanin) >2000 mg/Kg.
Pa grund af polymerisering pa hudoverfladen anses allergisk reaktion ikke for at veere mulig.

Irritation af gjnene:
Forarsager alvorlig gjenirritation.
Flydende produkt binder gjenlagene. 1 tor luft (RF<50%) kan dampe forérsage irritation og have en tarefremkaldende virkning.

Akut toksicitet ved indtagelse:

Farlige komponenter Vardityp Verdi Anvendelsesomr | Eksponeri | Prgveemner | Metode

CAS-nr. e ade ngstid

Ethylcyanoacrylat LD50 >5.000 mg/kg | oral Rotte OECD Guideline 401 (Acute
7085-85-0 Oral Toxicity)
Bis(2-hydroxy-3-tert- LD50 > 10.000 mg/kg | oral Rotte ikke specificeret

butyl-5-

methylphenyl)methane

119-47-1

Hydroquinon LD50 367 mg/kg oral Rotte OECD Guideline 401 (Acute
123-31-9 Oral Toxicity)

Akut toksicitet ved hudkontakt:

Farlige komponenter Vardityp Veerdi Anvendelsesomr | Eksponeri | Prgveemner | Metode

CAS-nr. e ade ngstid

Ethylcyanoacrylat LD50 >2.000 mg/kg | dermal Kanin OECD Guideline 402 (Acute
7085-85-0 Dermal Toxicity)
Bis(2-hydroxy-3-tert- LD50 > 10.000 mg/kg | dermal Rotte ikke specificeret

butyl-5-

methylphenyl)methane

119-47-1

Hudaetsning/-irritation:

Farlige komponenter Resultat Eksponeri | Praveemner | Metode

CAS-nr. ngstid

Ethylcyanoacrylat Let irriterende 24 h Kanin OECD Guideline 404 (Acute
7085-85-0 Dermal Irritation / Corrosion)
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Alvorlig gjenskade/gjenirritation:

Farlige komponenter Resultat Eksponeri | Proveemner | Metode

CAS-nr. ngstid

Ethylcyanoacrylat Irriterende. 72h Kanin OECD Guideline 405 (Acute
7085-85-0 Eye Irritation / Corrosion)

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Farlige komponenter Resultat Testtype | Proveemner | Metode
CAS-nr.
Ethylcyanoacrylat ikke sensibiliserende Marsvin
7085-85-0
Hydroquinon sensibiliserende Marsvin Marsvin
123-31-9 maksimeri
ngstest
Kimcellemutagenicitet:
Farlige komponenter Resultat Studietype / Metabolsk Prgveemner Metode
CAS-nr. Administrationsve | aktevering/
j eksponeringstid
Ethylcyanoacrylat negativ bacterial reverse OECD Guideline 471
7085-85-0 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
negativ genmutationstesti | ved og uden OECD Guideline 476 (In vitro
pattedyrceller Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
negativ in vitro ved og uden OECD Guideline 473 (In vitro
kromosomaberratio Mammalian Chromosome
nstest i pattedyr Aberration Test)
Bis(2-hydroxy-3-tert- negativ bacterial reverse ved og uden OECD Guideline 471
butyl-5- mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
methylphenyl)methane Ames test) Assay)
119-47-1
Hydroquinon negativ bacterial reverse ved og uden EU Method B.13/14
123-31-9 mutation assay (e.g (Mutagenicity)
Ames test)
Reproduktionstoksicitet:
Farlige indholdstoffer Resultat / klassificering Praveemner | Eksponerin | Prgveemner | Metode
CAS-nr. gstid
Bis(2-hydroxy-3-tert- NOAEL P = 12,5 mg/kg screening Rotte OECD Guideline 421
butyl-5- oral: sonde (Reproduction /
methylphenyl)methane Developmental Toxicity
119-47-1 Screening Test)

Toksicitet ved gentagen dosering

Farlige komponenter Resultat Anvendelses | Eksponeringstid / Prgveemner Metode
CAS-nr. omréde frekvens af
anvendelsen
Hydroquinon NOAEL=>= 250 | oral: sonde 14 days5 days/week. | Rotte OECD Guideline 407
123-31-9 mag/kg 12 doses (Repeated Dose 28-Day Oral
Toxicity in Rodents)
Hydroquinon LOAEL=<= 500 | oral: sonde 14 days5 days/week. | Rotte OECD Guideline 407
123-31-9 mag/kg 12 doses (Repeated Dose 28-Day Oral
Toxicity in Rodents)

PUNKT 12: Miljgoplysninger

Almene angivelser vedrgrende gkologi:

Biologiske og kemiske iltkrav (BOD og COD) er ubetydelige.

Den blanding er klassificeret baseret pa de tilgeengelige sikkerhedsoplysninger for ingredienser som defineret i
klassificeringskriterierne for blandinger til hver fareklasse eller opdeling i bilag I til Forordning (EF) Nr. 1272/2008. Relevante
foreliggende sundhed / gkologiske oplysninger for stofferne i sektion 3 er givet i det falgende.
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Speciel dansk gkologisk lovgivning:
Der bgr tages forholdsregler overfor skader pa miljget forarsaget af artikler der indeholder dette produkt.

12.1. Toksicitet

Dkotoksicitet:
Ma ikke komme i kloakaflgb / overfladevand / grundvand.
Farlige komponenter \Varditype| Veerdi Akut Eksponeri Prgveemner Metode
CAS-nr. toxikologisk| ngstid
undersggelse
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- EC50 > 10.000 mg/L Bacteria 3h OECD Guideline
methylphenyl)methane 209 (Activated
119-47-1 Sludge, Respiration
Inhibition Test)
Hydroquinon LC50 0,638 mg/L Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
123-31-9 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Hydroquinon EC50 0,134 mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
123-31-9 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Hydroquinon EC50 0,335 mg/L Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
123-31-9 (new name: Pseudokirchnerella | 201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
Hydroquinon EC50 0,038 mg/L Bacteria 30 min
123-31-9
Hydroquinon NOEC 0,0057 mg/L chronic 21d Daphnia magna OECD 211
123-31-9 Daphnia (Daphnia magna,
Reproduction Test)
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Persistens / nedbrydelighed:
Ingen data til radighed.
Farlige komponenter Resultat Anvendelsesomra | Nedbrydelighed Metode
CAS-nr. de
Ethylcyanoacrylat aerob 57 % OECD Guideline 301 D (Ready
7085-85-0 Biodegradability: Closed Bottle
Test)
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- | under testforhold ingen | aerob 0% OECD Guideline 301 C (Ready
methylphenyl)methane biologisk nedbrydning Biodegradability: Modified MITI
119-47-1 observeret Test (1)
Hydroquinon let biologisk nedbrydeligt | aerob 75-81% EU Method C.4-E (Determination
123-31-9 of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)
12.3. Bioakkumuleringspotentiale / 12.4. Mobilitet i jord
Bearbejdningsforholdsregler:
Heerdede klaebestoffer er immobile.
Bioakkumulering:
Ingen data til radighed.
Farlige komponenter LogKow |Biokoncentrations| Eksponerin Prgveemner Temperatur Metode
CAS-nr. faktor (BCF) gstid
Ethylcyanoacrylat 0,776 22°C EU Method A.8 (Partition
7085-85-0 Coefficient)
Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- 6,25 20°C OECD Guideline 107
methylphenyl)methane (Partition Coefficient (n-
119-47-1 octanol / water), Shake
Flask Method)
Hydroquinon 0,59 EU Method A.8 (Partition
123-31-9 Coefficient)

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
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Farlige komponenter PBT/vPVB

CAS-nr.

Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5- Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget
methylphenyl)methane bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

119-47-1

Hydroquinon Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget
123-31-9 bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen data til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produktet:

Polymeriser ved langsom tilsettelse til vand (10:1). Bortskaffes som vanduoplaseligt, ikke-giftigt, fast kemikalie i godkendt
affaldsdepot eller forbraendes under kontrollerede forhold.

Skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Ved bortskaffelse af artikler indeholdende dette produkt, er indholdet af produktet normalt ubetydeligt i forhold til resten af den
samlede artikel.

Bortskaffelse af den urensede emballage:

Efter brug bar tuber, pakninger og daser indeholdende rester af dette produkt bortskaffes som kemisk forurenet affald efter lokale
forskrifter.

Bortskaffelse ifglge myndighedernes forskrifter.

Affaldskode
08 04 09 affaldsklabestoffer og forseglere, der indeholder organiske oplgsningsmidler og andre farlige stoffer
EAK-affaldskoderne henviser ikke til produktet, men til oprindelsen. Producenten kan derfor ikke give nogen affaldskode for
produkterne, som finder anvendelse inden for forskellige brancher. De angivne koder skal forstas som anbefaling for
brugeren.

Dansk bortskaffelse:
Det flydende produkt skal destrueres af Kommunekemi som Limaffald gruppe H, affaldsfraktion nr . 3.51
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PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

FN-nummer

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Intet risikogods
Intet risikogods
Intet risikogods
Intet risikogods
3334

Intet risikogods
Intet risikogods
Intet risikogods
Intet risikogods

Awviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

Transportfareklasse(r)

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Intet risikogods
Intet risikogods
Intet risikogods
Intet risikogods
9

Emballagegruppe

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Miljgfarer

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Intet risikogods
Intet risikogods
Intet risikogods
Intet risikogods
Il

ikke anvendelig.
ikke anvendelig.
ikke anvendelig.
ikke anvendelig.
ikke anvendelig.

Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR
RID
ADN

IMDG
IATA

ikke anvendelig.
ikke anvendelig.
ikke anvendelig.
ikke anvendelig.

Primary packs containing less than 500ml are unregulated by this mode of transport

and may be shipped unrestricted.

Bulktransport i henhold til bilag 11 til MARPOL og IBC-koden

ikke anvendelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

VOC-indhold
(CH)

VOC-indhold
(EV)

0%

<3%
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15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
En kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet gennemfart.

Nationale forskrifter/henvisninger (Denmark):

Danske serregler: Som en hovedregel mé personer under 18 &r ikke arbejde med dette produkt.

Nationale reguleringer: Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr 302 af 13 maj 1993 om arbejde med
kodenummererede produkter.

Dansk kodenummer: 5-5(1993)

PUNKT 16: Andre oplysninger

Markningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad
er som falger:

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forérsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H335 Kan forérsage irritation af luftvejene.

H341 Mistzenkt for at forarsage genetiske defekter.

H351 Misteenkt for at fremkalde kreeft.

H361 Misteenkt for at skade forplantningsevnen eller det ufedte barn.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Yderligere informationer:
Informationen er givet pa baggrund af vores nuveerende erfaringer og geelder for produktet i den stand det leveres. Formalet er at
beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.

Merkningselementer (DPD):

Xi - Lokalirriterende

R-se&tninger:
R36/37/38 Irriterer gjnene, andedraetsorganerne og huden.

S-setninger:
S23 Undga indanding af dampe.
$24/25 Undgé kontakt med huden og gjnene.
S26 Kommer stoffet i gjnene, skylles straks grundigt med vand og laege kontaktes.

Yderligere henvisninger:
Cyanoacrylat. Farligt. Klaeber til huden og gjnene pa fa sekunder. Opbevares utilgaengeligt for bgrn.

Relevante @ndringer i dette sikkerhedsdatablad er angivet med lodrette linjer ved venstre margen af dette dokument.
Tilhgrende tekst vises i en anden farve i de gra markeret felter.
Danske specialsatninger:

Produktet anvendes som klabestof overalt i almindelig industri.
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Bilag - Eksponeringsscenarier:

Eksponeringsscenarier for ethyl-2-cyanoacrylat kan downloades under falgende link:
http://mymsds.henkel.com/mymsds/.470833..en. ANNEX_DE.15743123.0.DE.pdf
Alternativt kan man se dem p& hjemmesiden www.mymsds.henkel.com ved at indtaste nummer 470833.



