
Renegade ES 300i

Mobilitet er altafgørende. 

Det er rå kraft også!

XA00185390

Industri

 Skibs- og offshore værfter

 Byggeri

 Rørkonstruktion

 Reparation og vedligeholdelse

 Tung fabrikation

 Industri- og almindelige fabrikation

 Minedrift

 Stål montører

Renegade ES 300i er en MMA/elektrode og LiveTIG maskine 

baseret på en inverter med ekstrem effekt i forhold til sin 

vægt. Det kompakte format gør den nem at transportere 

og medbringe til en arbejdsplads. Kombineret med høj 

kapacitet og mulighed for at anvende lange primær- og 

svejsekabler gør dette ES 300i til en fremragende 

svejsemaskine både på montageopgaver og i værkstedet. 

Maskinen har en automatisk måler for indgangsspændingen 

og kan fungere med 3-fasede indgangsspændinger på 

mellem 230 V og 480 V.

 Ekstrem effekt i forhold til sin vægt i et meget kompakt 

format. Robust komposit-kabinet giver holdbarhed i de 

mest barske miljøer.

 Til professionel MMA-svejsning med elektroder på op 

til 6 mm med en høj driftscyklus på 300 A ved 40%. 

Ideel til drift hvor der er høje omgivende temperaturer. 

 Maskinen justerer automatisk parametrene for optimale 

start og stop, baseret på den indstillede strømstyrke. 

 Cellulose-funktion giver ekstra lysbuespænding og 

dermed fremragende egenskaber til svejsning med 

celluloseelektroder.

 3 hukommelsesindstillinger for nem og hurtig adgang til 

svejseparametre. 

Besøg esab.com for yderligere information.

Intuitivt kontrolpanel med lys baggrund der 

er let at læse i mørke omgivelser



Specifikationer

Primær spænding 230-480 V AC

Antal faser 3

Netfrekvens 50/60 Hz

Træg sikring 10 A (20 A ved 230 V)

Energibesparende tilstand 91 W

Nominel kVA 11,3 kVA

Maksimal udgang 300 A

Effektfaktor ved maks. strøm 0,96

Effektivitet ved maks. strøm MMA 89 %

Effektivitet ved maks. strøm TIG 85 %

Åben kredsløbsspænding 48 V

Åben kredsløbsspænding VRD 32 V

MMA-svejsning udgang

40% arbejdscyklus

60% arbejdscyklus

100% arbejdscyklus

300 A / 32,0 V

250 A / 30,0 V

200 A / 28,0 V

TIG-svejsning udgang

40% arbejdscyklus

60% arbejdscyklus

100% arbejdscyklus

300 A / 22,0 V

250 A / 20,0 V

200 A / 18,0 V

Strøminterval 5 – 300 A

Godkendelser CE 

Brugsklasse S

Beskyttelsesklasse IP23

Strømkabel 3 m 4×2,5 mm² (4×4 mm² med 230 V) 

Strømstik CEE 32 A

Dimensioner, L x B x H 460 x 200 x 320 mm

Vægt 15 kg

Valgmuligheder og tilbehør

Skulderrem 0445197880

Elektrodeholder kit, Handy 300, OKC 50, 3 m 0700006902

Elektrodeholder kit, Handy 300, OKC 50, 5 m 0700006888

Returkabelsæt, OKC 50, 3 m 0700006903

Returkabelsæt, OKC 50, 5 m 0700006889

EWR 1 fjernkontrol Inkl. 5 m kabel 0445536880

Kabel for fjernkontrol, 5 m 0445450880

Kabel for fjernkontrol, 10 m 0445451880

Kabel for fjernkontrol, 25 m 0445452880

Bestillingsinformation

Renegade ES 300i inkl. 3 m netkabel og stik 0445100880

Renegade ES 300i kit med svejsekabler 0445 250 880

ESAB / esab.com
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