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Beskrivelse 
 
green:ID LED Office-Rails er en ny måde at tænke 
kontorbelysning på, som giver et klart og behageligt 
lys, der i modsætning til normale lysstofrør, lyser 
konstant i stedet for at blinke for at mindste træthed og 
hovedpine 

 
 
 
Funktioner/fordele                        Anvendelse  
 
Via det unikke sammenkoblingssystem             Kontorer, hjemmet, receptioner, konferencerum 
kan de sættes i serie efter hinanden eller 
i en 90° vinkel via et vinkelstykke der kan  
tilkøbes 
 
   

Certificeringer og godkendelser 
 
CE, RoHS 
 
 

Installation 
 
Installationsvejledning kan hentes på  
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Specifikationer 
 
 Type Armatur med fast lyskilde 
 

Effekt (watt) 22W 22W 17W 17W 
Mål (mm.) 1.300x33x16 1.300x33x16 1.000x33x16 1.000x33x16 
Lysfarve (kelvin) 3.000 3.000 3.000 3.000 
Lysstyrke (lumen) 1.600 1.600 1.260 1.260 
Lysvinkel 120° 
Dæmpning ikke dæmpbar 

Lysægthed (CRI) >80 

Tæthedsgrad - 
Spænding 24V DC 
Driver 230V/24V green:ID LED trafo 30W medfølger 
LED chip SMD 3528 
MacAdams (SMCD) - 
Levetid (timer) > 50.000 
Garanti 3 år 
Driftstemperatur -20 ° til 40 ° C (indendørs) 
Materiale Lakeret aluminiumskabinet med plastic endestykker og akryl linse 

Medfølger Up&Down lysskinne, strømførende wire-ophængssæt  
samt 230V/24V LED trafo 30W 

Tilbehør 
Trafohætte, pulverlakeret hvid 

Hjørnesamler-ophæng (strømførende) 
Inline-ophæng (strømførende) 

 
 

Varenummer 
 

Varenummer Watt Lumen Mål (mm.) Lysfarve Dæmpning 

63526 22W 1.600 1.300x33x16 3.000 Nej 

63527 22W 1.600 1.300x33x16 3.000 Nej 

63528 17W 1.260 1.000x33x16 3.000 Nej 

63529 17W 1.260 1.000x33x16 3.000 Nej 
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