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Beskrivelse 
green:ID skinnespots (track lights) er i innovativt 
design og med komponenter og lys i ypperste 
kvalitet – stadig til konkurrencedygtige priser. 
De giver besparende lys kontra traditionelle 
halogen og metalhalogen-spots, og LED-lyset giver 
et behageligt og ikke mindst roligt lys uden flimmer. 
 

 

Funktioner/fordele                        

   
Både ’In-track’ og ’Zoom’ modeller har indbygget driver og har optimeret køling, så de ikke har en 
støjende blæser. ’In-track’ er ultra-kompakt med driver indbygget i adapteren, der monteres 
i kabelskinnen. 
Lyset er "flicker-free", der sikrer beroligende lys, der kvalitetsmæssigt er helt i top med en 
farvegengivelse på CRI>90, der giver den rigtige belysning på de udstillede varer, kontorbordet 
etc. 

 
Anvendelse 
Butikker, udstillinger, receptioner, kontorer, konferencerum osv. 

 
Certificeringer og godkendelser 
CE, RoHS, LM80 og TM21 (TÜV, CB, SAA igangsat) 

 
Installation 
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Specifikationer 

 IN-TRACK ZOOM 

Effekt (watt) 30W (fås i mindre og større wattager på bestilling) 

Lysstyrke 
(lumen) 

2.700 (ved 30W, CRI<90) 

Lysfarve (kelvin) 3.000 (4.000 eller 6.000 på bestilling) 

Lysægthed (CRI) TrueColor >90 (>80 med 100 lm/w @3.000k / 110 lm/w @4.000k på bestilling) 

Dæmpning Tænd/sluk eller DALI dæmpbar (TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, RF på bestilling) 

Justering 350° omdrejning, 90° vertikal 

Power-faktor 0.95 

Blænde UGR<21 UGR>9 ~UGR<22 (jf. zoom) 

Lysvinkel 38° (andre på bestilling) 15-55° 

Tæthedsgrad IP20 

Spænding 220-240V AC 

Driver Indbygget, output 30-42V DC, 700mA 

MacAdams SDCM<3 

Levetid (timer) L80B10 / L90B20 > 55.000 

Driftstemperatur -20 ° til 40 ° C (indendørs) 

LED Bridgelux COB Lumius COB 

Driver Powergear Lifud 

Materiale 6063 børstet aluminum 

Farve Hvis hvid RAL9016 / hvis sort RAL9005 

Garanti 5 år 

Mål (mm.) 108xØ:90 (165) 190xØ:90 (187) 

             

Modeller 

Varenr. Model Dæmpbar CRI Kelvin Lumen Lysvinkel Farve 

63980 IN-TRACK Nej >90 3.000 2.700 38° Sort 

63982 IN-TRACK DALI >90 3.000 2.700 38° Hvid 

63972 ZOOM Nej >90 3.000 2.700 15°- 55° Sort 
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