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Beskrivelse 
 
Green:ID LED Frameless spots er ultra-slim 
indbygningsspot, der giver lækkert lys på hele den 
flotte hvide overflade.  
Disse spots har høj farvegengivelse og fås i flere 
størrelser i både rund og firkantet format. 

 

Funktioner/fordele                      
Deres vandtæthed gør dem desuden perfekte til 
vådrumsinstallationer men også meget andet 
 

Anvendelse 
Multi-anvendelige, lige fra kontorer, badeværelses-miljøer 
osv. men også udendørs 
 

Installation  
Klargjort for tilslutning af 3x1.5mm2 kabel samt er sløjbar 
 

Specifikationer 
Lysfarve 3.000 kelvin 
Farvegengivelse CRI>90 
Dæmpbar Ja (via medfølgende Triac 230V driver) 
Lysvinkel 120° 
Levetid (timer) 30.000 
Garanti 5 år 
Netspænding 220-240V AC (via driver), 50/60 Hz 
Brugstemperatur -10° til +50° C 
Tæthedsgrad IP66 
Vandal-rating IK08 
Sikkerhedsklasse II 
LED chip Sanan 
Materialer Trykstøbt aluminumsbase, PC cover 
Certificeringer CE, Rohs 
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Model-oversigt 
 66140 66145 66150 66155 66160 66165 
Effekt 6W 8W 11W 15W 22W 30W 
Lysstyrke (lumen) 390 525 845 1.280 1.735 2.480 
Forbrug (mA) 260 500 500 500 700 1.000 
Diameter (mm.) 75 100 125 155 185 215 
Højde, komplet (mm.) 20 20 20 20 20 20 
Højde, synlig (mm.) 10 10 10 10 10 10 
Hulstørrelse (mm.) 55 80 105 135 165 195 
Indgangs-effekt (DC) 18V 12V 18V 24V 24V 24V 
Vægt (gram) 74 117 177 284 373 536 

 
Ovenstående modeller fås tilsvarende i kvadratisk form (som bestillingsvare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdateret: 17/10/2018 


