
Borepatron 1-13 mm
Indsatspatroner
Kølepumpe
Trinløs variabel hastighed
Automatisk frigivelse af værktøj
Automatisk tilspænding
LED-arbejdslys
Digital omdrejningstæller
Arbejdsbord kan kippes ±45°
Hoveddele i støbejern

www.teknidan.dk

Specifikationer:
Model:
Borekapacitet:
Gevindskæring:
Fræsekapacitet:
Spindelvandring:
Afstand spindel til søjle:
Afstand spindel til bord:
Afstand spindel til fod:
Spindelkonus:
Hastighed:
Antal hastigheder:
Antal tilspændingstrin:
Tilspændingshastighed:
Arbejdsbord:
Effektiv bordstørrelse:
Vandring på bord:
Bordplan kipplan:
Vandring på boremaskine:
Søjldediameter:
Motor:
Tilspænding:
Kølepumpe:
Dimension:
Vægt:

ZWB5030A
30 mm

M20
-

125 mm
280 mm
650 mm

1120 mm
MK 3

70-3500 o/min
Trinløs

3 trin
0,1~0,3 mm/o

450x380/14 mm
335x340 mm

560 mm
±45

-
110 mm
1,1 kW

Automatisk
Ja

785x480x2035 mm
320 kg


