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Toledo Flex Prismatisk 

 

 

 

 

 

 

 
Tekniske data 

Lyskilde Op til 45W 

Farvetemperatur 3000K/4000K 

RA >80 

Lumen - 

Lm/W 115-125 lm 

MacAdams ≤3 

Levetid L70 B50 100.000 t 

Levetid L80 B50 80.000 t 

Levetid L90 B50 50.000 t 

Levetid Driver Tc60°C 100.000 t 

Dimensioner (mm) 595x595/295x1195 

IP klasse IP21 

Energiklasse A+ 

Montering/Installation Synligt T-skinneloft 

Garanti 5 års produktgaranti 

 

 

Varianter og tilbehør 

Navn Varenr.   Watt Lumen Kelvin Længde mm Dæmpbar 

Toledo panel flex 60x60 u. driver 112043 45  3000 595  

Toledo panel flex 60x60 u. driver 112044 45  4000 595  

Toledo panel flex 30x120 u. driver 112045 45  3000 1195  

Toledo panel flex 30x120 u. driver 112050 45  4000 1195  

       

Tilbehør       

Helvar LC42 mini driver on/off 78395     Nej 

Helvar LC38 mini driver DALI 2 78393     Ja 

       

 

Fleksibelt fladpanel, passer i synlig T-skinne 
lofter.  
 
Matteret prismatisk front. Fleksibelt wattage 
output med Helvar LED dip-switch driver 300-
1050mA.  
 
Kan også fås med DALI driver. 
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