
 

  

DBS lys A/S | Ejby Industrivej 68, 2600 Glostrup | Tlf.: 43 45 35 44 | dbs@dbslys.dk | www.dbslys.dk   

08.2022                                                                                                                                                                                                             Vi tager forbehold for trykfejl/produktændringer 

. 
Alpha 

 

 

 

 

 

 

 
Tekniske data 

Lyskilde 12W 

Farvetemperatur 3000/4000/5700K 

RA >80 

Lumen 1050-1250lm 

Lm/W 100lm 

MacAdams <3 

Levetid L70 B50 50.000 t 

Dimensioner (mm) Ø250 

Materiale Polycarbonat 

IP klasse IP65 

IK klasse IK10 

Montering/installation Påbyg på væg/loft 

Garanti 5 års produktgaranti 

 

 

Varianter og tilbehør 

Navn Varenr.   Watt Lumen Kelvin Ø mm Dæmpbar 

Alpha plafond tri-colour M. sensor M0950 12 1050-1250 3000/4000/5700 250  

       

 

Alsidig hvid plafond med indbygget sensor, til 

påbygning på loft eller væg. 

 

Plafonden kan nemt skilles ad, hvilket gør 

vedligeholdelse og montering nem. 

 

Alpha leverer 100lm/W og har kelvinchange 

(3000/4000/5700K) via dipswitch. 
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