
R E N G Ø R I N G S V E J L E D N I N G  F O R  P ET G / P C  P L A S T

Vores PETG/PC plast er både slagfast og tåler rengøring med sprit. Denne 

produkttype er derfor en bedre investering, end plader lavet i akryl og 

plexiglas, da disse ikke holder til rengøring med sprit, rensebenzin eller 

hårde børster.  

SPECIFIKATIONER

Almindelig rengøring af Polycarbonat plader (PETG/PC plast) foretages i 

lunkent vand, tilsat sæbe eller et neutralt husholdningsrengøringsmiddel. Til brug 

ved rengøringen anbefales en blød, fnugfri klud, en svamp eller et vaskeskind. 

Rengøringen afsluttes med en afvaskning i rent vand og tilovers blivende 

vanddråber aftørres med et fugtigt vaskeskind.

Grovere tilsmudsning som pletter af maling, olie og fedt etc. kan afrenses med 

en blød, fnugfri klud, fugtet med mineralsk terpentin, ethylalkohol eller

isopropylalkohol (IPA) som blandt andet er den disinfektionssprit vi benytter i 

forbindelse med COVID-19. Pletter af rust fjernes bedst med en opløsning af 10 

% oksalsyre i vand. 

Rengøring med ovenfornævnte kemikalier bør foregå ved temperaturer under 

max. 25 grader celsius. Efter afrensningen anbefales en almindelig rengøring, 

som ovenfor beskrevet, for at fjerne alle kemikalierester.

GENERELT

Anvend aldrig opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller andre kemika-

lier end de anbefalede på Polycarbonat plader og brug aldrig skarpe eller 

ridsende værktøjer til rengøringen.


