Interstuhl Model 16GD1

Serie Geos

Backrest height

Overall height

Seat hight

RYGLAN

POLSTER

BETRAK/COVER

MEKANISME

S/DEH@JDE

VEGT

SADEDYBDE

HJUL @ 50 MM

FODKRYDS

MATERIALER

STANDARDER

CERTIFICERING

TILVALG: ARMLAN
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Seat width
' Width with armrests
The base may also have to be taken into consideration
Beskrivelse

Lav ryg, polstret med 30 mm skum + 10 mm
bomuld. Ryggen er fuldpolstret.

Andbart formstgbt skum, CFC-, CHC-frit
(Segregeret skum), Seede: 55mm.

Asynkron mekanisme

Seedehgjde justerings variable interval gar fra 400
- 660 mm (+-20)

Justerbar til kropsvaegt fra 45 - 120 kg.

Justerbar seededybde 389 - 444 mm.

Blpde/harde dobbelthjul, med automatisk lasning
nar stolen ikke vaegtbelastes, til harde/blgde
gulve (DIN EN 12529).

Sort/poleret alu. eller brilliant silver alu. Fodkryds
eller sort polyamide fodkryds

Alle dele er segregeret og genanvendelige.

EN 1335 type A for kontorstole

Kvalitetsstyringssystem: DIN EN I1SO
9001:2000, EMAS jvf. EU direktiv 1221/2009,
Miljgledelsesstandard: DIN EN ISO 14001:2005,
Quality Office, Golden M, Blue Angel.

4D T-armlaen hgjde, bredde, dybde justering,
blgd overflade

interstuhl

Dimensioner i mm:

H: 428 mm
H: Interval fra 400 - 660 mm
(+- 20)
B: 463 mm
389 — 444 mm
Fordele

Hgjdejusterbar ryg for komfort og enkel betjening af
indstillinger for at i mgdekomme brugerens individuelle
krav.

Sade og rygleen bevaeger sig uafhangig af hinanden

Standard 440 — 574 mm

Lav 518 - 668 mm

Hgj 413 — 555 mm

Individuel justering af ryg og rygstegtte i forhold til brugerens
hgjde og vaegt.

Sadestykket kan gges sa det kan tilpasses brugerens
stgrrelse.

Hjulene lases automatisk, nar stolen ikke benyttes. Derved
undgar man at stolen ruller vaek og minimerer risikoen for
uheld.

Hgj stabilitet og levetid.
Miljgvenlig og beskyttelse af naturens resurser.
Hgj sikkerhed.

Kvalitetsprodukt.

Armlaenene kan reducere belastningen af nakkemusklerne.

ENJOY SEATING PERFORMANCE. @




