STALKOMPENSATOR TYPE SG-11
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Arbejdstryk: Maks, 16 bar Materialer:
Provetryk:  Maks, 24 bar Balg: Rustfrit stal 1.4541 (321)
Temperatur:  Maks. 450° C (tryklos) Unioner med muffer: Galvaniseret blodstebegods
VVS nr. 43 5502
Laengde Ekspansion I;Lk;:?! "l'.;‘:;:_‘:f'
GL BL Aksial bevargelse  Lateral forskydning Effektivi modstand modstand
DN mm mim Totul +/=mm Total +/-mm areal em? N/mm N/mm
5 185 130 24 12 10 50 5,0 28 15
20 190 "135 24 12 1] 3.0 7.0 30 I 6
23 212 150 26 13 14 7.0 16,0 63 69
32 224 158 30 15 16 8.0 247 63 74
40 226 154 30 15 L6 8.0 247 63 74
30 245 6l 36 18 16 8.0 352 04 114
Udv. diamameter Rorgevind Noglevidde
al beele - O Da Gl G2 SW1 SW2 Vievat
DN mm tommer mm ke
15 36 /2% [ 25 38 0,5
20 36 34 1 3/4+ 31 47 0.8
25 24 ] 1 12 a8 55 .8
32 b 1 1/ i 4% 67 1.2
40 (6 1:142% 21/4" 34 74 1.4
50 78 2 2 3/4 a6 90 2,1
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Installationsvejledning for aksialkompensatorer i varme- varmtvandsanlaeg

FORSPANDING

Aksialkompensatoren er leveret i midterposition d.v.s. +/-25 mm for en kompensator der har
en total bevaegelse pa 50 mm.

For at udnytte ekspansionen 100%, kan kompensatoren forspaendes (traskkes) 50% af den
totale ekspansion.

Indbygningsleengden bliver derfor leveringslangde + 50% af kompensatorens totale ekspan-
sion.

Det forudszettes at temperaturen pa installationstidspunktet er den lavest forekommende.
Hvis kompensatoren installeres i en varm ledning, skal forspsendingen veaere forhaldsmzsssigt mindre.
Kontakt os hvis yderligere vejledning enskes.

STYH 4 Diametre
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Afstanden fra kompensatoren til det forste styr G1 N —— |

bor ikke overstige 4 x rerdiameteren. Afstanden fra
det forste styr G1 til det andet styr G2 ber ikke vaere
mere end 14 x rerdiameteren. Hvis kompensatoren x_f—z_ﬂumﬂ_g_(
er placeret pa midten af rerledningen kraeves disse G ™ 1 Wl

styr pa hver side af kompensatoren. 14 Diametra

14 Diametre

*) G3 Den svrige del af rerledningen skal ogséa styres sa kun bevaagelse i leangdereiningen er mulig.
Rorstropper alene sikrer IKKE den fornadne styring.

FASTSPANDINGER

Hvert lige rerafsnit skal fastléses i hver ende med fastspaendinger, der er dimensioneret til at
modsta baelgens reaktions- og fijederkraefter. Der ma kun vaere én kompensator mellem to
fastspaendinger.

Hvor kraftige skal fastspaendingerne vaere?

| langt de fleste tilfeelde opstar den vaesentligste del af belastningen pa fastspaendingerne fra
bzelgens reaktionskraft.

Reaktionskraften beregnes af det indvendige medietryk x baslgens effektive areal.

F.eks. effektivt areal 134 cm? x 10 bar prevetryk = 1340 kg.
Hertil skal leegges baeslgens fiedermodstand samt rerenes friktionsmodstand fra baaringer etc.

VIGTIGT!

Fastspaendinger og styr skal altid vaere udiert INDEN der trykproves og szettes
varme pa anlagget
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